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IMPORTANT NOTICE 
* OPERATOR AND PASSE \GER 


This motoreyele is designed to carry the ope ior and one passenger. Never re 
load as shown on the loading and accessories warning label. 
* ON/OFF-ROAD USE 


‘This motorcycle is designed for “dual p ‘pose"* use. 


¢ READ THIS OWNER’S MANUAL CAR? !'ULLY 

Pay special attention to statements proceded by the folly ving words: 
WARNING: 

Indicates a strong possibility of severe personal injury or loss of life if instructions are no) {cllowed. 
CAUTION: 


Indicates a possibility of personal injury — equipment damage if instructions are not loiiowed 
NOTE: Gives helpfu! information. 


This manual should be considered a permanent part of the motorcycle and should remain with the motor 
cycle when resold. 


NOTICE IMPORTANTE 
* CONDUCTEUR ET PASSAGER 


Cette motocyclette est concue pour le transport du conducteur et d'un passager. Ne jamais dépasser la 
capacité de charge du véhicule indiquée sur I’étiquette de précaution concernant le chargement et les 
accessoires. 


* UTILISATION ROUTE/TOUT-TERRAIN 


Cette machine est destinee & une utilisation route/tout-terrain, 


¢ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL DU CONDUCTEUR 


Faire particuliérement attention aux explications précédées des mentions suivantes: 


ATTENTION: 
Signale un risque important d'accident corporel voire mortel si les instructions ne sont pas suivies. 


PRECAUTION: 
Signale un risque d’accident corporel ou de détérioration du véhicule si les instructions ne sont pas suivies. 


NOTE: Fournit des ronsoignoments utiles. 


Ce manuel doit étre considéré comme faisant partie intégrale de la motocyclette et doit I'accompagner en 
cas de revente de celle-ci. 


WICHTIGER HINWEIS 


+ FAHRER UND BEIFAHRER 
Dieses Motorrad ist konstruktiv fiir den Betrieb mit Beifahrer ausgelegt. Aui keinen Fall dari die max. 
Zuladung des Fahrzeugs iiberschritten werden. Bitle beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf der 
Zuladungs- und Zubchér-Warnplakette. 


* STRASSEN-/GELANDEBETRIEB 
Dieses Motorrad ist fir StraBon- und Golandosinsatz konstruiert. 


* LESEN SIE DIESES FAHRER—HANDBUCH AUFMERKSAM DURCH. 
Beachten Sie besonders die nach den folgenden Ausdriicken stehenden Hinweise: 


WARNUNG: 
Weist darauf hin, da8 bei Miachtung der Anweisungen mit groSer Wahrscheinlichkeit Verletzungsoder 


Lebensgefahr besteht. 


VORSICH’ 
Weist darauf hin, da bei Migachtung der Anweisungen mogliche Verletzungsgefahr oder Gefahr der 


Beschadigung des Motorrads besteht. 


ZUR BEACHTUNG: Gibt nitzliche Informationen. 


Dieses Fahrer-Handbuch ist als stindiges Teil des Motorrads anzusehen und sollte beim Wiederyerkauf dem 


neuen Besitzer ausgehandigt werden. 
Motorrads anzusehen und sollte beim Wiederverkauf dem neuen Besitzer ausgehindigt werden. 


AVVISO IMPORTANTE 


* PILOTA E PASSEGGERO 


Questa motocicletta é progettata per il trasporto del pilota e di i 
el pilota e di un pesseggero. Non superare mai la capacita 
di carico indicata sull’etichetta di avvertimento riguardo al carico ed agli accessori. , 


* USO SU STRADA E FUORI STRADA 
Questa motocicletta @ stata stuciata e costruita per "doppio uso” (su strada e fuori strada). 


+ LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE D’ISTRUZIONI 
Frestare particolare attenzione agli avvertimenti preceduti dalle parole sequenti: 


ATTENZIONE: 
Indica una forte possibilita di gravi lesioni personali o di pericolo di morte se non si oservano le istruzioni. 


AVVERTENZA: 
Indica la possibilita di lesioni personali o di danni alla motocicletta se non si osservano le istruzioni. 


NOTA: Formisce informazioni utili. 


Questo manuale deve essere considerato come parte integrante permanente della motocicletta, che deve ac- 
compagnare anche nel caso di una sua eventuale vendita. = 


G_| Germany Allemagne Deutschland “Germania 
F | France France Frankreich Francia 

sw | Switzerland Suisse Schweiz Svizzera 

B_ | Belgium Belgique Belgien Bolgio 

AR | Austria Austriche Osterreich Austria 

1 | italy Talie alien Ttaly 

Fi_| Finland Finlande Finnland Finlandia FI 
SP_| Spain Espagne Spanien Spagna SP 
PO | Portugal Portugal Portugal Portgallo PO 


‘The specifications may vary with each locale. 


Les caractéristiques peuvent étre modi 


iées en fonction des conditions locales. 


Die technischen Daten konnen je nach Bestimmungsland unterschiedlich sein. 


I dati tecnici possono variare a seconda del mercato di destinazione. 


ALL, INFORMATION, ILLUSTRATIONS, DIRECTIONS AND SPECIFICATIONS INCLUDED IN 
THIS PUBLICATION ARE BASED ON THE LATEST PRODUCT INFORMATION AVAILABLE 
AT THE TIME OF APPROVAL FOR PRINTING. HONDA MOTOR CO., LTD. RESERVES THE 
RIGHT TO MAKE CHANGES AT ANY TIME WITHOUT NOTICE AND WITHOUT INCURRING 
ANY OBLIGATION WHATEVER. 

NO PART OF THIS PUBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN 
PERMISSION. 


TOUS LES RENSEIGNEMENTS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET SPECIFICATIONS QUE PRESEN- 
TENT CETTE PUBLICATIONS SONT ELABORES A PARTIR DES RENSEIGNEMENTS DES MODELES LES 
PLUS RECENTS DISPONIBLES AU MOMENT DE L'APROBATION D'IMPRESSION. HONDA MOTOR CO., 
LTD. SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS A TOUT MOMENT SANS PREAVIS ET 
SANS ENGAGEMENT PARTICULIER DE SA FART. 

AUCUN PASSAGE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ETRE REPRODUIT SANS L'ASSENTIMENT FOURNI 
PAR ECRIT. 


ALLE ANGABEN, ABBILDUNGEN, ANLEITUNGEN UND TECHNISCHEN DATEN IN DIESER 
DRUCKSCHRIFT GRUNDEN SICH AUF DER NEUESTEN PRODUKT-INFORMATION, DIE ZUR ZEIT DER 
DRUCKGENEHMIGUNG ERHALTLICH WAR. FIRMA HONDA MOTOR CO., LTD. BEHALT SICH DAS 
RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORANKUNDIGUNG ANDERUNGEN VORZUNEHMEN, OHNE DABET 
IRGENDWELCHE VERPFLICHTUNGEN EINZUGEHEN KEIN TEIL DIESER DRUCKSCHRIFT DARF OHNE. 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG ABGEDRUCKT WERDEN. 


OGNI INFORMAZIONE, ILLUSTRAZIONE, DIRETTIVA E DATO TECNICO INCLUSO IN QUESTO 
MANUALE SI RIFERISCE AL MODELLO PIU RECENTE DISPONIBILE AL MOMENTO DELLA AP- 
PROVAZIONE ALLA STAMPA. LA HONDA MOTOR CO., LTD., SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE 
MODIFICHE IN QUALUNQUE MOMENTO, SENZA DARNE PREAVVISO E SENZA ALCUN IMPEGNO DA 
PARTE SUA. E VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUALSIASI PARTE DI QUESTA PUBBLICAZIONE SEN- 
ZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. 
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PREFACE 

This booklet is your guide to the basic operation and maintenance of your new motorcycle. 

Please take the time to read the Owner's Manual carefully. As with any fine machine, proper care and 
maintenance are essential for trouble-free operation and optimum performance. : 

Your authorized Honda dealer will be glad to provide further information or assistance and is equipped to 


handle you future service needs. 
Thank you for selecting a Honda. We wish you many miles of continued riding pleasure in the years ahead, 


EINLEITUNG 


Diese Broschiire soll Sis tber die grundsaizliche Bedienung und Instandhaltung Ihres neuen Motorrades infor- 
mieren. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, das Fahrer-Handbuch sorgfaltig durchzulesen. Wie fir jede gute 
Maschine sind auch fiir dieses Motorrad die richtige Pilege und Wartung far einen stérungsfreien Betrieb und 
optimale Leistung unerlaBlich. 

Thr Honda-Fachhandler wiirde sich freuen, Ihnen weitere Ratschlage und Hilfe zu geben, auBerdem ist er, gut 
ausgeriislet, um spater anfallende Wartungsarbeiten einwandfrei ausfidhren zu konnen. 

Wir danken Thnen datiir, dafs Sio sich far ein Honda-Motorrad ontschieden haben. Wir winschen Ihnen in den 
kommenden Jahren viele Kilometer reinen Fahrvergnigens. 


INTRODUCTION 
Le présent manuel vous servira de guide pour la conduite et I’entretien fondamental de votre nouvelle 


motocyclette. 
Veuillez prondre le temps suffisant pour lire ce manuel avec soin. Comme avec toutes les machines de haute 


précision, attention et le soin adéquats que vous apporterez & votre mote vous assureront une conduite libre 


et un rendement optimum. 
Votre concessionnaire HONDA vous offrira avec plaisir les informations et I'assistance éventuelle: il est équipé 


pour répondre 4 tous les services demandés. 

Nous vous remorcions pour votre choix d’une HONDA, et nous vous assurons que la moto de votre nouvelle 
acquisition vous offrira des années de transport sur et agréable. 

Prier de se référer aux étiquettes gommées de trdduction francaise des directions poingonnées ou indiquées en 
englais pour la conduite, qui sont collées sur la moto. 
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PREMESSA 

‘Questo manuale costituisce la Vostra guida all'uso ed alla manutenzione della Vostre nuova motocicletta. Vi rac- 
comandiamo di impiegare il tempo necessario alla sua attenta lettura. Come é il caso con qualsiasi machina di 
elevata qualita, la cura e la manutenzione appropriate sono essenziali per il suo funzionamento senza problemie 
per oltenerne le prestazioni migliori. 

Ti Vostro concessionario Honda autorizzato saré lieto di fomnirvi ogni informazione supplementare o assisienza, 
ed @ attrezzato in modo da poter soddistare qualunque Vostra necesita di servirio futura. 

Vi ringraziamo di aver scelto una Honda e Vi auguriamo tanti chilometri di piacevole quida negli anni a venire. 
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MOTORCYCLE SAFETY 

WARNING: Motorcycle riding requires special efforts on you part to ensure your safety. Know these re- 

quirements before your ride. 

SAFE RIDING RULES 

1. Always make a pre-ride inspection (page 78) before you start the engine. You may prevent an accident or 
equipment damage. 

2. Many accidents involve inexperienced riders. Most countries require a special motorcycle riding test or 
license. Make sure you are qualified before you ride, NEVER lend your motoreycle to an inexperienced 
rider. 

3. Many car/motoreycle accidents happen because the car driver does not "'see"’ the motorcyclist, Make 
yourself conspicuous to help avoid the accident that is not your fault: 

* Wear bright or reflective clothing. 
* Don't drive in another motorists “blind spot”’. 


SECURITE MOTOCYCLISTE 

ATTENTION: Conduire une motocyclette demande des efforts et une attention spéciale de votre part pour 

assuror votre propre sécurité. Il importe de connaltre ces exigences avant d’enfourcher la machine. 

REGLES DE SECURITE 

1. Avant de mettre le moteru en marche, procédez 4 une inspection avant conduite (page 78) qui pourra vous 
éviter un accident ou des dégats 4 la motor. 

2. La plupart des accidents arrivent 4 des conducteurs inexpérimentés, Bon nombre des pays exigent un essai 
de conduite ou un permis spécial pour moto. Avant de conduire une machine, d’acquérir les qualifications 
nécessaires et il NE faut JAMAIS confier la motocyclette & un conducteur novice. 

3. Nombreux sont les accidents entre automobilistes et motocyclettes se produisent du fait que le chauffour 

du véhicule automobile ne “voit” pas le motocycliste. Dés lors, veillez a vous rendre “visible, car ceci 

peut suffire 4 voue éviter un accident: 

* Portez un habillement clair ou réfléchissant la lumiére. 

+ Ne conduisez jamais dans en lieux oui vous risqueriez de surprendre un aurre conducteur du fair qu'il ne 
dispose pas d'une bonne visibilité. 
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SICHERHEIT BEIM MOTORRADFAHREN 
rradiahren erfordert besondere Aufmerksamkeit_yon Thnen, damit thre Sicherheit 
Jor Fahri sollten Sie folgende Punkte berack 
ELN FOR SICHERES PAHREN 
1, Vor Antntt der Fahzt ist das Fahrzeug gemai der Anweisung auf i 
1g auf (Seite 79) zu tberprifen, Hierdurch 
Toacen «in Valall oder mogliche Storeusen im Felubettiah vermeden werden eras a: 
2. Unerlahrene Fahrer sind im Stra@enverkohr starker getahrdet, Zu Ihrer eigenen und anderer Sicherheit bit- 
teint si The lahsertashes Koaen immer der jveliges Vorkahrsituaicn ¢naupessin, Inabesbeders als 
jotorrediahrer sollte Ihr Verhalten im Strafenverkehr gegenub 5 
Besojedclntiey SS eV gegenuber anderen VerkehrsteiInehmem stets 
3. Viele Automobil/Motorradunialle sind darauf zuruckzufthren, daB der Motorradfahrer nicht rechtzeitig 
srkanal wird. Machon Sie sich durch auililige Hleiduag gut eichtbar, um dadurch der Uniallgetahr 
vorzubeugen 
*  Tragen Sie helle oder reflektierende Kleidung. 
Fahren Sie nicht im toten Winkel anderer Verkehrsteilnehmer. 


SICUREZZA DI GUIDA 
ATTENZION! 


4a guida della motocicletta richiede precauzioni speciali per Vincolumita stessa del guidatore. 
Tenere a mente i punti seguenti prima di usare Ia motocicletta, 
REGOLE DI SICUREZZA 
1. Effettuare sempre un controll preliminare prima di avviare il motore (pag. 79). Q i 
s uesta preca 
spesso incidenti e danni al motore. pas sapere 
2. La maggior parte degli incidenti & dovuta all'inosperienza del guidatore. Por poter guidare la motecicletta & 
obbligatorio essere titolari di une patente od altro documento equivalente. Non guidare mai senza esserne 
muniti e non prestare mai la motecicletta ai principianti. 
3. Molti investimenti causati dagli automobilisti succedono y i i 
ii perché I’autista non ved 
percié indossando una tenuta facilmente visibile Rca 
* Indossare abiti dai colori vivaci o riflettenti. 
Non guidare sul lato meno vistbile al conducente di altri autoveicolt. 
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4. Obey all national, and local laws and regulations. 
+ Excessive speed is a factor in may accidents. Obey the speed limits, and NEVER travel faster than 


conditions warrant. 
* Signal before you make a turn or lane change. Your size and maneuverability can surprise other 
motorists. 
S. Don't let other motorists suprise you. Use extra caution at intersections, parking entrances and exisis and 
driveways. 
6. Keep both hands on the handlebars and both feet on the footrest while riding. A passenger should hold on 
to the motorycle or the rider with both hands, and keep both feet on the passenger footrests, 


4. Observe2 coutes les signalisations et régles de conduite relatives 4 la circulation routiére. 
*  L’excés de vitesse est la cause de nombroux accidents. Respectaz les limitations de vitesse et NE vour 
déplacez JAMAIS & une vitesse supérieure aux besoins du moment. 
* Indiquez a l'avance votre intention de prendre un virage ou de changer de voir, car les autres con- 


ducteurs risquent d’étre surpris par vos déplacements soudains. 
5. Ne vous laissez pas surprendre par les mouvements des autres véhicules. Redoublez d'attention aux car 


refours, & I'entrée ou & la sortie d’une aire de stationnement ou encore sur les voies a circulation rapide. 

6. Maintenez toujours les deux mains sur le guidon et les deux pieds sur les repose-pieds pendant la conduite. 
Tout passager arriére devra se tenir fermement a la machine ou au conducteur et maintenit les deux pieds & 
plat sur les repose-pieds. 
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4, Betolgen Sie die geltende Straflenverkehrsordaung (StVO). 

* Uberhohte Geschwindigkeit ist der Hauptgrund far viol Uniille. Beachton Sie die Geschwindig- 
keitsbogreazungen und fahren Sie nie schneller, als es die Gegenbenheiten erlaubes. 
Zeigen Sie rechtzeltig an, wenn Sie abbiegen oder die Spur wechseln wollen. Ihre Wendigkeit kann 
andere Verkehrsieilnehmer berraschen, 

5. Lassen Sie sich nicht von anderen Verkehrsteilnehmem dberrachen. Besondere Vorsicht ist geboten an 
Ab:weigungen, an Hin-und Ausfahrten und aul Autobahnen. 

6. Fassen Sie den Lenker mit beiden Handen und behelten Sie wahrend der Fahri beide FaBe auf den 
FuBrasten. Der Beifahrer sollte sich mit beiden Handen am Fahrer oder Haltegriff festhalten und beide FaBe 
immer aui den FuBrasten lassen. 

4, Rispettare scrupolosamente la segnaletica stradale e le norme sul traffico. 

*  Molti incidenti sono causati dal superamente doi limiti di velocité. Rispettarli sempre e tenere anche 
presenti le condizioni della strada. 

*  Segnalare sempre prima di un sorpasso, curva o cambiamento di corsia, ed evitare le manovre improv: 
vise per non confondere gli altri quidatori. 

5. Non farsi sorprendere dalla manovra improvvisa di altri conducenti. Staro particolarmente attenti ai 
crocevia, sbocchi d’autostrada ed ingressi ed uscite di parcheggi e stazioni di servizio. 

6. Guidare sempre con entrambe le mani sul manubrio e i piedi sul poggiapiedi. Il passeggere deve tenersi 


saldamente con le mani alla motocicletta 0 al guidatore e con i due piedi sui poagiapiedi. 
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PROTECTIVE APPAREL 

1. Most motorcycle accident fatalities are due to head injuries: ALWAYS wear a helmet, You should also 
wear a face shield or goggles; boots gloves, and protective clothing. A passenger needs the same 
protections. 

2. The exhaust system becomes very hot during operation, and it remains hot after operation. Never touch 
any part of the hot exhaust system. Wear clothing that fully covers your legs: 

3. Do not wear loose clothing which could catch on the control levers, footrests, or wheels. 

MODIFICATIONS 

WARNING: Modification of the motorcycle, or removal of original equipment may render the vehicle un- 

safe or illegal. Obey all national and local equipment regulations. 


HABILLEMENT PROTECTEUR, 

1. Bon nombre d’accidents de moto provoquent des blessures 4 la téte. C'est pourquoi le port du casque est 
INDISPENSABLE. En outre, porter une visiére ou des lunettes, de méme que des bottes, des gants et des 
vétements assurant une protection adéquate. Tout passager du siége arriére doit étre revétu d’un équipe- 
‘ment analogue. 

2. Le circuit d’échappement devient trés chaud en roulant et il le reste aprés utilisation de la moto. C'est pour- 
uci. il est recommandé d’éviter de le toucher et de porter un pantalon courant parfaitement les jambes. 

3. Ne porter jamais de vtements l&ches, qui risquent d’accrocher les commandes, les repose-pieds ou les 
roues, 

MODIFICATIONS 

ATTENTION: Il se peut que des modifications apportées 4 la machine ou la dépose d'équipements qui s'y 

trouvaient rendent dangereuse ou illégale utilisation de celle-ci. Conformer-vous & tous les réglements na- 

tionaux, ou locaux en matiére d’équipements de la motocyclette. 
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SCHUTZBERLEIDUNG 

1, Viele Motorradunfalle mit tédlichem Ausgang sind auf Kopfverletzungen zurickzulihren. Tragen Sie 
IMMER oinon Helm. Sie sollten auch oinen Gesichtschutz oder eine Schutzbrille, Stieiel, Handschuhe und o 
SchutzKleidung regen. Der Beifahrer braucht die gleiche Schutzausrastung. 

2, Wahrend des Fahrens wird die Ausputfanlage sehr heifi und kublt nach beendeter Fahrt langsam ab. 
Beruhren Sie nie einen Teil der Auspuffanlage. Tragen Sie Kleidung, die Ihre Beine véllig bedeck. 

3. Tragen Sie keine lose Kleidung, mit der Sie an Fahrzeugteilen, wie Bedienungshebela, FuBrasten, Antrieb- 
skette oder Radern hangenbleiben konnien 

FAHRZEUGVERANDERUNGEN 

WARNUN chnische Veranderungen des Motorrads oder Entiernen von Originalteilen kénnen das 

Fahrzoug Befolgen Sie dic gesetzlichen Bestimmungen der 

StraBenverkehrszulassungsordnung (StV 

giamento obbligatorio, 


unsicher oder yesetzwidrig machen. 
». 


ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 

1. La maggior parte degli incidenti motociclistici mortali é dovuta a ferite alla testa: Portare sempre il casco! 
Munirsi anche di occhiali o di visiera, stivali, quanti e abbigliamento protettivo. Le stease precauzioni sone 
necessarie per il passeggero. 

2, Durante il funzionamento del motore il tubo di scarico raggiunge temperature notevoli e, dopo il suo arresto, 
si raffredda lentamente. Non toccare mai alcuna parte dell'impianto di scarico. Indossare abiti che coprano 
completamente le gambe 

3, Non indossare mai vestiti che si posono impigliare nelle manopole, leve, poggiapiedi, pedeli o ructe. 

CHE 

ATTENZION! 

possono renders 


Modifiche ed alterazioni apportate alla moto, la rimorione dell’equipaggiamento originale 
veicolo insicuro ed illegale. Osservare tutte le norme nazionali ¢ locali relative all’equipag- 


rie, 


giamento obbliga 


id 


LOADING AND ACCESSORIES 

WARNING: To prevent an accident, use extreme care when adding and riding with accesories and Ingeag 
Addition of accessories and luggage can reduce 2 motoreycle’s stability, performance and safe operating 
speed. Never ride an accessory equipped motorcycle at speeds above 130 km/h (80 mph). And remember that 
this 130 km/h (80 mph) limit may be reduced by installation of non-Honda accessories, improper londing, 
sworn tires and overall motorcycle condition, poor road or weather conditions, ete. These general guidelines 
may help you decide whether or how to equip your motorcycle, and how to toad it safely. 


LADEN UND ZUBEHOR 


WARNUNG: Sie mit dufierster Vorsicht, wenn Sie 
Das Hinzuftigen von Zubehor und Gepack kann fahrs 
cines Motorrads herabsetzen, Fahren Sie ein mit Zubehor ausgerastetes Motorrad niemals schneller als 130 
km/h. Und denken Sie daran, daf diese Geschwindigheitsbegrenzung von 130 km/h durch solche Faktoren 
wie die Montage von markenfremden Zubeharteilen, falsche Beladung, abgefahrene Reifen und Gesamtrus- 
tend des Maorrade, schlechte StraBonand Wetterverhaltisse un och weiter reducert werden kann. 

ieve allgemeinen Richtlinien konnen Ihnen bei der Entscheidung behil i i 
austen bew, wieSiesouttberbeadeneaitens ee ee ee me maT 


Fabre 


behor angebracht und Gepack geladen haben. 
abilitat, Leistung und sichere Fahrgeschwindigkeit 


CHARGEMENT ET ACCESSOIRES 

ATTENTION: Pour Sviter qu'un accident se produise, faire trés attention a la facon de charger et de rouler avec 
des bagages et des accessoires. L’addition d’accosscires ou de bagages risque de diminuer la stabilité de la 
motocyclette, ses performances et sa vitesse en sécurité. Ne jamals rouler 8 plus de 130 km/h quand la 
motocyclette est équipée d’accessoires supplémentaires; et se souvenir que cette limite de 130 km/h peut se 
parla mise en place d’accessoires autres que des accessoires Honda, par un chagement mal ef- 
fectué, des pnous usés et un mauvais état général de la motocyclette, une mauvaise route ou un mauv: 
temps, etc. ces recommandations d’ordre général peuvent aider le conducteur a déterminer a facon d’installer 
des accessoires sur la motocyclette et de la charger en toute sécurité. 
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BAGAGLIO ED ACCESSORI 


ATTENZIONE: Onde prevenire eventuali incidenti, usare la massima prudenza nell'aggiungere accessori e 
bagaglio. L'aggiunta di accessor e di bagaglio pud ridurre la stabilita e le prestazioni della moto, nonché ab- 
bassare i limiti di sicurezza durante l'uso. Non guidare mai una moto accessoriata ad una velocita superiore a 
130 km/h e non dimenticare che tale velocita limite pud essere ulteriormente ridotta installando accessorinon 
originali Honda, da un carico anomalo, dalle condizioni della strada, da pneumatic! usurati, dalle condizioni 
Kenerali della moto ¢ dalle condizioni atmosferiche, Questi orientamenti di massima dovrebbero aiutare a 
decidere se e come equipaggiare a moto ed a caricarla in maniera sicura. 
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Loading 


1. Keep luggage weight low and close to the center of the motorcycle. Load weight equally on both sides to 
minimize imbalance. As weight is located farther from the motorcycle’s center of gravity, handling is pro- 
portionally affected. 

2. All cargo must be secure for stable handing. Re-check cargo security frequently. 

3 Do not attach large or heavy items to the handlebars, front forks, or fender. Unstable handling or slow 
steering response may result. 


Laden 


Le 


Das Gewicht des Gepackes niedrig und nahe and der Motorradmitte halten. Das Gewicht gleichmaBig aut 
beide Seiten verteilen, um eine gute Balance sicherzustellen, Wenn sich des Gewicht weiter vom Schwer- 
punkt des Motorrads entfernt befind!, wird das Lenken entsprechend erschwert. 

Gepick mufi ansreichend gesichert werden, damit ein stabiles Fahrverhalten erreicht wird. Uberprifen Sie 
vor Antritt jeder Fahrt dio Befestigung des Gepacks. . 

Bringen Sie keine Gegensténde am Lenksystem (Lenker, Gabelholm etc.) an. Instabiles Fahrverhalton oder 
verzégertes Ansprechen der Lenkung konnte sonst die Folge sein. 


Chargement 

1. Mainteniir le chargement bas et rapproché du contro de la motocyclatte. Afin de minimiser le déséquilibre, 
répartir les poids d’une maniére équivalente de chaque cOté. Plus le poids est éloigné du centre de gravité 
de la machine, plus la maniabilité diminue. 

2. Pour qu'il n'y ait pas de probléme de maniabilité, le chargement doit étre bien arrimé. Vérifier fréquemment 
Vimmobilité du chargement. 

3. Ne pas adjoindre d’objets grands ou lourds au guidon, & la fourche ou au garde-boue faute de quoi la 
machine perde sa maniabilité et la direction répondrait mal. 
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Bagaglio 


is 


2. 


4 


Cercare di ridurre il poso del bagaglio al minimo e tenere il carico il pitt vicino possibile al centro della 
motocicletta. Pit il peso é sistemato lontano dal centro di gravita della motocicletta, e pitt difficile é la quida. 
Por assicurare la bucna manovrabilita della motocicletta, fissare sempre bene il bagaglio. Controllare ire- 
quentomente che sia ben saldo. 

Non attaccare oggetti grandi o pesanti al manubrio, alle forcelle anteriori o al paralango. Cid potrebbe 
essere causa di instabilita o di rallentamento della risposta del manubrio. 
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Accessories 


CAUTION: This motorcycle was not designed to accept accessories such as saddlebags or fairings. 
Installation of these accessories may overstress frame components causing possible equipment damage. 


Do not add electrical equipment that will exceed the motorcycle’s electrical system capacity, An electrical 
failure could cause a dangerous loss of lights or engine power at night, in traffic or far from help. 


Accessoires 

ATTENTION: Cette machine pas été congue pour recevoir d \ecessoires tels que sacoches |i 
carénage, L’adjonction de ces accessoires risque de soumettre les places constitutives du cadre a un effort ex- 
cessif, ce qui risque de provoquer des dégats matériels. 

Ne pas ajouter d’équipements électriques dépassant la capacité d’assimilation du circuit de la machine. Toute 
panne du circuit électrique est dangereuse; en effet, elle provoque une perte d’éclairage ou une baisse de 
puissance la nuit, dans la circulation ou en-dehors des agglomérations. 
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Zubehor 
YORSICHT; Dieses Motorrad ist nicht far die Montage von Zubehor wie Satteltaschen oder Verkleidung 
Konsiruiert, Die Montage solcher Teile kann die Rahmenteile aberbeanspruchen und mogliche Beschadigung 
der Ausriistung erursachen. 

Montieren Sie kein elektrisches Zubehér, das die Kapazitat der elektrichen Anlage des Motorrads iiberschreitet. 
Ein Ausfall der elektrischen Anlage kann einen gefahrlichen Vorlust der Belouchtung oder Motorleistung bei 
Nacht, in dichtem Verkehr oder weit weg von jeder Hille verursachen. 


Accessori 

ATTENZIONE: Questa motocicletia non @ stata concepita per linstallazione di borse laterali o carenatura. 
Liinstallazione di detti accessori sovraccaricherebbe i componenti del telaio, causando possibili danni. 

Non installare dispositivi elettrici accessori che eccedano la capacita dell'impianto elettrico della motocicletta. 
Avarie elettriche possono causare l'improwviso spegnimento delle luci durante la guida di notte o danni al 
motore nel bel mezzo del traffico o in luoghi isclati. 
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OFF-ROAD SAFETY 

Learn to ride in an uncongested off-road area free of obstacles before venturing into unfamiliar terrain. 
1, Always obey local off-road riding laws and regulations. 

2, Obiain permission to ride on private property. Avoid posted areas and obey no trespassing signs. 

3. Ride with a friend on another motorcycle so that you can assist each other in case of trouble. 


SICHERHEIT IM GELANDE 


Lemen Sic den Umgang mit der Maschine auf einem ungestérten Gelande ohne Hinderni 

unbekanntes Gelinde wagen. oie nee nae 

1. Stole die Grtichon Gelindeiahrgestze und Bostinmungen beschen. 

2. Holen Sie sich die Genehmigung zum Fahren auf privatem Gelande. Vermeiden Sie einge:aunte Gebi 
und beachten Sie Fahrverboteschilder. eve: Nevin Rin Sineesnle Satie 

3, Fabren Sie zusammen mit einem Freund auf einer zweilen Meschine, damit Sie sich 
Schwierigkeiten gegenseitig helfen konnen, eee 


SECURITE EN TOUT-TERRAIN 

‘Avant de s’aventurer sur des terrains peu familiers, s‘entriner sur des chemins dépourvus d' obstacles. 

1. Toujours se conformer aux lois et réglements locaux. 

2. Pour rouler sur des propriétés privées, se munir d’une autorisation. Eviter les endroits balisés et ne pas 
pénétrer dans les zones interdites. 

3. Ne pas partir seul afin de pouvoir s’entraider en cas de probleme. 
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SICUREZZA FUORI STRADA 


Prima di avventurarsi in'terreni sconosciuti, 6 consigliabile esercitarsi alla guida su strade poco frequentate e 

senza ostacoli. 

1. Osservare sempre le leggi e i regclamenti locali sulla guida fuori strada. 

2. Non guidare su proprieti private senza aver prima ottonuto il permesso. Evitare le zone escluse ai 
motoveicoli ed osservare ed osservare i segnali di divieto di ingresso, 

3. Portarsi sui luoghi di guida assieme ad un amico, su un’altra motocicletta, in modo da potersi aiutare l'un 
Yaltro in caso di necesita. 
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4, Familiarity with your motorcycle is critically important should a problem occur far from help. 

5. Never ride beyond your ability and experience or faster than conditions warrant 

6 If you are not familiar with the terrain, ride cautiously, Hidden rocks, holes, or ravines could spell 
diaster. 

7 Spark arresters and mufflers are required in most areas. Don’t modify your exhaust system. Remember 
that excessive noise bothers everyone and creates a bad image for motorcycling. 


Nertisslbet mit der Maschine ist besonders wichtig, wenn Schwierigkeiten weit weg von jeder Hilfe 
auftreten. 

Fahren Sie niemals in Goliande, das Thre Fahigkeiten und Erfahrungen ubersteight, oder schreller als es 
die Gegebenheiten zulassen. 

Fahren Sie yorsichtig, wenn Ste nicht mit dem Gelaande vertraut sind. Versteckte Steine, Locher oder 
Schluchten kénnen verhangnisvoll sein. 

Keine Veraanderungen am Auspuifsystem vornehmen. Denken Sie stets daran, da ibermaSiger Larm 
jedormann bolistigt und dom Anschon des Motorradfahrers schadet. 


4. Siundérangement survient loin de toute possibilité d’assistance, la familiarité avec la machine est un point 
d'une importance cruciale. 

5. Ne pas conduite au-dela de ces capacités personnelles ni plus vite que les conditions ne le permettent. 

6. Conduite prudemment sur les terrains avec lesquels l‘onn‘est pas familier; en effet, des pierres, trous ou 
dépressions de terrains cachés pourraient provoquer un désastre. 

7. Dans la plupart des endroits, les pare-étincelles et silencieux sont obligatoires. Ne pas modifie I'échappe- 
ment. Se souvenir du fait que trop de bruit géne tout le monde et crée une mauvaise image de la 
motocyclette. 
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La conoscenza della propria motocicletta é di importanza fondamentale soprattutto quando ci si trova in 
zone in cui non si pué disporre di aiuto. 

Non guidare mai oltre le proprie capacité ed esperienta, 0 piii velocemente di quanto le condizioni lo 
permetiano, 

Se non si conosce il terreno, guidare prudentemente. Pivtre nascoste, buchi e cunette impreviste possono 
causare incidenti e danni. 

Nella maggior parte dei casi, parascintille e marmitta sono obbligatori. Non modificare il sistema di scarico. 
Non dimenticare che il rumore eccessivo disturba la quiete ¢ crea una cattiva immagine dei motociclisti. 
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TIRES 


Proper air pressure will provide maximum stability, riding comfort and tire life 


Check tire pressure frequently and adjust if necessary. 


NOTE: Check tire pressure when the tirest are ‘*cold’’, before you ride. 
On/Off-road tires are standard on this model. Select the right replacement tires in accordance with the following 


REIFEN 


Richtiger Heifendruck gewahrleistet maximale Fahretabilitt, besten Fehrkomfort und langste Lebensdauer der 
fen. 
Uberpraten Sie den Reifendruck haufig und korrigieren Sie ihn erforderlichenfalls. 


ZUR BEACHTUN' 


berprifen Sie den Reifendruck bei kalten Reifen vor jeder Fahrt, 


Dieses Modell ist serienmafig mit StraBen/Gelandereifen ausgestattet. Wahlen Sie richtige Austauschreifen 


gemaB folgender Tabelle: 


specifications: 
Front Rear 
Tire size 90790-21548 130/90-17 685 
Cold tire pressures Rider only 200 (2.0, 29) 200 (2.0, 29) 
KPa (kg/cm*) Rider and one passenger 200 (2.0, 29) 200 (2.0, 29) 
Tire brand 
BRIDGESTONE TWwWal TwWa2 
DUNLOP K560 K560 
INTRODUCTION 
Une pression de gonflage appropriée assurera la stabilité, le confort en roulant et Ie longévité des pneus. 


pheumatici siano gontiati sdeguatamente. 
controllare frequentemente la pressione dei pneumatici 


Vorne Hinten 
Reifengrée 90/90-21 54S 120/90-17 685 

Reifendruck (kalt) ‘Nur Fahrer 200 (2,0) 200 (2,0) 
kPa (ka/em*) Fahrer und Beifahrer 200 (2,0) 200 (2,0) 
Reifenmarke 

BRIDGESTONE Twa41 Twaz 

DUNLOP 590 560 
PNEUMATICI 


e, se necessario, regolarla. 


Per la miglior stabilita, una guida confortevole e la massima durata dei pneumatici, é importante che i 


Dés lors, vérifiez-la raguliéremant er réglez-la, le cas échéant 


NOTA: Controllare la pressione dei pneumatici “a freddo”, ossia prima di mettersi alla guida. 


NOTE: Contréler la pression de gentinge szomnd Sax omen Sexi Srols 


want de rouler. 


Usare pneumatici per strada/fuori 


trada. 


Les pneus utilisés, sur ce modéle sont des pneus route/tout-terrain. Choisr les pneus appropriés com- 
formément aux spécifications suivantes: Anteriore Posteriore 
‘Avant ‘Arrigre: Dimonsione pneumatici 30/90-21 545 130/30-17 68S 
Dimension de pneu 90/90-21 545 730/90-17 68S Pressione a Solo pilota 200 (2,0) 200 (2,0) 
Pression du pneu & Pilote seul 200 (2,0) 200 (2,0) a freddo kPa (ka/cm*) Pilota e passeggero 200 (2,0) 200 (2,0) 
froid en kPa (kg/cm?) Pilote et un compagnon 200 (2,0) 200 (2,0) ‘Marca pneumatici 
Marque de pneu BRIDGESTONE Twai Twaz 
BRIDGESTONE wai TW42 DUNLOP 500 560 
DUNLOP K560 560 
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Check the tires for cuts, imbedded nails or other sharp objects. Check the rims for dents or deformation. 
If there is any damage, see your authorized Honda dealer for repair, replacement and balancing. 


WARNING: 
+ Improper tire inflation will cause abnormal (read wear and create a safety hazard. Underinflation may 


result in the tire slipping on, or coming off of the rim. 
© Operation with excessively worn tires is hazardous and will adversely affect traction and handling. 


Replace tires before tread depth at the center of the tire reaches the following limit: 
Minimum tread depth 


1,3 mm (0.06 in) 
2.0 mm (0.08 in) 


Front: 
Rear: 


Vérifiez la présence éventuelle de coupures ou de pénétrations de clous ou autres objets pointus dans les 
pneus. Examinez également la présence de bosses ou de deformations sur Iés jantes. Si vous décelez la 
présence de dégats, prenez contact avec votre concessionaire Honda pour réparation, remplacement et 
équilibrage. 
ATTENTION: 
+ Un gonflage inapproprié des pneus provoquera une usure anormale de leur surface de roulement et, par 
‘conséquent, un danger. Un gonflage insuffisant peut provoquer un glissement ou un déboitement du pneu 
sur la jant 
+ L’emploi de pneus trop usés est dangereux, car il géne la traction et la mancauvre de la machine. 
Remplacez les pneus si la profondeur de leurs dessins au centre atteint la limite suivante: 


Profondeur minimale du dessin du pneu 


Avant 
Arriere 


1,5 mm 
2,0 mm 
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Die Reifen aui Schnitte, eingefahrene Nagel oder andere scharfe Gegenstinde uberprifen. Die Felgen auf 

Beulen oder Verformung iberprifen. Bei irgendeiner Beschadigung weden Sie sich werden Reparatur, 

Avswechseln und Auswuciiten an Ihren autorisierten Honda-Fachhandler s 

WARNUNG: 

+ Falscher Reifendruck verursacht anormale Laufflichenabnutzung und stellt eine Sicherheitsgefahr dar. 
Bei ungendgendem Luftdruck rutscht der Reifen auf der Felge oder wird aber die Felge gedrackt. 

« Fahren mit zu stark abgenutzten Reifen ist gefahrlich, weil Traktion und Fahrverhalten beeintrachtigt 
werden. 

Die Reilen auswechseln, bevor die Proliltiele in der Reifenmitte die folgenden Grenzwerte erzeicht: 


Minimale Profiltiefe 


15mm 
2,0 mm 


Vorn: 
Hintem: 


Controllare che i pneumatici rion presentino tagli e che non vi siano chiodi ao altri oggetti appuntiti conficcati in 
essi. Controllare che i cerchioni non siano ammaccati o deformati. Se fossero danneagiati, rivolgersi ad un con- 
cessionario Honda autorizzato per la riparazione, la sostituzione o l'equilibratura. 

ATTENZIONE: 

+ Un gonfiaggio incorretto dei pneumatici causa lusura anormale del battistrada © crea pericoli nell"uso 
della moto, Una pressione insufficiente pud causare lo slittamento del pneumatico sul cerchione e persino 
itdistacco da quest'ultimo. 

* La guida con pneumatici eccessivamente consumati & pericolosa ¢ compromette I’aderenza al fondo 
stradale e la manovrabiliti de! mezzo. 

Sostituire i pnoumatici prima che la profondita al centro del battistrada raggiunga i limiti indicati di soguito. 


Profondita minima del battistrada 


Anteriore 
Posteriore 


1,5 mm 
2,0 mm 
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WARNIN' 

The use of tires other than those listed on the tire information label may adversely affeet handling. 

* Proper wheel balance is necessary for safe, stable handling of the motorcycle. Do not remove or change 
any wheel balance weights. When wheel balancing is required, see your authorized Honda dealer. Wheel 
balancing is required after tire repair or replacement. 

+ Foreign object intrusion of tire face will reduce the performance of any tire, Subesequent repair may not 
restore original safety factor. 

© Maintenance of spoke tension and wheel trueness are critical to safe motorcycle operation. During the 
first 1,000 km (600 miles), spokes will loosen more rapidly due to initial seating of parts. Excessively loose 
spokes may result in high speed instability and possible loss of control. 


+ Ein richtiges Auswuchten der Rider ist far eine sichere, stabile Lenkung des Motorrads erforderlich, 
Keine Radausgleichagewichte entiernen oder andern. Falls die Rader ausgewuchtet werden missen. 
wenden Sie sich an einen autorisierten Honda-Fachhandler. Die Rader miissen nach dem Reparieren oder 
Auswechseln der Reifen ausgewuchtet werden. 

+ Durch Eindringen yon FremdkGrpere in dic Reifenflache wird die Leistung jedes Reifens beeintrachti 
Spltere Reparaturen konnen den urspranglichen Sicherheitsfaktor nicht wiederherstellen. 

+ Ausgewuchtete Rader und richtige Speichenspannung sind far die Fahrsicherheit auSerordentlich 
wichti vend der ersten 1.000 km ldsen sich die Speichen schneller, weil sich die Teile erst “ein 
sitzen” missen. Zu lose Speichen kénnen 2u unstabilem Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten, ja 
sogar zu cinem Verlust der Kontrolle aber das Motorrad fiihren. 


ATTENTION: 

* utilisation des pneus autres que ceux énumérés sur I'étiquette informative des pneus peut entrainer des 
mauvais influences sur le contrdle de la moto. 

© lest nécessaire d’avoir un bon équilibrage des roues pour une conduite sire et stable de la moto, Ne pas 
enlever ni modifier aucun contre-poids des roues. Lorsque telle modification est requise, consulter votre 
concessionnaires HONDA. II faut contréler |'équilibrage lorsqu'un pneu est réparé ou remplacé. 

* ‘intrusion des matidres étrangéres dans la surface du pneu empéche un bon fonctionnement de tous les 
pneus. La réparation suivante ne pourrait pas restituer le facteur de sécurité d'origine. 

+ La tension des rayons et Ia rectitude de la roue sont essentiels a la sécurité de fonctionnement de le 
machine. Durant les premiers 1.000 km, le desserrage des rayons sera important par suite de I’ajustement 
de la position des pidces. Des rayons excessivement desserrés peuvent entrainer une instabilité grande 
vitesse et occasionner une porte de conréle du véhicul 
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ATTENZIONE: 

+ L'uso di pneumatic! diversi da quelli indicati sull'etichetta di informazione sui pneumatici pad com- 
promettere In manovrabilita del veicolo. 

+ Lacorretta equilibratura delle ruote & fondamentale per la sicurezza ¢ la stabilita della motocicletta. Non 
togliere e non cambiare i pesi di equilibratura. Se dovesse rendersi necessaria una nuova equilibratura, 
rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato. L’equilibratura deve essere eseguita dopo ogni ripara- 
zione 0 sostituzione del pneumatico. 

+ Lreventuale inserimento di oggetti estranei nel pneumatico ne riduce le prestazioni, La susseguente ripara 
zione potrebbe non piit ristabilire il grado di sicurezza originale. 

+ I mantenimento della corretta tensione dei raggi ¢ della corretta centratura & fondamentale per una guida 
sicura. Durante i primi 1.000 km, si verifica una rapida perdita di tensione dei raggi, dovuta 
all'assestamento delle parti. L’eccessivo allentamento della tensione dei raggi pud essere causa di in- 
stabilita alle alte velocita con susseguente perdita del controllo del veicolo. 
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CAUTION: If the tire sidewall is punctured or damaged, the tire must be replaced. 


VORSICH’ 
Bei durchlécherter oder beschadigter Reifenseitenwand muf der Ré 


n ausgewechselt werden. 


PRECAUTION: Si le mur latéral du pneu est crevé ou endommagé, ce dernier doit étre remplacé per un neut. 
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AWERTENZA: Se la parete laterale del pneumatico fosse bucata o rovinata, il pneumatico deve essere 
sostituito, 
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SUSPENSION 
Front Suspension 
The front suspension of this motorcycle is air-assisted to provide a com- 
fortable ride under various riding conditions. 
The recommended pressure is: 
0 psi (0 kPa, 0 kg/cm’) (no air pressure) 
Check air pressure when the front fork tubes are cold before riding. 
L. Place a support under the engine to raise the wheel off the ground. 
Do not use the side stand or you will get false pressure readings. 
2. Remove the front fork air valve cap (1). 
3. Check the air pressure using a pressure gauge. 
NOTE: Some pressure will be lost when removing the gauge from the 
valve. Determine the amount of loss and compensate accordingly. 


SUSPENSION 

Suspension avant 

‘Afin que la conduite soit confortable dans différentes conditions d'utilisation, la suspension avant de cette 

motocyclette est assistée & air. 

La pression recommandée est la suivant: 
0 kPa (0 kg/cm’) (nas de pression d’air) 

Vérifier la pression d’air lorsque les tubes de fourche avant et les amortisseurs sont froids, avant de prendrela 

route. 

+. Disposer une cale sous le moteur afin de décoller la roue avant du sol. Afin que les indications de pression 
ne soient pas erronnées, ne pas utiliser la béquille latérale. 

2. Retirer le capuchon du clapet d’air de la fourche avant (1). 

3. Vérifier la pression a’ air & l'aide du manometre. 

NOTE: Lorsque l'on retire le manométre du clapet, une certaine quantité dair s’échappe. Déterminar la valeur 


de la parte et compenser en conséquence. 
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FEDERUNG 
Vorderradaufhangung 
Die Vorderradauthangung dieses Motorrads ist ein Druckluft-Hilfskrafttyp, die unter verschiedenen 
Fehrbedingungen Fahrkomfor\ bietet. 
Empfohlener Druck: 
O kPa (0 kg/em*) (Kein Luitdruck) 
Wenn die Vordergabelrohre kalt sind, den Luftdruck vor der Fahrt iberprifen. 
1, Eine Unterlage unter den Motor stellen, um das Rad vom Boden abzuheben. Nicht des Seitenitander 
yerwenden, da man sonst falsche DruckmeSiwerte erhalt, 
2. Die Vordergabel-Luitventilkappe (1) abnehmen. 
3. Den Luitdruck mit einem Manomete 
ZUR BEACHTUNG: Beim Abnehmen des Manometers vom Ventil geht etwas Luft verloren. Den 
Verlustbetrag feststellen und entsprechend ausgleichen. 


SOSPENSIONI 

Sospensione anterlore 

La sospensione anteriore di questa motocicletta @ assistits pneumaticamente in modo da assicurare un buon 

comfort di guida in diverse condizioni d'impiego del mazzo. 

Pressione consigliata: 
0 kPa (0 kg/cm?) (niente prossione) 

Controllere la pressione quando i tubi della forcelle anterioze sono freddi, prima della quida. 

1, Mettre un sostegno sotto al motore in modo da sollevare la ruota da terra. Non utilizzare il cavalletto laterale 
perché altrimenti si ottengono dei valori di misura della pressione errati. 

2. Togliere il tappo della valvola dell’aria della forcella anteriore (1). 7 

3. Controllare la pressione dell'aria mediante un manometro. 

NOTA: Quando si stacca il manometro dalla valvola sfugge une piccola quantita daria che provoca un calo di 

pressione, Determinare la differenza di pressione e compensare in maniera adequata. 
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Compression damping: 

To adjust the adjuster to the standard position, proceed as follows: 

1, Turn the adjuster (1) clockwise until it will no longer go, that is full 
hard. 

2. The adjuster is set in the standard position when the adjuster is turn- 
ed counterclockwise J turns with aligned the punch marks (2) on the 
adjuster and the reference mark (3). 

To reduce (SOFT)—Turn the adjuster counterclockwise to SOFT for a 

light load and smooth road condition. 

To increase (HARD)—Turn the adjuster clockwise to HARD for a 

fimer ride and rough road condition. 


Kompressionsdamplung: 

Um den Einsteller au! die Normalstellung einzustellen, verfahren Sie folgendermaBen: 

1, Drehen Sie die Einsteller (1) zunachst bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn, d.h. bis auf "ganz hart”. 

2, Um den Einsteller danach auf die Normalstellung zu bringen dtehen Sie um (1) Umdrehung entgegen dem 
Uhrzeigersinn, so da die Kornermarken (2) am Einsteller auf die Bezugsmarke (3) ausgerichtet sind. 

Fir weichere Federung (SOFT); Drehen Sie den Einsteller entgegen dem Uhreaigersinn auf "SOFT" far ger- 

inge Zuladung und Fahren auf cboner Fahradhn. 

Fir hértere Federung (HARD): Drehen Sie den Einsteller im Uhrzeigersinn auf “HARD” fir hohere Zuladung 

und Fahren au{ unebener Fahrbahn. 


Amortissement de compression: 

Pour ajuster le bouton de régiage la position standard, procéder comme suit: 

1. Tourner le bouton de réglage (1) dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’a ce qu'il arrive en butée) 
c'est la position la plus dure. 

2. Le bouton de réglage est réglé dans la position standard lorsqu’il est tourné d'1 tour avec les reperes 
poinconnés (2) sur le bouton de réglage alignés avec le rapare de référence (3). 

Pour adoucir le réglage (SOFT) — Tourner le bouton de réglage dans le sens invorse des aiguilles d'une montre 

vers a position SOFT pour une charge légére et de bonnes conditions de route. 

Pour durcir le réglage (HARD)—Tourner le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre vers lt 

ition HARD pour une conduite plus ferme et des conditions de route pluse dures. 
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Assorbimento della compressione: 

Per adeguare il regolatore alla posizione standard, procedere nel modo seguonto: 

1, Ruotare il regolatore (1) in senso orario sino a quando si arresta e non pud essere ruotato oltre. 

2, Il regolatore viene portato sulla posizione standard ruotandolo in senso antiorario di (1) giro, sino ad 
allineare i contrassegni punzonati (2) del regolatore con il contrassegno di riferimento (3). 

Per la riduzione (assorbimento morbido): Ruotare il regolatore in senso antiorario verso la posizione SOFT in 

caso di carico leqgero @ di buono condizioni di strada. 

Per aumento (assorbimento rigide): Ruotare il regolatore in senso orario verso la posizione HARD per ottenere 

una guida piii rigida e per adattarsi a strade accidentate. 
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EQUIPMENT AND CONTROLS 


Control Location 


(1) Fuel tank cap 

(2) Horn button 

(3) Turn signal switch 

(4) Headlight dimmer switch 
(5) Headlight switch 

(6) Clutch lever 
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(7) Passing switch 
(8) Choke lever 
(9) Warning lights and indicators 

(10) Speedometer 

(11) Tachometer 

(12) Coolant temperature gauge 


(13) Engine stop switch 
(14) Front brake lever 
(13) Throttle grip 

(16) Starter button 
(17) Ignition switch 


EQUIPEMENT ET 
COMMANDES 
Emplacement des 
commandes 
(1) Bouchon du réservoir 
d'essence 
(2) Bouton de l'avertisserr 
(3) Inverseur de clignotants 
(4) Inverseur code-phare 
(5) Interrupteur de phare 
(6) Levier d'embrayage 
(7) Contacteur de 
dépassement 
(8) Levier de starter 
(9) Compteur et temoins 
(10) Compteur de vitesse 
(11) Compte-tours 
(12) Indicateur de température 
de liquide de 
refroidissement 
(13) Interrupteur d’arrét du 
moteur 
(14) Levier de frein avant 
(15) Poignée des gaz 
(16) Bouton de démarreur 
(17) Commutateur d’allumage 


GSTEILE UND 
LEMENTE. 
Lage der Bedienungselemente 
(1) Tankdeskel 

(2) Hupenknopi 

(3) Blinkerschalter 

(4) Scheinwerlerabblendschalter 
(5) Scheinwerterschalter 

(6) Kupplungshebel 

(2) Lichthupenschalter 

(8) Choke-Hebel 

(9) Warnlampen und -anzeigen 
(10) Tachometer 

(11) Dreheahlmessor 

(12) Kahlmitteltemperaturanzeige 
(13) Motorabsiellschalter 

(14) Vorderradbremshebel 

(15) Gasdrehoriff 

(16) Anlasserknopt 

(17) ZandschloB 


STRUMENTAZIONE 
E COMANDI 
Ubicazione dei comandi 
(1) Tappo serbatoio 
(2) Pulsante avvisatore acustico 
(3) Interruttore indicatore di 
direzione 
(4) Interruttore faro 
(5) Commutatore luce 
anabbagliante 
(6) Leva della frizione 
(7) Interruttoze di sorpasso 
(8) Leva dello starter 
(9) Spie e indicatori 
(10) Contachilometri 
(1) Contagizt 
(12) Indicatore temperatura 
liquido refrigerante 
(13) Interruttore arresto motore 
(14) Leva frene anteriore 
(15) Manopola acceleratore 
(16) Pulsante motorino avviamento 
(17) Interruttore di accensione 
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(1) Robinet d’essence 
(2) Pédale des vitessos 
(3) Béquille latérale 

(4) Boite a outils 

(5) Porte-casque 


(1) Fuel valve (3) Side stand 
(2) Gearshift pedal (4) Tool box. 
(5) Helmet holder 


(1) Benzinhahn 

(2) FuBschalthebel 
(3) Seitenstander 
(4) Werkzeugfach 
(8) Sturzhelmhaltor 


(1) Rubinetio cezburante 
(@) Pedale cambio 

(3) Cavalletto la tera le 
(4) Scomparto attrezsi 
(8) Gancio per casco 
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(1) Fuel valve 


(2) Rear brake pedal 


(3) Oil filler cap 


(1) Robinet d'essence 

(2) Pédale de frein arriére 

(3) Bouchon de remplissage 
d'huile 


(1) Benzinhahn 
(2) Bremspedal 
(3) Oleinfallstutzen 


(1) Valvola del carburante 
(2) Pedale freno posteriore 
(3) Cappuccio filtro olio 
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Instruments and Indicator Lights 


‘The instruments are grouped together above the ae case. 


(1) Speedometer 
(2) Odometer 

(3) Tachometer 

(4) Tachometer red zone 

(3) Coolant temperature gauge 
(6) Tripmeter 

(7) Tripmeter reset knob 

(8) Neutral indicator 

(9) Oil pressure warning light 
(10) Turn signal indicator 

(11) High beam indicator 


(12) Fuel reserve indicator (Orange lamp) 
(13) Fuel reserve indicator (Red lamp) 


(14) Side stand indicator 


13) (12) 9) 


Instruments et témoins 


Les instruments sont regroupés ensemble au-dessus du boitier du phare. 


(1) Compteur de vitesse 

(2) Totalisateur kilométrique 

(3) Compte-tours 

(4) Zone rouge de compte-tours 

(5) Indicateur de température de 
liquide de refroidissement 

(6) Compteur journalier 
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(7) Bouton de remise @ zéro de compteur journalier 
(8) Témoin de point mort 
(9) Témoin d'avertissement de pression d’huile 
(10) Témoin de clignotant 
(11) Temoin de feu de route 
(12) Témoin de réserve d’essence (Témoin orange) 
(13) Témoin de réserve d’essence (Témoin rouge) 
(14) Indicateur de béquille latérale 


Instrumente und Anzeigelampen 


Die Instrumente sind uber dem Scheinwerfergehause in einer Baugruppe zusammengeiaSit. 


(]) Tachometer 
(2) Kilometerzahler 

(3) Drebzahimesser 

(4) Roter Drehzahlbereich 

(6) Kuhimitteltemperaturanzeige 

(6) Tageskilomoterzahler 

(1) Tageskilometerzhler-Rackstellknop! 


(8) Leerlauianzeige 

(3) Oldruckwarnlampe 

(10) Blinkeranzeige 

(11) Fernlichtanzeige 

(12) Kraftetolfreserveanzeige 
(orangelarbene Lampe) 

(13) Kraftstoffreserveanzeige 
(rote Lampe) 

(14) Soitenstinderanzeige 


Strumenti ¢ luci di indicazione 


Gli strumenti sono raggruppati insieme in un pannello posto sopra il faro antoriore. 


(1) Tachimetro 

(2) Contachilometri 

3) Contagiri 

(4) Zona rosa del contagiri 

() Indicatore della temperatura del liquide di 
raffreddamenio 

(6) Contachilometri parziale 

(2) Tasto di azzeramento del contachilometri 
parsiale 


(8) Indicazione di posizione in folle 
(9) Lampadina spia dela pressione dell'olio 

(10) Indicatore del segnale di svolta 

(11) Indicatcre di accensione dei fari abbaglianti 

(12) Indicatore di riserva del carburante 
(Lampadina arancione) 

(13) Lampadina di riserva del carburanie 
(Lampadina rossa) 

(14) Indicatore di posizionamento del cavalletto 
laterale 
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Coolant Temperature Gauge (1) 

When the needle reaches the blue mark, the engine is warm enough (0 
ride. Normal operating temperature is within the white band. If the nee- 
die enters the red zone, stop the engine and check the reserve tank 
coolant level. Read pages 184—186 and do not drive the motorcycle un- 
til the problem has been corrected. 

CAUTION: Exceeding maximum running temperature may cause 
serious engine damage. 


Side stand Indicator (2) 


Lights when the side stand is put down. 
Before parking, check that the side stand is fully down; the light only in- 
dicates the side stand ignition cut-off system (page 82) is activated. 


Indicateur de température d'eau (1) 

Lorsque Iaiguille atteint la zone bleue, le moteur est assez chaud pour 
que la machine puisse prendre la route. La température normale de fonc- 
tionnement se situe dans la zone blanche. Si I’aiguille pénétre dans la 
zone rouge, arréter le moteur et vérifier le niveau d'eau du réservoir. Lire 
les pages 184.4 186 et ne pas donduire la motocyclette avant que cette 
anomalie n’ait été corrigée. 

PRECAUTION: Dépasser la température maximum de fonetionnement 
risque d'entrainer une grave détérioration du moteur. 

Témoin de béquille latérale (2) 

S'allume lorsque la béquille latérale ost abaissée. Avant le stationne- 
ment, controler que la béquille latérale est complétement abaissée; le 
témoin n’indique que le déclenchement du systéme de coupure 
d'allumage de bequille latérale (page 82). 
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Kahimitteltemperaturmesser (1) 

Schlagt die Nadel bis zur blaues: Marke aus, ist der Motor so warm, daB das Motorrad gefahrea werden kann, 
Die normale Betriebstemperatur liegt innerhalb des weifen Bereiches. Schlact die Nadel in die rote Zone aus, 
den Motor abstellen und den Kihlmittelstand im Reservetank fiberpriifen. Die Seiten 185—187 lesen und das 
Motorrad erst nach Behebung der Stérung fahren. 

VORSICHT: Durch Uberschreiten der naximalen Fahrtemperatur kann schwerer Motorschaden verursdeht 


werden. 


Seitenstanderanzeige (2) 
Leuchtet bei ausgeklapptem Seitenstander aui. Vor dem Parken priifen, ob der Seitenstander vollstandig 
ausgeklappt ist; die Leuchte zeigt nur an, ob das Seitenstander-Ziindungsabschalt-system (Seite 83) aktiviert ist. 


Indicatore temperatura liquido refrigerante (1) 


Quando I'ago raggiunge il segno biu, il motore @ sufficientemente caldo per poter iniziare il viaggio. La 
temperatura di funzionamento normale é quella nella zona bianca. Se l'ago dovesse raggiungere la zona rossa, 
spegnere il motore e controllare il livello del liquido refrigerante nel serbatoio di riserva. Leggere in proposito 
le pagine 185—187 o non mottersi pid alla guida fino a quando il problema non & stato risolto. 
AVVERTENZA: La guida della motocicletta a temperature oltre il livello massimo pud causare seri danni al 
motore. 


Side stand Indicator (2) 

Si accende quando si abbassa il cavalletto laterale. Parcheggiando la motocicletta, accertarsi che il cavalletto 
laterale sia complatamente abbassato; la luce dell’indicatore segnala soltanto l'attivazione del sistema di interdi- 
zione dell'accensione del cavalletto laterale (pag. 83). 
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Tachometer Red Zone 

CAUTION: 

+ Never allow the tachometer needle to enter the red zone (1), even 
after the engine has been broken in, 

* Be careful when blipping or accelerating in the Ist or 2nd gear as the 
needle will enter the red zone easily. 

The red zone indicates the maximum engine specd limit and running the 

engine in this range will adversely affect its service life. 

Tripmeter 

Use the tripmeter (2) to calculate mileage on trips. Press the button (3) 

to reset tripmeter to zero (0). 


\\ Roter Bereich des Drehzahime: 

VORSICH' 

* Acht ie darauf, dais der Zeiger auch nach dem Einfahren des Motors nicht in den roten Bereich (1) 
aurschlage. 

* Besonders beim Aufdrehen des Gasdrehgriffs im Leerlauf oder beim Beschleuninj 
besteht leicht die Gefahr, da der Zeiger in den roten Bereich ausschlagt. 

Der rote Bereich zeigt die héchstzulassige Grenzdrehzahl des Motors an, die méglichst zu vermeiden ist, da 

sonst die Lebensdauer des Motors beeintrachtigt wird. 

‘Tageskilometerzihler 

Benulzen Sie den Tageskilometerzahler (2) zur Bestimmung der zurickgelegten Kilometer, der dazu benétigten 

genauen Zeit usw. Den Knopf (3) drucken, um den Tageskilometerzahler auf Null (0) zurickzustellen. 


sers 


nim I, oder 2. Gang 


Zone rouge du tachométre 

PRECAUTION: 

* Ne pas laisser entrer I'aiguille dans la zone rouge (1), méme aprés que 
le moteur a été rodé. 

‘+ Prendre garde aux cours de manette au point mort et aux accelera- 
tions brusques en Tiére ou en 2idme vitesse car I’aiguille entre facile- 
ment dans la zone rouge dans cas cas. 

La zone rouge indique la limite maximum du régime du moteur dont la 

durée de vie sera considérablement raccourcie s'il doit fonctionner sou- 

vent dans cette plage. 

Totalisateur journalier 

Le totalisateur journalier (2) permet de catculer la distance parcourue lors 

d'une excursion donnée. Appuyer sur ce bouton (3) pour remettre le 

totalisateur journalier sur zéro (0). 
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Zona rossa del contagiri 
AWERTENZA: 
+ Non lasciare mai che ago del coniagiri raggiunga la zona rossa (1); nemmeno dopo il redaggio. 
* Fare molta attenzione quando si accelera a marce disinserite o in prima ¢ in seconda, in quanto l'ago pud 
entrare facilmente nella zona rossa. 

Lazona rossa indica il numero di giri massimo del motore. La guida con il motore a questo livello massimo com- 
promotte seriamento la durata del motoro. 
Contachitometri parziale 
Usare il contachilometri parziale (2) per determinare la lunghezza di o yt Ps af 

hi 1gni singolo viaggio. Premerlo per ripor- 
tare a zero (0) l'indicazione del contachilometri parziale (3). 


51 


Fuel Reserve Indicators 
To avoid running out of fuel, the motorcycle is equipped with the fuel 
reserve indicators, orange lamp (1) and red lamp (2). 
The orange lamp (1) comes on first, then the red lamp (2) comes on, as 
the level of fuel in the fuel tank is lowered. 
The amount of fuel remained in the fuel tank as the lamps is went on are 
as follows: 
Orange lamp (1) ON: about 8.5 liters (2.6 US gal., 2.2 Imp. gal) 
Red lamp (2)ON: about 4.3 liters (1.1 US gal., 0.9 Imp. gal) 


Should light for a few seconds and go out when the ignition switch turn- 
ed ON. 


Kraftstoffreserveanzeigen 


Um den Fahrer au! einen abnehmenden Kraitstolfvorrrat hinzuweisen, ist dieses Motorrad mit zwei 

Kraftstolfresorveanzeigen, einer orangefarbenen (1) und einer roten (2) Lampe auszestattet 

Bei abnohmendom Kraitstolfvorrat leuchte! zuerst die orangelarbene Anseige (1), danach die rote Anzeige (2) 

aul, Belm Aufleuchien dieser Anzeigen ist noch jewells der folgende Kratistollvorrat im Tank vorhanden 
‘Orangefarbene Anzeige (1): ca. 8,5 Liter 7 
Rote Anzeige (2): ca. 4,3 Liter 

Bal Drehea dee Zindachloes auf "ON" rollen beide Anzoigon einige Sekunden lang aufleuchton und dananch 


Indicateurs de réserve d’essence 
Pour éviter de tomber en panne d’essence, la motocyclette est équipée d’indicateurs de réserve d'essance, 


‘témoin orange (1) et un témoin rouge (2). 
Le témoin orange (1) s’allume en premier, puis le témoin rouge (2) s‘allume lorsque le niveau de|’essence den 


le réservoir d’essence a chuté. 
La quantité d’essence restante danse réservoir d’essence lorsque les témoins se sont allumés est la suivantt 


Témoin orange (1) allumé: d’environ 8,5 litres 
Témoin rouge (2) allumé: d’environ 4,3 litres 


Ces témoins doivent s’allumer pendant quelques secondes, puis s’éteindra lorsque |'on met le contact. 
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Indicazioni di carburante in riserva 


Per evitare di esaurire il carburante senza senza accor la i 
gercone la motocicletta é dotata di due tipi di indicazioni 
diriserva del carburante, una lampadina arancione (1) ed una lampadina rossa (2). . c 
Quando il carburante comincia a scarseggiare si accende prima la lampadina arancione (1), e ad una ulteriore 
dintonsione da carburante si accende poi successivamente la lampadina rossa (2). 
entita di carburante anc is i rbatoio ii is ' i 
tesa ea ‘cora disposnibile nel serbatoio in corrispondenza all’ acconsione delle lampadine spia & 
Lampadina arancione (1) accesa: cira 8,5 litri 
.- lama adina rossa (2) accesa: —cira 4,3 litri 
condizioni normali le lampadine si illuminano comunque sempre per alcuni seco: Vaccen- 
skis dal motore dal veicsle, cderate pt pega, aan a 
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Ignition Switch 
ition switch (1) is located below the indicator panel. 

All electric circuits open. Engine cannot be started. Key can be 
removed. 

ON: All electric circuits closed. Engine and light can be operated. 
Key cannot be removed. 

P (PARKING): All electric circuits open except for taillight and posi- 
tion light. Key can be removed (AR type only). 

LOCK (STEERING LOCK); See page 68. 


(2) Except AR type 


Zandschlo& 

Das ZindschloB (1) befindet sich unter der Anzeiqetalel 

OFF: Alle elektrischen Schaltungen sind offen. Der Motor kann nicht angelassen werden, Der Schliissel 
kann abgezogen werden. 

ON: Alle elektrischen Schaltungen sind geschlossen. Motor und Beleuchtung kénnen betatiat werden. Der 
Schlissel kann nicht abgezogen werden. 

P(PARKEN); Allo elektrischen Schaltungen sind offen mit Ausnahme von SchluBleuchte und Positionsleuchte. 
Der Schlussel kann abgezogen werden. (Nur AR-Typ) 

LOCK (LENKSCHLOSS): Siche Seite 69. 


(2) AuBer AR-Typ 
(@ Nur AR-Typ 


Interrupteur d’allumage 

Le contacteur d'allumage (1) se trouve sous le panneau des temoins. 

OFF: Tous les circuits électriques sont ouverts. Le moteur ne peut pas 
démarrer. La clé peut étre retirée. 

ON: Tous les circuits électriques sont fermés, Le moteur et les feux peu- 
vent fonctionner. Le clé ne peut pas étre retirée. 

P (PARKING): Tous les circuits électriques sont ouverts, sauf ceux pour 
le feu arriére et le feu de position. Le clé peut étre retirée [Sauf type 


AR). 
LOCK (VERROUILLAGE DU GUIDON): Voir page 68. 
(2) Sauf le modéle AR 
(3) Type AR seulement 


54 


OFF ON 


(3) AR type only 


Interruttore di accensione 


Linterruttore di accensione (1) si trova sotto i pannello degli strumenti. 

Positione OFF: Tutti i circuiti elettrici sono aperti. Il motore non pud essere avviato. La chiave pud essere 
estratta. 

Positione ON: Tutti i cirouiti elettrici sono chiusi. Il motore e le luci possono essere attivati. La chiave non pud 
essere estratta. 

Positione P (Parcheggio): Tutti i circuiti elettrici sono aperti ad eccezione di quelli delle luci di coda e 

di posizione. La chiave pué essere ostratta (cclamente per il modello AR) 
Posizione LOCK (Bloccaggio dello sterzo): Vedi a pag. 69 re z 


(2) Ad eccezione del tipo AR 
(3) Solo per il tipo AR 
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Headlight Switch 
The headlight switch (1) has three positions; “*H", 
marked by a red dot to the left of “P"" 
H: — Headlight, taillight, position light and meter 
lights on. 
P: Position light, taillight and meter lights on. 
OFF (dot): Headlight, taillight, position fight and meter 
lights off. 


Passing Light Switch 


When this switch (2) is pressed, the headlight flashes on to signal ap- 
proaching cars or when passing 


and “OFF” 


Scheinwerferschalter 


Der Scheinwerierschalter (1) hat drei Stellungen: 
links von “P’’. 


"und “Aus”, gekennzeichnet durch einen roten Punkt 


H:  Scheinwerfer, SchluBleuchte, Standlicht und Anzeigelampen der Instrumente 
eingeschaltet. 
P:  Standlicht, SchluBleuchte und Anzeigelampen der Instrumente eingeschaltet. 


Aus (Punkt);  Scheinwerler, SchuBleuchte, Standlicht und Anzeigelampen der Instrumente 
ausgeschaltet. 
Lichthupenschalter 


Durch Driicken dieses Schalters (2) leuchtet der Scheinwerfer als Warnzeichen fur andere Verkehrsteilnehmer 
auf. 


Commutateur du phare 


Le commutateur du phare (1) a trois positions: " 
sur la gauche de "'P'” 
H: 


Pet “Arrét”' étant marquées par un petit point roug 


Phare, feu arriére, feu de position, et éclairage des compteurs seront allumés. 
Feu de position, le feu arriére, et |’éclairage des compteurs, allumés. 

Phare, feu arriére, feu de position, et éclairage d&s compteurs, counés. 
Contacteur de feu de dépassement 


Lorsque ce contacteur (2) est enfoncé, le phare clignote pour signaler quelque chose aux autres usagers 0 
pour prévenir en cas de dépassement. 
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Interruttore faro 
Linterruttore del faro (1) ha tre posizioni: “H”, “P” e “OFF”, quest'ultima contrassegnata da un puntino alla 
destra della “P” 


H: Faro, fanale posteriore, luce di posizione e luci strumenti accesi. 
P: Luce di posizione, fanale poteriore e luci strumenti accesi. 
OFF (puntino): Faro, fanale posteriore, luce di posizione e luci strumenti spenti. 


Interruttore luce sorpasso 


Premendo questo interruttore (2), la luce del faro lampeggia per farsi notare da altri veicoli provenienti dalla 
direzione contraria. Pud essere usata anche per segnalare un sorpasso, 
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Starter Button 

The starter button (1) operates the starter. When you press in the but- 
ton, the starter cranks the engine. The use of the button is explained on 
page 84, 

Engine Stop Switch 

Your motorcycle is equipped with an engine stop switch (2). At the 
“OFF” position, the ignition circuit is open. The switch should normal- 
ly be placed at the “RUN” position, Do not use this switch except to 
stop the engine in an emergency. 


Anlasserknopf 

Darch Driicken des Anlasserknopies (1), wird der elektrische Anlasser betatigt, der seinersei's wieder den 
Motor in Gang bringt. Die Bedienung des Knoples ist auf Seite 85 beschrieben. 

Motorabschalter 

Ihr Motorrad ist mit einem Motorabschaller (2) ausgeristet. In der Stellung “OFF” (Aus) ist der Zindkreis 
gouiins sae Sie den Schalter normalerweise auf die Stellung "RUN" (Lauf). Benutzer: Sie diesen Schalter 
nur im Notlall. 


Bouton de démarrage 

Ce bouton de démarrage (1) fait fonctionner le démarreur. Lorsqu’on enfonce le bouton, le démarreur lance le 
moteur. Pour les détails du démerrage, voir page 84. 

Interrupteur d'arrét du moteur 


Votre moto est equippée d'un interrupteur d’arrét du moteur (2). Sur la position "OFF", le circuit d’allumage 
est ouvert. Normalement cet interrupteur doit étre placé sur la position ‘RUN’. Ne pas utiliser cet interrupteur 
sauf en cas d’urgence. 
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Pulsante di ayviamento 

Ipulsante di avviamento (1) accende il motorino di avviamento. Premendo il pulsante, il motorino di avviamen- 
to fa girare il motore. L’uso del pulsaate di avviamento é spiegato a pag. 85. 

Interruttore di arresto del motore 

Questa motocicletia & dotata di un interruttore di arresto del motore (2). Quando si trova in posizione OFF, il cir- 


cuito di accensione é aperto. Solitamente, questo interruttore deve essere lasciato in posizione RUN. Questo in- 
terruttore va usato solo per spegnere il motore in caso di emergenza 
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Turn Signal Switch (1) 

Move to L to signal a left turn, R to signal a right turn. Press to turn 
signal off. 

Headlight Dimmer Switch (2) 

Turn the headlight dimmer switch (2) to ““Lo"” for low beam, and “Hi 
for high beam. 

Horn Button (3) 

When this button (3) is pressed the horn sounds. 


Blinkleuchtenschalter (1) 

Nach L stellen, um eine Linkswendung anzuzeigen und auf R um eine Rechtswendung anzuzeigen. 
Scheinwerfer-Abblendschalter (2) 

Stellen Sie den Scheinwerfer-Abblendschalter (2) auf “Lo” far Abblendlicht und auf “Hi” fir Feralicht. 
Hupenschalter (3) 

Wenn Sie diesen Schalter (3) driicken, ertént die Hupe. 


Commande de clignotants (1) 
Déplacer vers L pour signaler un virage 4 gauche, vers R pour signaler un virage & droite. Enfoncer pour annule: 
fe signal. 


Inverseur code-phare (2) 
Abaisser I’inverseur du phare (2) dans Ia position ‘‘Lo” pour obtenir le faisceau du feu de croisement et “Hi” 
pour le faisceau de route. 


Commande d’avertisseur (3) 
Exercer une pression sur le bouton d’avertisseur (3) pour assurer le fonctionnement de I’avertisseur sonore. 
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Interruttore dell’indicatore di direzione (1) 

Pottare su L per indicare lo spostamento a sinistra, e su R per indicare lo spostamento a destra. 
Commutatore luce anabbagliante (2) 

Portare il commutatore delle luce anabbagliante (2) su Lo per commutare sulla luce anabbagliante esu Hiperla 
luce abbagliante. 

Pulsante dell’avvisatore acustico (3) 


Premendo questo pulsante (3), si aziona I'avvisatore acustico. 
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SturzheImhalter 
Der Sturzhelmhalter (1) befindet sich an der unteren linken Seite der Sitzbank. Den Zindschlissel (2) 
einstecken, nach links drehen, um den Sturzhelmhalter zu entriegein. Den Sturzhelm uber den Stift (3) hangen 
und diesen dann eindrucken, um ihn zu verniegeln, 

WARNUNG: Der Sturzhelmhalter darf nur beim Parken benutzt werden. Fahren Sie nicht mit dem Motorrad, 
wenn ein Sturzhelm am Halter befestigt ist. Im unginstigsten Fall kan dadurch das Hinterrad blockieren, 


Helmet Holder 

‘The helmet holder (1) is on the lower left side of the seat. Insert the igni- 
tion key (2), turn it counterclockwise to unlock. 

Hang your helmet on the pin (3) and push it in to lock. 

WARNING: The helmet holder is designed for use while parking. Do 
not operate the motorcycle with a helmet attached to the holder. The 
helmet may interfere with the rear wheel, possibly stopping the wheel. 


Porte-casques Portaelmetti 

Le porte-casque (1) se trouve en bas de la selle du cdté gauche. Pour le déverrouiller, introduire la clé de con- I portaelmetti (1) ai trova sul lato inferiore sinistro del sedile. Inserire la chiave di accensione (2) ¢ ruotarla in 
tact (2) et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Pour le verrouiller, suspendre le casquet senso antiorario per aprire i! gancio. Appendere I’elmetto sul gancio (3) e spingerlo in dentro per richiudere. 
V'axe (3) et l'enfoncer. ATTENZIONE: Il portaelmetti & stato studiato per essere usato in posizione di parcheggio. Evitare assolutamente di 
ATTENTION: Le porte-casque n'est destiné & dtro utilisé que lors du stationnement. Ne pas rouler avec le cas. —_guidare In motocieletta con Nelmotto attaccato.al supporto, poich' ia tal caso l’elmetto rischia di interferire con la rota- 
que accroché au porte-casque. Il pourrait en effet se prendre dans Ia roue arriére et la freiner. zione della ruota posteriore arrestandone il movimento. 
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Side Cover 


To remove the left side cover (1), open the tool box cover (2) with the ig- 
nition key (page 188), remove the mounting bolts (3) and then pul! out 
the left side cover by released the tabs (4). 

‘To remove the right side cover (5), remove the mounting bolt (6) and 
pull out the right side cover by released the tabs (7). 


Seitendeckel 

Zum Ausbauen des linken Seitendeckels (1) das Schlofi des Werkzeugkastendeckels (2) mit dem Zandschlissel 
aulschlieBen (Seite 189) und die Belestiguagsschreuben (3) herausdrehen. AnschlieGend die Ansaize (4) losen 
und den linken Seitendeckel herausziehen, 

Zum Ausbauen des rechten Seitendeckels (5) die Befestigungsschraube (6) herausdrehen. Anschliefend die 
Axsitze (7) lésen und den rechten Seitendeckel herausziehen. 


Cache latéral 

Pour dépaser le cache latéral gauche (1), ouvrir le couvercle de boite & 
outils (2) avec la clé de contact (page 188), retirer les boulons de mon- 
tage (3), puis enlever le cache latéral gauche en libérant les tenons (4). 
Pour déposer le cache latéral gauche (5), retirer le boulon de montage (6) 
et enlever le cache latéral droit en libérant les tenons (7). 
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Coperchio laterale 


Per togliere il coperchio laterale sinistro (1) aprire il coperchio della scatola degli attrezzi (2) per mezzo della 
fe di accensione (vedi pag. 189), svitare i bulloni di montaggio (3) ed estrarre poi il coperchio spostando le 
linguette (4). 

Per togliere il coperchio laterale destro (5), svitare il bullone di montaggio (6) ed estrarre il coperchio spostando 
le linguette (7). 
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Document Bag 
The document bag (1) is inside the right side cover. 
This owner’s manual and other documents should be stored in this bag. 


When washing your motorcycle, be careful not to flood this area with 
water. 


Dokumentenbeutel 


Der Dokumentenbeutel (1) befindet sich hinter dem rechten Seitendeckel. Dieses Fahrer-Handbouch und 
andere Dokumente sollten im dom Boutel aufgewahrt werden. Beim Waschon des Motorrads daraui achten, daB 
dieser Teil nicht mit Wasser voligespritat wird. 


Sac pour documents 


Le sac pour documents (1) se trouve au dos du cache latéral droit. Garder ce manuel du conducteur et le 
documents dans le sac. Faire attention, quand on lave la moto, a ne pas inonder d’equcet endroit. 
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Borsa dei documenti 


La borsa dei documenti (1) si trova dentro il coperchio laterale destro. 
Questo manuale di istruzioni ed altri documenti devono essere conservati in questa borsa. 
Quando si lava la motocicletta fare attenzione a non inondare questa zona di acqua. 
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Steering Lock 

The steering can be locked when the ignition switch (1) is in “LOCK” 
position. 

Turn the handlebar all the way to the steering stop, either to the left or 
right, insert the key at the “OFF” position turn it counterclockwise to 
“LOCK” position while pushing in and then remove the key (Except 
AR type). 

Turn the handlebar all the way to the stecring stop, either to the left or 
right, insert the key at the “OFF” position, turn it counterclockwise to 
“P' or “LOCK” position while pushing in and then remove the key 
(AR type only). 

To unlock, only turn the key clockwise. 


Leakschiofs 


Wenn der Zimdschliissel (1) auf "LOCK" godreht wird, kann die Lenkung abgesperrt werden. 

Den Lenker bis zum Anschlag nach rechts oder links drehen, Den Schlissel yon der "OFF’-Stellung im 
Gegeauhrzeigersinn unter Hineindrucken in die "LOCK"-Steliung drehen und ihn dann abziehen (auBer AR- 
Typ). 

Den Lenker bis zum Anschlag nach rechts oder links drehen, den Schliissel von der “OFF’-Stellung unter 
Hixeindriicken im Gegenuhrzeigersinn in die Stellung “P” oder "LOCK" drehen und ihn dann abriehen (nur 
AR-Typ). 

Tum Aulsperren den Schlussel einfach im Uhrzeigersinn drehen. 


Verrouillage du guidon 


Le guidon peut étre bloqué 4 clé lorsque I’interrupteur d'allumage |1) est mis sur la position “‘LOCK"'. 
Tourner le guidon a fond jusqu’a ce qu’il s’arréte sur la gauche ou la droite, insérer la clé & la position “OFF, 
tourner la clé dans le sens inverse du mouvement des aiguilles d’une montre sur la position “LOCK” enit 
poussant vers le bas, et ensuite, retirer la clé (Sauf le modale AR). Tourner le quidon & fond jusau’a ce qui 
s’arréte sur la gauche ou la droite, introduire la clé a la position “OFF”, tourner la clé dans le sens inverse det 
aiguilles d’une montre sur la position *P*’ ou “LOCK” en l'enfongent, puis retirer la clé (Sauf type AR). Pou 
débloquer, tourer simplement la clé a droite. 
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Bloccaggio dello sterzo 


I manubrio pud essere bloccate dopo aver portato la chiave di accensione (1) in posizione LOCK. 

Girare il manubrio nella posizione di bloccaggio, ossia completamente verso destra o verso sinistra, inserire la 
chiave in posizione OFF e,spingendcla, girarla in senso antiorario, sulla posizione LOCK. Stilare quindi la 
chiave (Escluso il modello AR). 

Per il modelo AR, agize allo stesso modo girendo il manubrio sinc alla posizione di arresto verso destra © 
sinistra, inserire la chiave in posizione “OFF” e, spingendola, ruotarla in senso anticrario sulla posizione “P” 0 
"LOCK" e poi sfilarla. 


Per sbloccare il volante, far ruotare semplicemonte la chiave in senso orario. 
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FUEL AND OIL 

Fuel Tank 

The fuel tank holds 24 liters (5.7 U.S. gal., 5.5 Imp, gal.) including the 
reserve supply. To open the fuel tank cap (1) insert the key (2) and turn 
it clockwise and then turn the fuel tank cap counterclockwise. 

Use low-lead or unleaded gasoline with an Octane number of 91 or 


* Do not overfill the tank (there should be no fuel in the filler neck). 
After refueling, make sure the tank cap is closed securely. 

* Gasoline is extremely flammable and is even explosive under certain 
conditions. Whenever the tank cap is open, be sure the engine is 
stopped and that there are no lighted cigarettes gr flames nearby. 


ESSENCE ET HUILE 
Réservoir d’essence 


Le réservoir d’essence contient 24 litres, y compris la réserve. Pour ouvrir le bouchon du réservoir d’essence 

(1), insérer la clé (2) et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, puis tourner le bouchon du réservoit 

d'essence dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Utiliser de |’essence a faible teneur en plomb ou sans plomb ayant un indice d’octane de 91 ou plus. 

ATTENTION: 

* Ne pas déborder le réservoir (le goulot de remplissage ne doit pas étre rempli d’essence). Apri le 
remplissage 4 nouveau. s‘assurer que le bouchon soit fixe fermement. 

‘essence est inflammable, et elle peut exploser dans certaines conditions. Lorsque le bouchon est ouver, 

‘assurer quo le moteur est arraté, ot que des cigarettes allumées ou des flammes ne se trouvent pas’ 

proximité. 
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KRAFTSTOFF UND OL 

Kraftstofftank 

Der Krafistofitank fat 24 Liter einschlieBlich Reservevorrat. Zam Ofinen des Kraitstofftankdeckels (1) stecken 

Sie den Ziindschlitssel (2) in das SchloB und drehen ihn im Uhrzeigersinn. AnschlieSend drehen Sie den 

Tankdeckel entgegen dem Uhrzeigersinn. 

Verwenden Sie bleiarmes oder bleifreies Benzin mit einer Oktanzahl von 91 oder héher. 

WARNUNG 

« Nicht zu viel Benzin in den Tank fallen (im Einfallstutzen sollte kein Benzin sein), Nach dem Tanken 

cherstellen, da der Tankdeckel einwandirei geschlossen. 

+ Benzin ist auSerordentlich feuergefahrlich und kann unter gewissen Bedingungen explodieren. Bei 
sedffnetem Tank muf der Motor abgestellt sein. Augerdem darfen sich brensende Zigaretten, Flammen, 
Funken usw. nicht in der Nahe befinden. 


CARBURANTE E OLIO 

Serbatoio carburante 

Isezbatoio del carburante contiene 24 litri di benzina compresa la riserva. Per togliere il tappo (1) del serbatoio 

inserire la chiave di accensione (2) nella toppa, ruotarla in senso orario e togliere poi il tappo svitandolo in senso 

antiorario. 

Fare uso di benzina senza additivi o con basso tenore di piombo, con numero di ottani uguale o superiore a 91. 

AVVERTENZA: 

* Non far traboccare il serbatoio (nel collo de! bocchettone non deve esserei benzina. Dopo il riempimento, 
assicurarsi di chiudere bene il tappo bloceandolo. 

« Labenzina é altamente infiainmabile e, in certe condizioni, esplosiva. Aprire il tappo del serbatoio del car- 
burante solo quando il motore ¢ fermo ¢ fare attenzione che nelle vicinanze non vi siano sigarette accese 0 
fiamme. 
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Fuel Valve 


‘The manual fuel valves (1) are under the both side of the fuel tank. Set it 
to ON for normal operation when you start to run out of the main fuel 
supply. The OFF setting is only for long term storage or servicing of 
fuel system components. 

Automatic Fuel ON-OFF 

With the fuel valve set to ON fuel flows to the carburetors only when 
the engine is being started or is running. A diaphragm in the fuel pump 
shuts off fuel flow when the engine is turned off. 


Kraftstoffhahn 

Die Kraftstoffhahne (1) betinden sich auf beiden Seiten unter dem Kraitstofftank. Fir normales Fahren drehen 
Sie den Kraitsioff auf "ON". Die Einstellung “OFF” wird nur bei Wartungsarbeiten am Krafistoffsystem 
verwendet sowie dann, wenn das Motorrad langore Zeit nicht gefahren werden soll. 

Automatische Abschaltung des Kraftstoffflufes 

Bei Einstellung des Kraftstoffhahns auf “ON” werden die Vergaser aur beim Anlassen und Laufen des Motors mit 


Krafistoff versorgt. Sobald der Motor abgestellt wird, unterbricht eine Membran in der Kraitstoffpumpe den 
KraftstofifluB. 


Robinet d’essence 

Les robinets d’essence manuels (1) se trouvent des deux cétés du réservoir d'essence, vers le bas. Placerlét 
sur la position “ON” pour une utilisation normale lorsque l'essence de la réserve principale commence? 
s'épuiser. Le réglage OFF n’est destiné qu’au remisage de longue durée ou pour |'entretien des composantsti 
systéme d’alimentation. 

Coupure automatique de I‘alimentation 

Le robinet d’essence étant réqlé sur la position ON, I’essence ne s’écoule vers les carburateurs que lorsquelt 
moteur est mis en marche ou lorsqu’il tourne. Un diaphragme dans la pompe a essence arréte I’écoulementé 
"essence lorsque le moteur est arrété. 


72 


CARBURANTE 
Valvola manuale del carburante 


Le valvole manuali del carburante sono collocate sotto entrambi i lati del serbatoio. 

(1) Porre questa valvola sulla posizione ON per il normale uso della motecicletta, quando si comincia ad utilis- 
zare la riserva del carburante. La posizione OFF deve essere utilizzata solamente quando non si usa la 
motocicletta per lunghi periodi, o durante le operazioni di manutenzione dei componenti del sistema di 
alimentazione. 

Controllo automatico del flusso del carburante. 


Con la valvola del carburanto in posizione ON, il carburante scorre verso i carburatori solamente quando il 
motore viene avviato o @ in funzionamento normale. Spegnendo il motore nella pompa del carburante si attiva 
un diaframma automatico che interrompe il flusso del carburante, 
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Reserve Fuel 
There is no reserve fuel position on the fuel valve. 
When the main fuel supply is gone, the fuel reserve indicator lamp 
comes on. Refill the tank as soon as possible. 
When the lamp comes on, the reserve fuel supply is approximately: 
Orange lamp (1) ON: 8.5 liters (2.6 US. gal., 2.2 Imp. gal). 
Red lamp (2)ON: 4.3 liters (1.1 US, gal., 0.9 Imp. gal). 


Kraftstoffreserve 
Der Kraftstoffhabn bositz! keine Kraltstolfrosorve-Stellung. 
Wenn der Hauptkraltstoffvorsat verbraucht ist, leuchtet die Kraftstoffreserveanzeige auf. D. i 
Le earn erveanzeige auf. Danach sollten Sie 
Wenn die Kraitstoffreserveanzeigen aufleuchten, ist der folgende Reservevorrat vorhanden: 

Orangefarbene Lampe (1): 8,5 Liter 

Rote Anzeige (2) 4,3 Liter 


Essence de réserve 
II n'y @ pas de position d’essence de réserve sur le robinet d’essence. 
Lorsque I'alimentation en essence principale est termine, les témoins de I'indicateur de réserve d’essenct 
s'allument. Lorsque les témoins s‘allument, la quantité d’essence dans la réserve est d'environ: 
Témoin orange (1) allumé: 8,5 
Témoin rouge (2) allumé: 4,3 
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Riserva del carburante 
Sulla valvola del carburante non vi é aleuna posizione per I'utilizzazione della riserva di 
‘a e carburante. 
Altemnine della disponibilita normale del carburante le lampadine spia si illuminano. 
Procedere al pitt presto ao rifornimento, 
Al momento dell’accensione delle lampadine spia Ventita di carburante imati 
disponibile nel serbatoio & la sequente: alga clbagr as (ae aa oy 
Lampadina arancione (1) accesa: 8,5 litri 
Lampadina rossa (2) accesa: 4,3 litri 
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Engine Oil 

Good engine oil has many desirable qualities. Use only high detergent, 
quality motor oil certified on the container to meet or exceed re- 
quirements for service SE or SF. 

Viscosity: 

Viscosity grade of engine oil should be based on average atmospheric 
temperature in you riding area. The following provides a guide to the 
selection of the proper grade or viscosity of oil to be used at various at- 
mospheric temperatures. 


(1) Single grade 
(2) Multigrade 


Huile moteur 


Une bonne huile moteur doit posséder beaucoup de qualités. N’utiliser que de I'huile de premiére qualité haute 
ment détergente mentionnée sur le bidon, conforme ou supérieure aux conditions requises pour grade SE a 


SF. 
Viscosite: 

Le grade de viscosité de I'huile moteur doit étre basé en fonction de la température atmosphérique. 
Concemant la sélection du grade de viscosité de I’huile, se reporter aux indications ci-aprés. 


(1) Monograde 
(2) Multigrade 
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Motorél 

Gates Motorél hat visle wiinschonsworte Qualitaten. Verwenden Sie nur erstklassiges Motorél mit hoher 
Detergentwitkung der Klasse SE oder SF. Auf dessen Behalter vermerkt, daB es die Anforderung der War- 
tungsvorschrift erfillt oder aberschreitet. 

Viskositat: 

Die Viskositat des 2u verwendenden Motordls sollte durchschnitilichen AuBentemperatur thres Fahrgebietes 
angepaBt sein. Dic folgende Tabelle soll Ihnen bei der Wahl der gecignetsten Qualitat und Viskositat des 
Motaréls je nach den saisonbedingten Temperaturverhalinissen bebililich sein. 


(1) Einbereichs6l 
(2) Mehrbereichsél 


Olio motore 

Un buon olio motore deve avere certe qualita. Usare solo olio motore di qualita, altamente detergente, la cui 
‘conformita o superiorifa ai requisiti di servizio SE o SF é garantita sulla lattina. 

Viscosita 

grado di viscesita dell'olio motore dipende dalla temperatura atmosferica nel luego d’uso della motecicletta. 
La tabella offre una guida alla scelia del grado di viscosita appropriate in corrispondenza di temperature am- 
biante diverse. 


(1) Grado singolo 
(2) Grado multiplo 
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PRE-RIDING INSPECTION 

Prior to starting your motorcycle, perform a general inspection as @ matter of habit to make sure that th 
motorcycle is in good, safe riding condition. 

Check the following items and if adjustment or servicing is necessary, refer to the appropriate section in th 
manual. 

Engine oil level — Check the level and add if necessary. 

Fuel level — Fill fuel tank when necessary. 

Radiator reserve tank coolant level — Check the level and add if necessary. 

Brakes — Check the brake lines for leaks, check brake fluid level. 


UBERRUFUNG VOR DEM FAHREN 

Bovor Sie mit [hrem Motorrad fahren, sollten Sie es sich zur Gewohnheit machen, eine allgemeine Uberprifung 
vorzunehmen, um sicherzustellen, daB sich das Motorrad in guter und sicherer Fahrbereitschaft befindet. 
Nehmen Sie die nachfolgend antgetiihrten Uberprifungen vor und beziehen Sie sich auf den entsprechenden 
Teil der Betriebsanleitung, falls Einstellungen oder Wartungsarbeiten erforderlich sind 
Motordlstand—Olstand aberprifen und gegebenenfalls Ol nachfillen. 

Benzinstand—Den Benzintank gegebenenialls auffillen. 

Kablerreservetank-Kihlwasserstand—Wassersiand dberpriifen und gegebenenialls Wasser nach{tllen. 
Bremsen—Nachpriifen, ob die Bremsbelage beschdiat sind, Bremsflissigkeitsstand aberprifen. 


INSPECTION AVANT CONDUITE 


Avant la mise en marche, prendre |’habitude de vérifier que la moto se trouve en bon état de conduite etd 
sécurité. 

Vérifier les items suivants et, s‘il faut quelques réglages ou travaux d’entretien, se reporter la section co 
respondante du présent manuel pour les détails des traitements. 

Niveau d'huile moteur—Vérifier le niveau et ajouter, si nécessaire. 

Essence —Vérifier le niveau et faire le plein si nécessé 
Niveau du liquide de refroidissement du réservoir auxiliaire du radiateur. 

jes freins pour voir s‘il y ait quelque fuite de I’huile, et en méme temps, vérifier! 


niveau du liquide de frei 
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CONTROLLI PRIMA DI MONTARE IN SELLA 


Prima di accendere il motore, & buona abitudine eseguire un controllo generale della motocicletta, per 
assicurarsi che sia in buone condizioni. 

Controllare soprattutto quanto seque e, se dovessero essere necessari degli interventi o delle riparazioni, vedere 
il capitol corrispondente nel presente manuale. 

Olio motore — controllare il livello e se necessario, rabboccare. 

Carburante — se necessario, fare il pieno. 

Liquido refrigerante radiatore nel serbatoio di riserva — controllare il livello e, se necessario, rabboccare. 
Freni —controllare che non vi siano perdite nelle tubazioni dei freni. Controllare il livello del liquido dei freni. 
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Tires — Check the air pressure and the tires for wear or damage. 

Battery electrolyte — Check the level and add if necessary. 

Throttle operation — Check throttle operation, cable routing and free play. 
Correct or replace if necessary, 


Lighting — See if all lights operate properly. 
Side stand ignition cut-off system—Check for proper function (page 150). 


Pneus—Vérifier la pression des pneus et |'état d’usure ou dommage des memes. 
Electrolyte de la batterie—Vérifier le niveau et ajouter, si nécessaire. 
Fonctionnement de la poignée des gaz— Vérifier le bon état de fonctionnement dela 
cables, et jeu libre. Régler ou remplacer, si nécessaire. 

Eclairage —S’assurer que tous les feux fonctionnement correctement. 

Systéme d’inhibition d’allumage de la bequille latérale—vérifier qu'il fonctionne corractement [page 150}, 


poignée des gaz, posed 
| 
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Reifen—Reifondruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschadigung aberpritien. 
| Batterieelektzoly!—Elektrolytstand aberprifen und gegebenenfells Elektrolyt nach fallen. 
Vergaserbeltigung—Gasdrehgrifi und Gaszug auf einwandireie Funktion und Spiel uberprifen. 


| Gegebonenfalls richtig einstellen oder auswechseln. 


Beleuchtung—Nachprifen, ob alle Leuchten und Anzeigelampon einwandirei funktionieren. 
Seitenstinder-Ziindungsabschaltsystem—aut einwandireies Funktionieren iberprifen (Seite 151). 


Proumatici—controllare la pression ¢ che non siano danneggiati o eccessivamente consumati. 

Elettrolito—controllare il livello e, se necessario, rabboccare. 

Manopola gas—controllame il funzionamento, il percorso dei cavi e il gioco. Correggere o sostituire quanto 
4 alm: 

Lucl—controllare che tutte le luce funzionino normalmente, 

Sistema d'interdizione dell’accensione del cavalletto laterale—Controllare che funzioni normelmente (peg. 

131). 
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STARTING THE ENGINE 

This motorcycle is equipped with an ignition cut-off system. 

‘The engine cannot be started if the side stand is down, unless the transmission is in neutral. If the side stand} 
up, the engine can be started in neutral or in gear with the clutch lever pulled in, After starting with the sig 
stand down, the engine will shut off if the transmission is put in gear. 

WARNING: Never run the engine in a closed area. The exhaust contains poisonous carbon monoxide gx 
that can cause loss of consiousness and may lead to death. 


ANLASSEN DES MOTORS 


Dieses Motorrad ist mit einem Ziindungsabschaltsystem ausgestattet. Wenn der Seitenstander hochgeklappt ist, 
kann der Motor im Leerlauf oder bei angezogenem Kupplungshebel mit eingelegtem Gang angelassen werden. 
Nach fokisos des Motors bei nach unten geklapptem Seitenstinder wird der Motor abgestellt, sobald ein Gang 
elagelegt wir 

WARNUNG: Niemals den Motor in cinem geschlossencn Raum laufen lassen, Die Abgase enthaltemgiftiges Kohh 
monoxid, das Bewuftlosigkeit yerursachen und zum Tod fahren kann. ome es 


DEMARRAGE DU MOTEUR 

Cette motor est équipée d'un coupe-circuit d’allumage. Le moteur ne peut étre mis en marche avec la béquilt 
latérale abaissée que si la bolte de vitesses est au point-mort. Sila béquille latérale est relevée, on peut mettre 
le moteur en marche au point-mort ou en prise en serrant le levier d’embrayage. 

Aprés un démarrage avec la béquille latérale abaissée, le moteur s‘arréte si l'on place la boite de vitessese 
prise. 

ATTENTION: Ne jamais faire tourner le moteur dans und enceinte fermée. Les gaz d'échappement contiennent 
du monoxyde de carbone toxique qui peut causer une perte de conscience et provoquer la mort. 
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AVVIAMENTO DEL MOTORE 


Questa motocicletta é dotata di un sistema automatico di spegnimento del motore. Il motore non pué essere av- 

viato con il cavalletto laterale abbassato, a meno che la trasmissione non sia in follo, Se il cavallette laterale & 

sollevato, il motore pud essere avviato sia con Ja trasmissione in folle che con la marcia ingranata e la leva dela 

{ritione tirata. Se si avvia il motore quando la motocicletta é sollevata sul cavalletto laterale, il motore si spegne 
ta di ingranare la marcia. : 

Non f funzionare il moptore in un Inoge chiuso. I gas di scarico contengono monosside di car~ 

bonio, un gas particolarmente velenoso che, inspirato, pud causare Ia perdita della conoscenza ¢ condurre alla morte. 


NoT! 

© Do not use the electric starter for more than 5 seconds at a time. Release the starter button for appra 
imately 10 seconds before pressing it again. 

© The electric starter will work when the transmission is in gear with the clutch disengaged. 

Preparation 

Before starting, insert the key, turn the ignition switch ON and confirm the following: 

the transmission is in NEUTRAL (neutral indicator light ON). 

@ the engine stop switch is at RUN. 

* the red engine oil pressure warning light ON. 


ZUR BEACHTUNG: 

« Den elektrischen Aniasser jeweils nicht langer als 5 Sekunden betatigen. Etwa 10 Sekunden warten, bis der 
Anlassorknopf emeut gedrickt wird. 

* Der elektrische Anlasser funktioniert auch, wenn ein Gang eingeleg, und die Kupplung ausgertickt ist. 

Vorbereitungen 

Zuorst doa Schlissel oinstockon, die Zindung einschalten und die folgondon Punkte aberprit 

* Getriebe aul Leerlauf geschaltet (Leerlaulanzeigelampe leuchte!) 

+ Notorabstellschalter aul RUN 

+ Rote Motoréldruckwarnlampe leuchtet 


NOTE: 
= Ne pas utilisor le démarreur électrique pendant plus de 5 secondes 4 la fois. Relicher le bouton du démy 


reur pendant approximativement 10 secondes avant de Ienfoncer de nouveau. 
© le démarreur électrique fonctionne lorsque la boite de vitesses est en prise lorsque l'on embraye. 
Préparation 
Avant de démarrer, insérer la clef de contact, tourner le commutateur d'allumage et vérifier les point 
‘suivants: 
* {a boite de vitesses est au POINT MORT (le témoin de 
© Uinterrupteur d’arrét du moteur est sur RUN. 
* Le témoin d’avertissement de pression d’huile du moteur rouge est allumé. 


mort est allumé). 
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NO* 

+ Non utilizzare avviamento elettrico per olter 5 secondi di seguito. Interporre almeno 10 secondi fra un 
tentativo di avviamento ed il successivo. 

* L’avviamento eletirico pud essere utilizzato anche con la marcia ingranat 
Preparativi 

Prima della partenza, inserire la chiave di contatto, ruotare l'interruttore di accensione sulla posizione ON e 

verificare i punti sequenti: 

+ che la trasmissione sia in follo (il relativo indicatore sul cruzotto deve essere acceso). 

+ che l'interruttore di arresto del motore sia sulla posizione RUN. 

* che la luce rossa di allarme della pressione dell’olio motore sia accesa 


se la frizione viene staccata, 
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CAUTION: The red oil pressure warning light (2) should go off a few 

seconds after the engine starts. If the light stays on, stop the engine im- 

mediately and cheek engine oil level. Operating the engine with insuffi- 

cient oil pressure can cause serious engine damage. 

1. Pull the choke lever (1) to the fully open position (A), if the engine is 
cold. 

2. Press the starter button. 

3. Warm up the engine by opening and closing the throttle until it runs 
smoothly, with the choke closed. 


VORSICHT: Die rote Oldeuckwarnlampe (2) soll einige Sekunden nach dem Anspringen des Motors ausgehen, 

Wenn dic Lampe anbleibt, den Motor sofort abstellen und den Motorélstand uberprafen. Durch Betrieb des 

Motors mit unzursichendem Oldruck kann ein schwerer Motorschaden verursacht werden, 

1. Wenn der Motor kall ist, ziehen Sie den Choke-Hebel (1) zur voll geéffneten Position (A). 

2. Driicken Sie den Anlasserknopl. 

3, Lassen Sie den Motor durch Olfnen und SchlieBen des Gasdrehgriffs warmlaufen, bis er Lei geschlossener 
Siarterklappe gleichmaBig lauit. 


PRECAUTION: Le témoin d’avertissement de pression d’huile (2) du 

moteur rouge doit s’éteindre quelques secondes aprés le démarrage du 

moteur. Si le témoin reste allumé, arréter immédiatement le moteur et 

vérifier le niveau de I’huile moteur. Le fait de faire tourner le moteur avec 

uno pression d’huile insuffisante peut atre la cause de sérieux dommages 

du moteur. 

1. Tirer le levier de starter (1) jusqu’a la position d’ouverture complate 
(A) lorsque le moteur est froid. 

2. Appuyer sur le bouton de démarrage. 

3. Faire chauffer le moteur en donnant des gaz puis en les coupant jus- 
qu’a ce que le moteur tourne réguliérement. Pour cette opération, le 
starter doit tre fermé. 


86 


AVVERTENZA: La lampadina spia rossa della pressione dell’olio (2) deve spegnersi alcuni secondi dopo che & 
stato ayviato il motore. 

Sela lampadina rimane accesa fermare immediatamente il motore e controllare il livello del'olio, Se sifa fun 
rionare il motore con una pressione dell’olio insufficiente si rischia di danneggiarlo gravemente. 

1, Tirare la leva dell’aria (1) in posizione completamente aperta (A) se il motore @ ancora freddo. 

2. Premere il tasto di avviamento. 


3. Riscaldare il motore aprendo e chiudendo il gas sino a quando il motore passa senza 
problemi con la valvola dell‘aria chiusa. aaa 
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BREAK-IN PROCEDURE 

Maximum continuous engine speed during the first 1,000 km (600 miles) must not exceed 6,000 min” (rpm), 
Avoid full throttle operation, and select your gear changes to spare the engine undue stress, Careful break-in 
operation during the initial mileage period will measurably extend tahe service life of the engine. 


EINFAHREN 


Die maximale Drohzahl bei Dauerbetri s Motors 
ar pDesesai esl Des setriob des Motors darf wahrend der ersten 1.000 km 6.000 min“! (U/min) 
Voligasbetrieb vermeiden und die Gange so wahlen, daB der Motor vor w i .g_verschont 
re ‘1 , nzulassiger Belastun: shot 
hleibt. Die sorgféltige Einhaltung der Einfahrregeln wahrend dex it Verlai 
at Die ae r rege  Einfahrzeit tragt ru meBbarer Verlangerung 


PROCEDURE DE RODAGE 
Le régime continu maximal du moteur ne devra pas dépasser 6.000 trimn pendant tes 1.000 premiers 


kilomatres. 
Eviter d’ouvrir les gaz @ plein, et choisir les vitesses de facon & éviter toute tension inutile au moteur. Le soin 


apporté au rodage pendant la période initiale de fonctionnement allongera sensiblement la durée de vie du 
moteur. 
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RODAGGIO 


Larolazione massima del motore durante i primi 1,000 km non deve superare i 6,000 giri/min. Non viaggiare a 
vias 
pieno gas e usare le marce in modo da non sovraccaricare il motore. Un buon rodaggio prolun 
ga in modo 
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RIDING THE MOTORCYCLE 


WARNING: 

* Review Motorcycle Safety (pages 12—14) before you ride 

* Make sure the side stand is fully retracted before ri 
motorcycle. 

NOTE: Make sure the function of the side stand mechanism. (See 

MAINTENANCE SCHEDULE on page 100 and explanation for SIDE 

STAND on page 150). 

1. Warm up the enginz. 

With the engine idling, squeeze the clutch lever and shift into low 

(Ist) by depressing the gearshift pedal. 

3. Slowly release the clutch lever while gradually increasing speed. 
Coordination of these two operations will assure a smooth start 


ing the 


FAHREN DES MOTORRADES, 


WARNUNG: 

+ Lesen Sie den Abschnitt “Motorradsicherheit” (auf den Seiten 13—15) durch, bevor Sie losfahren. 

‘ Veraewinera Sie sich da der Scitenstinder vollstindig eingeklappt ist, bevor Sie mit dem Motorrad 
losfahren. 

TUR BEACHTUN 

gegeben ist (siche hierzu Wartungsplan § 

1. Lassen Sie den Motor warmlaufen. 

2, Zichen Sie den Kupplungshebel, wahrend der Motor mit Leerlaufdrehzehl lauft, und treten Sie den 
Schalthebel nach unten, um den 1. Gang einzulegen. 

3, Lassen Sie den Kupplungshebel langsam los, wahrend Sie gleichzeitig etwas Gas geben. Eine richtige 
Abstimmung dieser beiden Bedienungsvorgange garantiert ein weiches Anfahren. 


Stellen Sie sicher, daS eine einwandireie Funktion des Seitenstander-Mechanismus 
© 104 und Erliuterungen zum Seitenstander Seite 151). 


CONDUITE 

ATTENTION 

* Avant de piloter, relire les indications données sous ‘‘La sécurité & moto" (pages 12 a 14). 

* Avant de rouler, s‘assurer que la béquille latérale est bien repli¢e. 

NOTE: S‘assurer de la fonction du mécanisme de la béquille latérale. (Voir le PROGRAMME D’ENTRETIEN de 

page 102 et les explications sur la BEQUILLE LATERALE de la page 150). 

1. Faire chauffer le moteur. 

2. Le moteur tournant au ralenti, presser le levier d’embrayage et faire passer la pédale a la premiére vitesse. 

3. Libérer progressivement I'embrayage tout en accélérant le moteur a l'aide de la poignée des gaz. 
L'équilibrage de ces deux actions assure un démarrage en douceur. 
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GUIDA DELLA MOTO 


ATTENZIONE: 

+ Prima di guidare Ia moto rileggersi il paragrafo “Sicurezza di guida” (pagg.13—15). 

+ Accertarsi che il cavalletto Iaterale sia completamente rialzato prima di guidare Ia moto. 

NOTA: Accertarsi che il meccanismo del cavalletto laterale funzioni correttamente: (vedere il paragrafo PRO- 

GRAMMA DI MANUTENZIONE a pag. 106 e Ja spiegazione per il CAVALLETTO LATERALE a pag. 151). 

1. Sealdare il motore. 

ai Sat ore al regime minimo, schiacciare la leva della frizione ed innestare la prima schiacciando il pedale 
10. 

3, Rilasciare lentamente la leva della frizione guadagnando gradualmente velocitd. La buona coordinazione di 

queste due operazioni assicura una partenza dolce. 
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When the motorcycle attains smooth forward motion, slow down the engine, squeeze the clutch lever 
again and shift into 2nd by raising the shift pedal. Do the same for the other gears. 
Coordinate the throttle and brakes for smooth deceleration. 


Both front and rear brakes should be used at the same time and should not be applied strongly enoughto 5, 
lock the wheel, or braking effectiveness will be reduced and control of the motorcycle be difficult. i 


4 


Scbald eine bestimmte Geschwindigkeit ereicht ist, drehen Sie das Gas zuriick, ziehen der Kupplungshebel 
emeut an und driicken das Gangschalipedal nach oben, um den zwaiten Gang einruricken. 
Wiederholen Siv diesen Vorgang auch fir dio restlichea Gange. 

Stimmen Sie Gas und Bremsen gegenseitig ab, um die Geschwindigkeit einwandirei zu verringern. 
Vorder- und Hinterradbremsen sollten gleichzeitig und mit einer sclchen Kraft betatigt werden, daB die 
Rader nicht blockiert werden, da sonst die Bremswirkung stark reduziert wird und Sie eventuell die Kon- 
trolle iber das Motorrad verlioren kénnen. 
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Lorsqu’une certaine vitesse est atteinte, couper les gaz et prossor de nouveau le levier d'embrayagest 4, 


passer en seconde en amenant la pédale vers le haut. Procéder de méme pour les autres vitesses. 


Les mouvements de la poignée des gaz doivent étre coordonnés @ I'action des freins pour assurer uné 5, 
décélération en douceur. 6. 


Les freins avant et arrire doivent atre actionnés en méme temps, et ne doivent pas étre appliqués trop for 
afin que la roue ne soit complétement bloquée, autrement le rendement de freinage sera notablement 
réduit, entrainant la perte de contrdle de la moto. 


Quando la motocicletta ha acquistato velocita, rallentare il motore, schiacciare di nuovo la leva della fri- 
zione ed innestare la seconda rialzando il pedale del cambio. Procedere allo stesso modo per le altre marce. 
Coordinare l'azionamento della manopola del gas e dei freni per una decelerazione dolce. 

I freni davono essere azionati contemporaneamente senza causare il bloccaggic improwvizo delle ruote, 
perché altrimenti si riduce I'efficacia della frenata con conseguente perdita di controllo della moto. 
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BRAKING 

1. For normal braking, gradually apply both front and rear brakes while downshifting to suit your road 
speed. ” . 

2. For maximum deceleration, close the throttle and apply the front and rear brakes tirmly. Disengage the 
clutch before the motorcycle stops. 

WARNING: 

+ Independent use of only the front or rear brake reduces stopping performance. Extreme braking may 
cause either wheel to lock, reducing control of the motorcycle. 

© When possible, reduce speed or brake before entering a turn; closing the throttle or braking in mid-tun 
may cause wheel slip. Wheel slip will reduce control of the motorcycle, 


BREMSEN 

1, Belm normalea Bremsen die Vorder- und Hinterredbremse langsam betatigen und dabei das Getriebe ent- 
sprechend der Fahrgeschwindigkeit nach unten schalten. 

2, Fir mazimales Abbremsen den Gasdrehariif ganz zuriickdrehen und die Vorder- und Hinterradbremse fest 
kolitigen. Dio Kupplung ausriicken, bevor das Motorrad anhalt, 

WARNUNG: 

« Wird nur die Vorder- oder Hinterradbremse betatigt, ist die Bremswirkung geringer, Durch zu starkes 
Bremsen kann das Vorder- oder Hinterad blockiert werden bzw, die Herrschaft aber das Motorrad 
yerlorengehen. 

+ Esempfiehit sich, vor der Kurve das Gas wegzunehmen baw. zu brems 
der Kurve kann dazu fahren, da das Rad schleude1 
Motorrad nicht mehr ausreichend kontrollieren kann. 


. Gaswegnehmen und Bremsen in 
Das Rutschen des Rads fahrt dazu, daf man das 


FREINAGE 


1. Le freinage normal s‘effectue en actionnant progessivement les freins avant et arriére tout en rétrogradant 
selon la vitesse de la machine. 

2. Pour obtenir une décélération maximum, fermer la poignée des gaz et actionner les freins avant et arrige 
fermement. Débrayer avant I’arrét de la machine. 

ATTENTION: 

*  Lutilisation du seul frein avant ou du seul frein arriére réduit l'efficacité du freinage. Un freinage excess! 
pout se traduire par le blocage d’une roue et faire perdre le contrdle de la machine. 

+ Dans la mesure du possible, ralentir ou freiner avant d’amorcar un virage: le fait de couper les gaz ou de 
freinor 8 mi-virago risque d’entrainer un dérapage de la rue, ce qui nuit au contréle de la motocyclette. Un 
dérapage des roves peut occassionner une perte de contréle du véhicule. 
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FRENI 


1. Per frenare in condizioni normali, agire gradatamente sul freno anteriore ¢ posteriore contemporaneamente, 
sealando nel contempe le marce secondo la velocita. 

2, Per oltenere la decelerazione massima, chiudere il gas e agire decisamente sul freno anteriore e posteriore. 
Prima che la motocicletta si fermi, disinnestare la frizione. 

ATTENZIONE: 

+ L'uso di uno solo dei due freni riduce lefficacia della frenata, Frenate extreme possone causare il blocco 
dell’una o dell‘altra ruota, rendendo pit difficoltoso il controllo del veicolo. 

* Quando possibile, ridurre Ia velociti prima di entrare in curva, Girare indietro Ia manopola del gas 0 
frenare a meti curva pud causare slittamenti delle ruote, il che pud essere causa di perdita del controllo 
della motocicletta. 
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When riding in wet or rainy conditions, or on loose surfaces, the ability to maneuver and stop will be 
reduced. All of your actions should be smooth under these conditions. Sudden acceleration, braking, ot 
turning may cause loss of control. For your safety, exercise extreme caution when braking, accelerating 
or turning. Ba 
‘When descending a long, steep grade, use engine compression braking by downshifting, with intermittent 
use of both brakes. Continuous brake application can overheat the brakes and reduce their effectiveness, 


Beim Fahren auf unbefestigten StraBen bzw. in Regen und Feuchtigkcit ist die Moglichkeit des Bremsens, 
und der Manovrierfahigket eingeschrinkt, Daher sollte man in solchen Fallen jede abrupte Bedienung 
unterlassen. Pldtzliche Beschleunigung, plitzliches Bremsen oder abruptes Abbiegen kann zum 
Schleudern fihren. Daher empfiehlt. 

Beim Hinabrahren vines langen, steilen Gefalles durch Gefolles vechtzeitig die Guge herunters schlelten 
und debei von Zeit zu Zeit Bremsen betatigen. Durch staandigers Betatigen der Bremsen konnen diese 
aberhitzt und ihre Bremswirkung verringert werden. s 
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Lorsque l'on conduit sur route mouillée, sous la pluie ou sur des surfaces non macadamisées la machine 


est moins aisément manceuvrable et il est plus difficile de s’arréter. Dans de telles conditions, toutes les 
actions du pilote doivent se faire en douceur. Les accélérations, freinages ou entrées en virage brusques 
risquent de provoquer une perte de contréle. Dans un but de sécurité, il convient d’étre particulidrement 
prudent lors du freinage, de I’accélération ou des virages. 

Pour descendre une pente longue et raide, utiliser le frein moteur en rétrogradant et actionner les deux 
freins par intermittence. Un freinage continu risquerait de provoquer une surchauffe des freins et de 
réduire laur efficacité. 


della 
consigliabile fare particolarmente attenzione quando si 


Guidando sotto la piogisia, su fondo bagnato o su fondo irregolare, il controtlo ¢ la manovrabilit 
motocieletta sono molto minori, In questi casi. & 
deve frenare, accelerare 0 eseguire delle curv 
Per scendere una strada in discesca ripida, frenare con il motore scalando le marce, usando due frenicon- 
i possono surricaldarsi, perden- 


temporaneamente ad intermittenza. Usando i freniin continuazione, quest 
do cosi di efficacia. 
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PARKING 

1. After stopping thé motorcycle, shift the transmission into neutral, turn the handlebar fully to the left, 
turn the fuel valve OFF, turn the ignition switch OFF and remove the key. 

2. Use the side stand to support the motorcycle while parked. 

CAUTION: 

* Park the motorcycle on firm, level ground to prevent overturing. 

+ If you must park on a slight incline, aim the front of the motorcycle uphill (o reduce the po: 
ing off the side stand or overturning. 

3. Lock the steering to help prevent theft. (Page 68) 


ility of roll 


PARKEN 

1, Nech dem Stopper schalten Sie das Getriebe auf Leerlauf, drehen Sie den Lenker ganz nach links, drehen 
Sie den Benzinhahn zu (OFF), schalien Sie die Ziindung aus (OFF) und ziehen Sie den Zindschliissel ab. 

2, Zum Parken stellen Sie das Motorrad auf den Seitenstinder. 

VORSICHT: 

+ Das Motorrad auf einem festen, ebenen Untergrund abstellen, so daf es nicht umfallen kann. 

+ Wenn sich Parken an einer leichten Steigung nicht vermeiden lift, das Vorderteil des Motorrads zum 
Hang weisen lassen, um die Moglichkeit eines Abrollens des Motorrads vom Seitenstander oder eines Um- 
fallens zu vermindern. 

4, Sperren Sie die Lenkung zur Diebstahlsicherung ab. (Seite 69). 


STATIONNEMENT 

1. Aprés avoir arrété la motocyclette, mettre la boite de vitesses au point mort, tourner le guidon & fond vers 
la gauche, placer le robinet d’essence sur la position OFF” placer le commutateur d’allumage sur la post 
tion “OFF” et retirer le clé. 

2. Utiliser fa béquille latérale pour supporter la machine au stationnement. 

PRECAUTION: 
© Garr la machine sur un terrain ferme et plat pour éviter qu'elle ne se renverse. 
+ Sil’on doit garerla machine sur un sol légérement incliné, diriger I'avant de la motocyclette vers le hau! 

pour réduire les risque de basculement de la béquille latérale ou de renversement. 
3. Verrouiller la direction pour éviter tout risque de vol. (Page 68) 
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PARCHEGGIO b 

1, Con la motocicletta ferma, mettere il cambio in folle, girare il manubrio completamente a sinistra, girare il 
rubinetto del carburante su OFF, girare la chiavo di accensione di OFF e sfilarla. 

2, Parcheggiare la motocicletta appoggiandola sul cavalletto laterale. 

AWERTENZA: 

+ Parcheggiare la motocicletta su un terreno solido ¢ a livello, per evitare che cada. 

+ In caso si dovesse parcheggiare su una strada in pendenza, voltare Ia motocicletta rerso l'alto (come se 
fosse in salita), per assicurare una maggior stabilita ed impedire che cada. 

4. Bloccare il manubrio, quale protezione contro i furti (pag. 69). 
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MAINTENANCE SCHEDULE 


reequency MAIGEEER =e ODOMETER READING [NOTE (D} 
‘The following items require some mechanical knowledge, Certain items (particularly those marked * and **) may require FREQ COMES Tine [oe ar we lon oe 
more technical information and tools. Corsult your authorized Mond dealer, eae 
P Pre-ride Inspection at each scheduled maintenan: ieee x1oomi |oe| 4 | a | 2 | w | 20 
[SINSPECT AND CLEAN, ADJUST, LUBRICATE OR REPLACE IF NECESSARY rem 
C: CLEAN R: REPLACE A: ADJUST L: LUBRICATE }_ENE bicul LAN Re Be 
= DRIVE CHAIN |_INOTE TL EVERY 1.000 bm (0 mi). 
y eee ‘ODOMETER READING [NOTE (0) SATE CINE ee 
UENC s 
pe HIRST xiwore [te [el we [ole] BATTERY oe 
4 sitcom fos] + | s | 2 | i | » | 24 | To BRAKE FLUID (OTE SS 5 De: a 
bie PAGE BRAKE PADS WEAR i tC 
NOTE MONTH 6 | 2 [os | 2 [9 | 6 ee 1 : 
FUEL ONE a ET = TaRAKE LIGHT SWITCH 1 i 
FUEL STRAINER SCREEN z e[elelel« |< + [HEADLIGHT AIN 1 n 
+ | THROTTLE OPERATION 1 7 Te ‘CLUTCH SYSTEM i 
+ [CARBURETOR CHOKE i o o “SIDE STAND i 7 
‘AIR CLEANER (OTE ca a a 7 [SUSPENSION 1 H 
(CRANKCASE BREATHER (NOTE 3) Ce a el a Ee = [NUTS. BOLTS, FASTENERS (NOTED) T 1 H 
SPARK PLUG tee{[r{[re{[t[eR {iw WHEELS/TIRES (NOTE 4) CO (a 
= | VALVE CLEARANCE 1 1 a z ww STEERING HEAD BEARINGS T T T 
ENGINE OM ct x Ls + Should be serviced by an authorized HONDA dealer, unless the owner has proper tools and service data and is mechanically qualified. 
ENGINE OIL FILTER R Rg R x | 1 Refer the official HONDA shop manual. 3 J 
+ | CARBURETOR SYNCHRONIZATION 1 1 1 a ww ube intrest of safety, we recommend these items be serviced ONLY by an authorized HONDA dealer. 
= | CARBURETOR IDLE SPEED CT Se a a {+ Alger odometer readings, repeat atthe Frequency interval established here, 
ee more Frequenily when riding in unusually wet or dusty ateas. 
RADIATOR COOLANT NOTES o a =] See more ream) when sing sino at Tl thot 
= [eoouinG SYSTEM n i 1 "Service more frequently when riding OFF-ROAD. 
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5. Replace every 2 years. of at indicated odometer interval, whichever comes firs. Replacement requires mechanical skill, 
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PROGRAMME D’ENTRETIEN 


Les éléments suivants nécessitent des connaissances mécaniques. Certains éléms 


ents (en particulier ceux marqués 


ry a i votre cor iT ir d 
pote" peuvent nécessiter des outils cu données techniques supplementaires. Consultez votre concessionnaire aeoisice FSA on => INDICATION DUU TOTALISATEUR KLOWETAIQUE |NOTE (1H 
. featince i 
Effectuer les controles avant la conduite a chaque période d'entretien programmé. x1000Km | 1 | 6 | 12 | 16 | 24 | 30 | 38 
|: VERIFIER ET NETTOYER, REGLER, LUBRIFIER OU REMPLACER S| NECESSAIRE 4 ~1000m |oe| as |e | 12116] 20] 201 vom. 
C: NETTOYER R: REMPLACER A: REGLER L: LUBRIFIER ORGANE 
NOTE NOS 6 [||| 0] 3 
GEOUI SE 5 TNOICATION DU TATAUSATEUR HLOVETHOUE NOTE THANE SECONDAIE 7 : 
FREQUENCE | PRESENTE EN {NOTE 4) 1b, TOUS LES 1.000 km 130 
PReMen | x1.c00%m | 1 | 8 | 12 | 18 | 24 | 20 | 36 GUSSIERE DE CHAINE SECONDAIRE GO 
BATTERIE OO 
200m [06 | & 12 | 16 | 20 | # | vor 
ae 4 1,000 mi_| 0.6 8 LIQUIDE OE FREN (NOTE 5) CO 
Nove wows 3 | 2 | v8 | 2 | 20 | 36 Gane bes aatetoe ta = 
TSoNDUTE DESSENCE toh ; PLAQUETTES O& FREN 1[4 
7 FAMIS OE FILTRE A ESSENCE tpelelelele E [Sees aE 7 T 7 Tia LES 
* | FONCTIONNEMENT DE LA CONTACTE U 1 1 182 
(COMMANDE DES GAZ ' J a el + [ORIENTATION DU FAISCEAU DE PHARE n T 7 
* | CARBURATEUR-STARTER ' 4 1 |__| SYSTEME O"EMARAYAGE i 1 1 7 7 ’ T 128 
FILTAEA AIR NOTED. 7 Ce BEQUILLE LATERALE 1 1 7 aE 
TENIFLAAD DU CARTER MOTEUR (NOTE 3) elelefelc [ec | 179 * [SUSPENSION T T Tae 
‘BOUGIE DALLUMAGE Tpep pep! |e |e 7 [ECROUS, BOULONS ET FINATIONS NOTE) 7 i 1 7 1 
[JEU AUX SOUPAPES 7 7 T 7 = [ ROUESIRAYONS (NOTES) a Na FT 
HUILE MOTEUR R i R R 10 [**] ROULEMENTS DE COLONNE DE 1 ’ : Fi 
FILTRE A HUILE MOTEUR R R Rg Rp V2 LORS TION 
=" STNCFRONISATION DES + Centiaton doit ve effectué nar un evandour aficil HONDA, & moins que Futlisstour ne dispose de Foutllage et des données 
SYNCHRONISATI ' 1 1 1 |, envtan appopinck resol mocaniguenent nt Se porto dane coca nua oer ONDA. 
=| CARBURATEUR REGIME DE RALENTI es OOOO ac armesure de abcunte et recommen de ne confer entreven de ces points QU'A un revendeur officiel HONDA. 
, : {par es indications plus eves du totaissteue Mlométique, répéter lea optrations eux 
pu atoeren eT (ores) ' ' a | 1 Erte alin irgquermant lore don conde dare doe Sbglond poumeaccueen enemas elects ere 
. nteteir plus tréquemment lors de ip condulte sous fn puse ou ple ~ 
‘CACUTT DE REFROTOISSEMENT 7 i o Entetenir lus fréquemmant lors de la conduite en TOUT TERRAIN. 
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taine competence mi 


que 


. Remplacer tous les 2 ans ou aprés le kilométrage indiqué en retenant le délai le plus court. Ce remplacement demande une cer- 
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WARTUNGSPLAN JENACHDEM, WAS. METER: 
Die folgenden Arbeiten erfordem einige mechanische Kenntnisse. Fur bostimmte Arbeiten (besoncess die mit * und HAUFIGEET |ZVENST eed ee eae at 
++ markierten) konnen ausfahrliche technische Angaben und Spezialwerkzeuge erforderlich sein, Wenden Sie sich EINTAFFT | x1000im | 1 | 6 | 2 |e | «| 9 | % 
an Thren autorisierten HONDA-Handler. ' 
Fuhren Sie die "Uberprifung vor der Fahri” bei jeder falligen Wartung durch. GEGENSTAND 4 | xtoom Tos [+ [s | 2 | ie | 2 | «| Se 
1:UBERPRUFEN UND REINGEN, EINSTELLEN. SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS HINWEIS ch 
fe ae MONAT e[wzlwlulals 
C: REINIGEN Ri AUSWECHSELN A: ENISTELLEN  L: SCHMIEREN ee (HINWEIS 4) LL, IMMER 1.000 KM i 
sLEITSTUCK T q 
t 1 
aes =| aaa — oi eeee eee 
Hnturr [«1000km | 1 | ¢ | 12 | 1 | «| 3 | x6 Sar oer COTW ThtyR]t]1[a| ie 
‘i =o Se peepee 
aiuentias tom | o6| «| @ | 2 | 6 | 2 | am | Soe SRENSENANLAGE ; Pree Lae 
uinweis | | MONAT e [lw] |» | x + [BRENSLICHTSCHALTER 7 ¢ Be 
+ [RRAFTSTOFFLEITUNG | rz 1 T + | SCHEINWERFEREINSTELLUNG T 1 T = 
~ [RRAFTSTOFFILTERSIEB eretetelese KUPPLUNGSSYSTEM 7a a WEL la UE) 
+ [GASBETATIGUNG 1 1 1 | 1 ‘SEITENSTANDER T T = = 
* [VERGASER CHOKE T ; T 7 [AUFEANGUNG T T thos 
x 7 | MUTTERN, SCHRAUEEN, 
LUFTFILTER z (HINWEIS 2) R R | 12 ‘BEFESTIGUNGSTELLE, (HINWEIS 4) 1 1 1 1 
KURBELGEHAUSEENTLUFTUNG (HINWEIS 3) efelefelefec|m i 
/RADER/REIFEN TENE 5 
‘ZONDKERZE Fs ee TSEROPILAGER CC FET dH a DP 
[ [venmispiet T T 1 1 a Sy ea i 1 T 1 
SOTOESL jz : é ae. Bismil marhorion Arboien lien sino atorerign HONDA Handler sbwsaaon worden, or ct donn, dv Bouton vit cher 
‘MOTOROLFLTER R ® R RL w+ Aas iorbelii tides siplellon wits tase Aubaiag HUM won ations sniontorten AONB Desde sees be i 
ORO SATION HINCaiGe, ‘einem auiorisierten HONDA-Handler ausiahren zu lassen, 
ASIN T T T T 1. Bei einem hoheren Kilomelerstand zum hyer anqeaebenen Hauligket - 
7 | VERGASERLEERLAUFDREHZAH 5 AE A a Z Bei Baas in soubizon Geist buon waren Rane ieee 
_ TW 1 1 xe i Hehe cies ciate le 
jHLSYSTEM 1 1 Tiel [ea Alls 2 Tabio odes bois oben angegebenen Hlometerstand aurwechseln, welches ruers! eintilt, Zum Ausweshsels sind 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ecu TICAEOHE COMTACHLOMETET ROTA 
T seguenti punti di verifica richiedono un minimo di conoscenze meccaniche, Cerle vec! (in particolare quelle con- FREQUENZA | VERIFICR = z 
trassagnate con uno (*) o due (**) asterischi richiedono una conoscenza meccanica pit approtondita e dealt attrezai pane xiokm | 1 | 6 | 12 | 18 | 2 [ 0 | 38 
adeguati. In tal caso, rivolgersi al rivenditore Honda. C3 Simyee [ar wer 
‘ile seadenze indicato, prima di usare la motocicletta esequire il controllo di quanto indicato nalla tabella. HLENENTO oom [os | «| 3 || ie] a] m | 
1: CONTROLLARE £ PULIRE, REGOLARE, LUBRIFICARE O SOSTITUIRE, SECONDO NECESSITA NOTA ¢[z[wlal|=| x ; 
R: SOSTITUIRE "A: REGOLARE L: LUBRIFICARE CCATENA TRASMISSIONE NOTA tL OGnT LAE = 
clo CHES! > TNDICAZIOME CONTAGHILOMETRI (NOTA 1) CCURSORE CATENA TRASMISSIONE [ae Ek) i a 
FREQUENZA | VERIFICA MANUTENZIONE BATTERIA Cm eS A 
Pra ziom |i [e]#le[]» |x uno TEER wise Eo Pe Esmee 
4 zioom os] « | 8 | | te | | am | ee ‘USURA DELLE PASTIGHIE DET Bis 
: a rfatafa fafa [as 
: NOTA MESE Te [a2 [ie | a | | TEPIARTC RENAN 7 

+ [TUBAZIONI CARBURANTE 7 1 T i | INTERRUTIORE LUCE FRENT a 1 [ens 

+ [ RETINO FILTHO CARBURANTE = efelelclelec 7 [ORIENTAMENTO FARO ; t 1 | 38 

© [ RUNZIONAMENTO ACCELERATORE T TI CE) FRIZIONE om ia ; : 

+ [STARTER CARBURATORE 1 I T CAVALLETTO LATERALE pottififit 
FILTRO ARIA OTA? R R | 1 7 | SOSPRNSIONT ; Se 
‘SFIATION NOTAS epeltelelele | a 7 | DADI, BULLOWN! ORGAMT BT t mlb 
CANDELE T)e [t[R{[t|R| UNIONE Noth 1 1 1 t 

7 [e1oco vAvoLE T 1 1 I Tapa 
‘OLIO MOTORE ® R R R | i 7 i 
FILTRO OLIO MOTORE R 0 R a) uw I contrcllo devo ors0ro onguito oxclusivamenie d easionatio autorinzalo HOI 

ia un concessionatio aulorizzalo HONDA, a meno che Tutonie dispoaga degli at- 

7] SINCRONIZZAZIONE fle di uparazione wlliiale HONDA 
‘CARBURATORI y : nara aulorizzats HONDA. 

7] REGIME MININO CARBURATORE i a LR 1, Oliropassai i valont del coatachilomeri sopraindicati, conlinuare i con cael 
LIGUIDO REFRIGERANTE E Buloguontomenie se niuna fa motoicitia tone polreroses yoal oa frequensa. 

CARBURATORE HOTA. : e il ‘ seep teneremsr=iny ser sag ead a 
= CIRCUITO RAFFREDDAMENTO T i T i 2 dol contachitometst sopraindicali, encondo il caso che si veribce 
706 adequate conoscenze maccaniche, Ecc hatea ts. 
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MAINTENANCE PRECAUTIONS 

WARNING: 

* If your motorcycle is overturned or involved in collision, inspect control levers, cable, brake hows, 
caliper, accessories, and other vital parts for damage. Do not ride the motoreyele i damage impairs safe 
operation. Have your Honda dealer inspect the major components, including frame, suspension and 
steering parts, for misalignment and damage that you may not be able to detec 

* Stop the engine and support the motorcycle securely on a level surface before performing any 
maintenance. 

‘© Use new, genuine Honda parts or their equivalent for maintenance and repair. Parts which are not of 
equivalent quality may impair the safety of your motorcycle. 


PRECAUTIONS D’ENTRETIEN 
ATTENTION: 


frein, étrier, accessoires et autres piéces vitales. Ne pas piloter la machine si des dégats compromattent 

tifisation sire. Faire contrdler les pices principales par le concessionnaire Honda (y compris les 
pidces du chassis, dela suspension et dela direction) pour qu'il recherche un éventuel décentrage ou déyit 
qui n’a pas pu étre détecté. 

+ Avant d’effectuer un entrotion, arréter le moteur et placer fa machine sur une surface stable et de niveau. 

+ Utiliser des piéces Honda neuves d'origine ou leurs équivalents pour I'entrotion ot les réparations. Des 
pi¢ces qui ne sont pas de qualité équivalente peuvent compromettre la sécurité de la machine. 
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VORSICHTSMASSREGELN FUR DIE WARTUNG 

WARNUNG: 

+ Falls Ihr Motorrad urngestirzt ist oder einen Zusammensio8 erliten hat, dberprifen Sie die Be 
dienungshebel, Seilzige, Bremsschlauche, Bremssattel, Zubehorteile und andere wichtige Teile auf 
Beschadigung. Fahren Sie das Motorrad nicht, wenn der sichere Betrieb durch Beschadigung gefahrdet ist. 
Lassen Sic dic Hauptieile wie Rahmen, Federungs-und Lenkungsteile von Ihren Honda Handler auf 
Fluchtungsfehler und Beschidigung untersuchen, weil Sie selbst solche Mangel hochstwahrscheinlich 
nicht feststellen Konnen. 

+ Stellen Sie den Motor ab, und stiitzen Sie das Motorrad sicher auf ebenem Boden ab, bevor Sie irgend- 
welche Wartungsarbeiten durchfahren, 

+ Benutzen Sie fiir Wartung und Reparatur neue Honda Originalteile oder deren Entsprechungen. Teile, die 
nicht die gleiche Qualitat haben, kannen die Sicherheit Ihres Motorrads gefahrden. 


PRECAUZIONI PER LA MAD 

ATTENZIONE: 

+ Sela moto si é rovesciata o @ stata coinyolta in un incidente, accertarsi che le leve di comand, i cavi, i tubi 
flessibili dei freni, la pinza, gli acessori ¢ le altre parti vitali non siano danneggiati. Non guidare la 

motocicletta se il danno ne compromette la guida sicura. Far esaminare da un concessionario Honda 

autorizzato i componenti principali, compreso il telaio, la sospensione e gli organi dello sterzo, per 

possibili errori di allineamento o danni che non si siano notati. 

Arrestare il motore e sistemare saldamente la motocicletta su un terreno piano prima di procedere a 

qualsiasi intervento di manutenzione. 

* Per Ia manutenzione ¢ le riparazioni usare esclusi 
qualita non equivalente possono compromettere Ia sicurezza della motocicletta, 


UTENZIONE 


MAINTENANCE 

Engine Oil 

Check engine oil level each day before operating the motorcycle. 

I. With the motorcycle held upright on level ground. 

2 Start the engine and let it idle for 2—3 minutes. 

3. Oil filler cap (1), wipe it clean, and insert the dipstick 
without screwing it in, Remove the dipstick and check the oil level, 
The oil level should be between the upper (2) and lower (3) marks on 
the dipstick. 

4. If required, remove the filler cap, add the specified oil up to the up- 
per level mark, then reinstall the filler cap. 

CAUTION: Running the engine with insufficient oil can cause serious 

engine damage. 


ENTRETIEN 

Huile moteur 

Contrdler le niveau d’huile du moteru chaque jour avant de conduire la motocyclette. 

1, Avec la motocyclette placée verticalement sur un sol de niveau. 

2. Metre le moteur en marche et le laisser tourner au ralenti pendant 2 ou 3 minutres. 

3. Retirer la bouchon de remplissage d’huile (1), I'essuyer et la remettre sans la visser. Retirer & nouveau lt 
jauge et vérifier le niveau d’huile. Le niveau d'huile doit se trouver entre les repéres de niveau supérieur (2 
et inférieur (3) sur la jauge. 

4. Si cela est nécessaire, retirer le bouchon de remplissage et ajourter I"huile spécifiée jusqu’au repére dt 
niveau supérieur, puls remettre le bouchon en place. 

PRECAUTION: Faire tourner le moteur avec une quantité d'huile insuffisante risque d’entrainer une gravt 

détérioration de celui-ci. 
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WARTUNG 

Motorél 

herprifen Sie den Motordlstand taglich vor Inbetriebnhme des Motorrads. 

1. Lassen Sie den Motor bei senkrecht auf ebenem. 

2. Untergrund stehendem Motorrad an und lassen Sie ihn 2 bis 3 Minuten lang im Leerlauf drehen. 

3, atlemen Sie den Oleinfilllstutzen (1), wischen Sie ihn ab und stecken Sie ihn wieder hinein, ohne hn 
einzuschrauben, 
Entfemen Sie den Tauchstab und lesen Sie den Olstand ab. Der Olstand soll zwischen der oberen (2) und 
unteren (3) Marke am Tauchstab liegen. 

4, Wenn der Olstand zu niedrig ist, entfernen Sie den EinfillverschluB und fillen Sie vorgeschriebenes Ol bis 
zur oberen Pegelmarke nach. Dann bringen Sie den EinfallverschluB wieder an. 

VORSICHT: Durch Betrieb des Motors mit zu wenig OI kann der Motor schwer beschadigt werden. 


MANUTENZIONE 

Olio motore 

Controllare il livello dell’clio motore ogni giorno, prima di montere in sella. 

1, Con la motocicletta tenuta in posizione diritta, su un terreno a livello. 

2. Avviare il motore ¢ lasciarlo girare al minimo per 2 0 3 minuti. 

3, Estrarre cappuccio filtro olio (1), asciugarla e inserirla di nuovo senza avvitarla. Estrarla di nuovo e con- 
trollare il livello dell’olio. Il livello dell’olio deve situarsi tra il segno dal massimo (2) e del minimo (3) in- 
dicato sull’astina. 

Se necessario, togliere il tappo del bocchettona, rabbeccare con I'olio prescritta fino al“segno del livello 
massimo. Dopo di cié chiudere di nuovo con il tappo del bocchettone. 

AVVERTENZA: Far girare il motore con il livello dell sotto la minimo pud causare danni importanti al 

motore. 
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Perform the oil change in the following manner. Drain the oil while the 

engine is still warm, 

1, Remove the front under guard, 

2, Remove the oil filler cap (1), engine bottom oil drain plug (4) and 
drain the oil, 

3. Remove the oil filter (5) with a filter wrench and left the remaining 
oil drain out. Discard the oil filter. 

4. Make sure that the sealing washers on the drain plugs are in good 
condition and install the plugs. 


Der Olwechsel wird folgendermaflen durchgefiihrt. Lassen Sie das Ol bei noch warmem Motor eb. 


iernen Sie den vorderen unteren Schutz. . 
: fntlemen Sie OleiafiillverschluB (1), untere MotordlablaBschraube (4) und lassen Sie das O1 ab. 


3, Entiomen Sie den Olfilter (5) mit einem Filterschliisse! und lassen Sie das Restél ablauten. 


Werfen Sie den Olfilter weg. ; . 
4, Uberpritfen Sie, ob sich die Dichtungsscheiben an den AblaSschrauben in gutem Zustand befinden, und by 


ingen Sie die Schrauben an. 


Effectuer le changement de I’huile de la fagon suivante. Vidanger I'huile 

alors que le moteur est encore chaud. 

1. Déposer la garde inférieure avant. 

2. Déposer le bouchon de remplissage d'huile (1), le bouchon de 
vidange d‘huile au bas du moteur (4) et vidanger I’huile. 

3. Déposer le filtre & huile (5) avec une clé a filtre et Iai 
résiduelle s’écouler. Jeter le filtre & huile, 

4. S'assurer que les rondelles d’étanchéite sur les bouchons de vidange 
sont en bon état et reposer les bouchons. 


er I"huile 
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Peril cambio dell’olio, procedere come indicato di seguito. Searicare I'clio vecchio mentre il motore é ancora 


aldo. 
1, Togliere la protezione anteriore in basso. , 7 
2 Toaliore il tappo di rabbocco dell’olio (1), il tappo di scarico dell’clio (4) sul fondo del motore e lasciar 


seclare I'olio. ae ‘ 
43, Togliere il filtro dell’olio (5) usando una chiave per il filtro e lasciare scaricare lolio rimanente. Gettare il 


filtro dell’olio. ea thcuts - . 
4. Kesicurarsi che le ranolle di tenuta sui tappi di searico siano in buone condizioni e rimontare i tapi. 
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5. After completely draining the oil, apply a thin coat of engine oil to 
the new oil filter rubber seal (6) and install the new oil filter. 
Oil filter torque: 8—12 Nem (0.8—1.2 kg-m, 6—9 ft-Ib) 

6. Fill the crankcase with 2.4 liter (2.5 U.S.qt., 2.1 Imp.qt.) of the 
recommended oil (page 76). 

7. Start the engine and left it idle for 2—3 minutes, then stop the 
engine. 

8. Make sure that the oil level is at the upper level mark on the dipstick. 

9. Make sure that there are no oil leaks. 

CAUTION: Change oil more frequently than recommended on page 

88, depending upon the severity of dust conditions. 


5. Nachdem das Ol vollstandig abgelassen ist, die Gummidichtung (6) des neuen Olfilters mit Motor6l einélen, 
und den neuen Olfilter oinschrauben. 

Olfilteranzugsmoment: 8—12 N-m (0,8—1,2 kg-m) 

Das Kurbelgehause mit 2,4 Liter des empfohlenen Ols (Seite 77) fallen. 

Den Motor starten und fiir 2—3 Minuten bei Leerlaufdrehzahl laufen lassen, dann den Motor abstellen. 
Vergewissern Sie sich, daft der Olspiegel an der oberen Pegelmarke steht. 

9, Vergewissern Sie sich auch, da kein O! leckt. 

WARNUNG: Fuhren Sie bei sehr staubigen Betriebsverhaltnissen den Olwechsel haufiger durch als auf Seite 
92empfohlen. 


5. Une fois achevée la vidange d’huile, appliquer une mince couche d’huile moteur sur le joint en caoutchox 
neuf (6) et poser le filtre @ huile neuf. 

Couple de serrage de filtre & huile: 8—12 N.m (0,8—1,2 kg-m) 

Remplir le carter moteur de 2,4 litres de I’huile recommandée (voir page 76). 

Faire démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti pendant 2 4 3 minutes puis l'arréter. 
S'assurer que I’huile se trouve au niveau du repére supérieur, 

|. S‘assurer qu'il n'y a pas de fuite d’huile. 

PRECAUTIONS: Changer de I’huile plus souvent que recommandé & page 90, lorsque la moto est ull 
fréquemment dans les zones plus poussiéreuses. 


e2xe 
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3. Una volta scolato completamente I’olio, applicare un leggere strato di clio motore sulla quernizione di gom- 
ma del nuovo filtro dell‘olio (6) ¢ instailare il nuovo filtro dell‘olio. 

Copia di serraggio filtro olio: 8—12 Nem (0,8—1,2 kg-m) 

Riompire il basamento con 2,4 litri di olio spacificato (vedere pag. 77). 

Ayviare il motore e lasciarlo girare al minimo durante 2—3 minuti, dopo di che fermazlo. 

Assicurarsi che I’olio raggiunga il segno del livello massimo sull'astina. 

|. Assicurarsi che non vi siano perdite. 

AWERTENZA: A seconda della presenza o meno di polvere, cambiare 'olio pid frequentemente di quanto in- 
dicato a pagina 92. 
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NOTE: Please dispose of used engine oil in a manner that is compatible with the environment. We sugges 
you take it in a sealed container to your local service station for reclamation. Do not throw it in the trash a 
pour it on the ground. 

CAUTION: Used engine oil may cause skin cancer if repeatedly left in contact with the skin for prolonged 
periods. Although this is unlikely unless you handle used oil on a daily basis, itis still advisable to thorough 
wash your hands with soap and water as soon as possible after handling used oi 


UR BEACUTUNG: Handel Sie bei der Beseitigung yon gebrauchtem Motorol umweltbewuft. Wir emp- 
fehlen, da Altol in einem geschlossenen Behalter Ihrer ortlichen Kundendienststelle zu ibergeben. Geben Sie 
das Altl nicht in den Mall und schiitten Sie es nicht auf den Boden. 

VORSICHT: Bei wiederholtem Hautkontakt aber lange Zeit kann Motordl Hautkrebs verursachen. Wenn man 
richt taglich mit 1 umgeht, ist diese Gefahr zwar nicht sehr gro8, es empfiehlt sich jedoch, sich nach dem 
Umgang mit Alt! méglichst bald die Hinde mit Seife und Wasser zu waschen. 


NOTE: Priére de jeter I’huile moteur usée de maniére a respecter l'environnement. Nous vous suggérons dele 
récupérer dans un récipient scellé et de I’apporter a votre station service locale pour réciamation. Ne pas 
jeter ni la verser sur lo sol. 

PRECAUTION: L’huile moteur usée peut provoquer un cancer de la peau en cas de contact prolongs ot répét 
avec la peau. Bien que cala soit improbable a moins de manipuler quotidiennement de|’huile usée, il est tout de 
méme recommandé de bien se laverles mains avec de l'eau et du savon dés que possible apras une manipuls 
tion d’huile usée. 
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NOTA: Per favore, gettare l'olio motore tenendo conto delle norme per la protezione dell’ambiente. Si con- 
siglia di consegnarlo alla propria stazione di servizio, in un barattolo chiuso ermeticamente. Non gettarlo nella 
spazzntura e non versarlo per terra. 

AVVERTENZA; Il contatto ripetuto € prolungato della pelle con l'elio motore usato pud causare cancro alla 
pelle. Benché cid sia alquanto teorico (a meno che si entri in contatto con T'olio ogni giorno), cionondimeno si 
consiglia di lavare bene le mani con acqua e sapone, dopo aver toccato dellolio motore usato. 
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Spark Plugs 


Tandkerzen 


NGK ND == NGK ND 
Standard DPRSEA-9 X24EPR-U9 Standard ie DPREEA jx | X24EPRUO | 
For cold climate (Below 5°C) DPR7EA-9 X22EPR-U9 Far Faltoklima (unter 5°C) - DPRIEA-9 | _—-X22EPR-US 
For extended high speed driving DPROEA-9 X27EPR-U9 Pour la conduite de grande vitesse excessive | _DPROEA-9 | —_—-X27EPR-US 


1. Remove the spark plug lead and take out the plug with the special wrench provided in the tool kit. 


zeugsatzes heraus. 


Aichen Sie die Zindkabel ab und schrauben Sie jede Zindkerze mit dem Spezialschlitssel des Werk- 


Bougies Candele 
NGK ND NGK WD 
Standard DPRBEA-S X24EPR-US Standard DPRBEA.9 X24EPR-US 
Pour climat froid (au-dessous de 5°C) DPR7EA-9 X22EPR-U9 | | Per climi freddi (sotto 5°C) DPRVEA.9 aD 
[Pour a conduite de arande vitesse excessive DPROEA-S X27EPR-U9 | | Per guide prolungata ad alta velocita DPRSEA.9 X27EPRUD 


1. Détacher les fils et retirer chaque bougie a l'aide de la clé spéciale de la trousse @ outils. 
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1, Scollegare il filo delle candole ¢ togliere le candele usando la chiave apposita inclusa tra gli attrezsi in 


dotazione. 
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2. Inspect the electrodes and center porcelain for deposits, erosion or 
cabon fouling. If the erosion or deposit is heavy, replace the plug. | 
Clean a carbon or wet-fouled plug with a plug cleaner, otherwise use ® 
a wire brush. { 

3. Measure with a feeler gauge and adjust to 0.8—0.9 mm 
(0.031 —0.035 in.) (1) by bending the side electrode (2). Do not over 
tighten. 


2, Uberprien Sie die Elektreden und den mittleren Teil aus Porzellan auf Ablagerungen, Ausgebrannten Zus- 
tend oder RuBrickstinde. Falls Sie ausgobrannte Eloktroden oder abormaBige Ablageruzgen feststellen, 
wechseln Sie dic Zindkerze aus. Reinigen Sie verruBle oder verdlie Zdadkerzen mil einem 
Zindkerzenreiniger oder einer Drahtburste. 

4, Stollen Sic den Elektrodenabstand (1) aul 0,8—0,9 mm ein. Messen Sie den Abstand mit einer Fiblerlehre 
tnd stellen Sie ihn nur durch Biogon dor Seitenclottrode (2) richtig oin. Ziohen Sie die Zindkerzen beim 
Einschrauben nicht 2u fest an. 


2. Vérifier les électrodes et la partie en porcelaine, susceptibles d’étre couvertes de dépéts, de calamine, ou 
é:odées, Remplacer la bougie lorsque celle-ci est trop érodée ou encrassée. Utiliser une brosse  bouge 


pour le nettoyage ou une brosse en fil de fer. 
3. Résjuster I'écart des électrodes 4 0,8—0,9 mm (1). Mesurer & l'aide d'une jauge d’épaisseur at ajusteren 


courbant I’électrode latérale (2) seulement. Ne pas trop serrer. 
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2. Controllare che gli elettrodi ed il centro di porcellana non siano coperti da depositi e imbrattamento, e che 
non siano erosi. Se fossero sporchi o erosi in misura importante, sostituire la candela. Pulire le candele im- 
brattate con una spazzola apposita per candele o con uno spazzolino metallico. 

3, Misurare la distanza tra gli elettrodi e se necessario portarla a 0,8—0,9 mm (1) piegando I'elettrode laterale 
(2). Non serrarle eccessivamente. 
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Air Cleaner 


The air cleaner should be serviced at regular intervals (page 100). When 
ing in dusty areas, more frequent service may be necessary. 


Luftfilter 
Der Luftfilter ist regelmaBig zu warten (Seite 104). Wenn in staubigen Gebieten gefahren wird, muB der Luit- 
filer unter Umstinden hauliger gewartet werden. 


. Remove the left side cover (page 64). 1. Bauen Sie den linken Seitendeckel (Seite 65) aus. 
. Remove the air cleaner element (1) by removing the three screws (2). 2. Entlernen Sie den Luitfiltereinsatz (1) nach Herausdrehen der drei Schrauben (2). 
° stake ouband discard the air cleaner element. 3, Nehmon Sic den Luftiiltersinsatz heraus und werfen Sie ihn weg, 
| famall thenowslenent: 4, Setzen Sie den neuen Einsatz ein. 
Install ihe pans in the reverse Order of.removal, 5. Montieren Sie die Teile in der umgekehrten Rethentolge des Ausbaus. 
Filtre a air FILTRO DELL’ARIA 


Le filtre & air doit étre entretenu a intervalles réguliers (page 102). Le 
revoir plus fréquemment lorsque Ion conduit dans une région 
poussigreuse. 

1. Déposer le cache latéral gauche (page 641. 

2. Déposer I'élément du filtre a air (1) en retirant les trois vis (2). 

3. Rotirer et jeter I’6lément du filtre & air. 

4. Mettre en nouvel élément on place. 

5. Reposer les piéces dans I’ordre inverse de la dépose. 
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Ilfiltro dell’aria va controllate a intervalli regolari (vedi pag. 106). In zone molto polverose, pud essere 
necessario controllarlo pitt frequentemente di quanto indicato. 

1, Smontare il coperchio laterale sinistro (vedi pag. 65). 

2. Smontare il filtro dell’aria (1) dopo aver tolto le tre viti (2). 

3, Togliore © gottare il filtro doll’aria. 

4, Installare il nuovo filtro. 

§, Rimontare i pezzi nell’ordine inverso a quello dello smontaggio. 
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Bedienung des Gasdrehgriffes 

|, Priflen Sic nach, ob sich dor Gasdrahgriff bei extremen Lenkerstellungen einwandirei ganz auf- und 
audrehen labt. 

2, Uberpriifen Sie das Spiel des Gasdrehgniffes. Das normale Spiel betragt ungelahr 2—6 mm der Grilf- 
@rehung. Zum Einstellen des Spiels losen Sie die Gegenmutter (1) und drehen die Einstellschraube (2). 


Throttle Operation 
1. Check for smooth rotation of the throttle grip from the fully open to 
the fully closed position at both full steering positions. 


2. Check the throttle grip: Standard play is approx. 
2—6 mm (0.08—0.24 in.) of the grip rotation. To adjust the play, 
loosen the lock nut (1) and turn the adjuster (2). 


Fonctionnement de la poignée des gaz Acceleratore 

1. Vérifierla bonnd rotation de la poignée des gaz de la position de pleine admission & celle de fermeturecom 1, Controllare che la manopola del gas giri senza impedimento, dalla posizione di pienc gas alla posizione di 
plete, en deux positions extrémes de direction. chiusara completa del gas, con il manubrio in entrambe le posizioni estreme. 

2, Vérifier le jeu de la poignée des gaz. Le jeu standard est de 2—6 mm environ d'un tour de la poignée, Pox 2 Controllaze il gioco dolla manopola del gas. Il gioco normale di circa 2—6 mm di rotazione. Per regolareil 
régler le jeu, desserrer le contre-écrou (1) et faire tourner le régulateur (2). gioco, allentare il dado di serraggio (1) e far giraze il registro (2). 
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Einstellen der Motorleerlaufdrehzahl 

1, Lassen Sie den Motor an und warten Sie, bis er sich auf normale Bstriebstomperatur erwarmt hat. 

2, Stellen Sie die Drehzahl des Motors im Leerlaui durch entsprechendes Drehen der Anschlagschraube (1) aul 
1,200 min“ (U/min.) ein. Durch Drehen der Anschlagschraube in Richtung (A) wird die. Drehzahl erhoht 
und durch Drehen in Richtung (B) verringert 


Engine Idling Speed Adjustment 

1, Start and warm up the engine to normal operating temperature. 

2. Set the engine idle speed to 1,200 min’ (rpm) by adjusting the stop 
screw (1). Turning the stop screw in the (A) direction will increase 
the rpm, and turning in the (B) direction will result in a decrease. 


Réglage du ralenti Regolazione del minimo 

1. Démarrer et faire chauffer le moteur jusqu’a ce qu'il atteint la température normale de fonctionnement. 1, Avviare il motore @ lasciarle riscaldare fino alla temperatura di funzionamento normale. 

2. Ajuster la vitesse du moteur au ralenti 8 1.200 min” (t.p.m.} en réglant la vis d’arrét (1). Faire tournerle 2, Regolare il minimo del motore a 1.200 giri/min. regolando la vite di arresto (1). Facendo girare la vite di ar- 
vis d'arrét dans la direction (A), et la vitesse du moteur sera augmentée; et en revanche, la faire tourre’ esto nella direzione A si aumenta la velocita del motore, facendola girare nella direzione B la si diminuisce. 
dans le sens contraire (B), la vitesse sera réduite. 
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Clutch Adjustment 


The normal clutch lever free play is 10—20 mm (0.4—0.8 in.) at the 

lever end. To Adjust, perform the following steps. 

1. Loosen the lock nuts (1) and turn the adjusting bolt (2) and ad- 
justing nut (3) all the way in the dircction (A). 

2. After the adjustment has been made, check to see that the cluteh is 
not slipping and that the clutch is properly disengaging. 
Check the clutch cable for kinks or signs of wear that could cause 
sticking or failure. 
Lubricate the clutch cable with a commercially available lubricant to 
prevent premature wear and corrasion. 


Einstellung der Kupplung 

Das normale Spiel des Kupplungshebels betrigt 10—20 mm am Hebelende. Die Einstellung kann auf die 

nachstehend beschriobone Weise durchgefihrt werden. 

1. Lésen Sie die Gegenmuttern (1) und drehen Sie die Einstellschrauben (2) und Einstellmutter (3) in Richtung 
(A), bis sie sich nich! mehr weiterdrehen lassen. 

2, Vorgewissern Sie sich nach dieser Finstellung, da die Kupplung nicht schleift und dag diese einwandfrei 
ausgeriickt wird, ’ 
‘Uberprifen Sie den Kupplumgszug nach Knickstellen oder abgenutzten Stellen, die ein Stecken oder einen 
Funktionsfehler verursachen Kénnten. 

Schmieren Sie den Kupplungszung mit auf dem Markt erhalilichem Schmiermittel, um vorzeitige Abnut- 
rung und Korrosion vorzubougen, 


Réglage de |’embrayage 

Le jeu libre normal du levier d’embrayage ost de 10—20 mm mesuré & 

Vextrémité du levier. Pour le régler, effectuer les opérations suiventes: 

1. Desserrer les contre-écrous (1), et faire tourner les vis de réglage (2) 
et les écrou de réglage (3) jusqu’au fond dans la direction (A). 

2. Aprés avoir effectué ce réglage, s’assurer que I'embrayage ne glisse 
pas et que celui-ci se débraya correctement. 
Ensuite contréler le cable d'embrayage pour déceler s‘il y a des tor- 
tillements ou des traces d’usure qui pourraient entrainer des 
coincements et des panes. 
Graisser le cable d’embrayage avec du lubrifiant disponible ou 
marché afin d’éviter des usures et des corrosions prématurées. 
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Regolazione frizione 

Igioco normale della leva della frizione @ di 10—20 mm all’estremita della leva. Per regolare il gioco della fri- 

sione, procedere come indicato di seguito. 

1, Allentare i dadi di bloceaggio (1) 0 far girare completamente il bullone (2) e il dado di registro (3) nella dire- 
zione (A). 

2, Dopo aver eseguito la regolazione, controllare che la frizione non slitti e che sia correttamente disinnestata, 
Controllare che il cavo della frizione non presenti pieghe ad angolo acuto o segni di usura che potrebbero 
caware inceppamenti o altri malfunzionamenti. 

Lubrilicare il cavo della frizione con un lubrificante reperibile sul mercato, per evitare usura prematura € 
corrosione, 
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Drive Chain 

The service life of the drive chain (1) is dependent upon proper lubrica- 
tion and adjustment. Poor maintenance can cause premature wear or 
damage to the drive chain and sprockets. 

The drive chain should be checked and lubricated as part of the Pre-ride 
Inspection (Page 78). Under severe usage, or when the motorcycle is 
ridden in unusually dusty area, more frequent maintenance will be 
necessary. 


Drive chain inspection: 
1, Turn the engine off, place the motorcycle on its side stand and shift 
the transmission into neutral. 


35-48 mm (1-3/8—1-7/8 in) 


Antriebskette 

Die Lebonsdauer der Antricbskette (1) hingt von richtiger Schmierung und Einstellung ab. Schlechte Wartung 

jann vorzeitigen Verschlei und eine Beschadigung von Antriebskette und kettenrédern verursachen. 

Die Antriebskette ist im Rahmen der “Uberpriiung vor der Fahrt" (Seite 79) zu iiberprifen und zu schmieren. 

Bei hartem Einsetz oder nach Fahrten in ungewéhnlich staubigen Gebieten muf die Kette haufiger gewartet 

werden. 

Antriebsketten-U/berprafung: 

1, Stellen Sie den Motor ab, stellen Sie das Motorrad auf den Seitenstinder und schalten Sie das Getriebe auf 
Leerlanf. 


Chaine de transmission 

La durée de service de la chafine de transmission (1) dépend de son graissage et de son réglage. Un entreties 
insuffisant peut provoquer une usure prématurée ou une détérioration de la chaine et des pignons. 

Le controle et le graissage de la chaine font partie des contréles avant chaque utilisation (Page 78). Dans 
cas de conditions d'utilisation sévéres, ou si la machine est pilotée dans des endroits anormalemen 
poussiéreux, la fréquence d’entretien devra atre augmentée. 

Contrél 
1. Arréter le moteur, placer la machine sur sa béquille latérale et placer la boite de vitesses au point mor. 
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Catena di trasmissione 

Ladurata della catena di trasmissione (1) dipende da come viene lubrificata e regolata. La mancata manuten- 
sione della catona pué essere causa di usura prematura ¢ di danni alla catena stesea e ai pignoni. 

Lacatena di trasmissione va controllata e lubrilicata in occasione dei controlli da eseguire prima di montare in 
sella, di cui a pagina 79. In condizioni d'uso pit severe della motocicletta, oppure se si dovesse guidare in 
luoghi particolarmente polverosi, controlli pitt frequenti possono rendersi necessari. 

Controllo della catena di trasmissione: 

1, Spegnere il motore, Sistemare la motocicletta sul cavalletto laterale e mettere il cambio in folle. 
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Check slack in the lower drive chain run midway between the sprockets. 
Drive chain slack should be adjusted to allow 35—45 mm (1-3/8—1-7/8 in.) vertical movement by hand 
Rotate the rear wheel and check drive chain slack as the wheel rotates. Drive chain slack should remain 
constant as the wheel rotates, If the chain is slack in one section and taut in another, some links ar 
kinked and binding. Binding can frequently be eliminated by lubrication. 

3. Inspect the sprocket teeth for wear or damage. 

4, If the drive chain or sprockets are excessively worn or damaged, they should be replaced. Never useanev 
chain with worn sprockets; rapid chain wear will result. 

Check the chain slider for wear. If the thickness is 3 mm (0.12 in) or less, the chain slider must te 
replaced. See your authorized Honda dealer. 


Uberprifen Sie den Durchhang des unteren Kettenzugs in der Mitte zwischen den Kettenradern. 

Der Anitriebskettendurchhang ist so einzustellen, daBi eine vertikale Bewegung von 35—45 mm yon Hand 
méglich ist. Das Hinterrad drehen und den Antriebskettendurchhang hei drohendem Rad uberprifen. Der 
Antriebskettendurchhang soll konstant bleiben, wahrend sich das Red drebt. Wenn die Kette an einem 
Abschnitt schiafl, in einem anderen hingegen straff ist, sind einige Glieder verbogen und klemmen. Klem- 
men 1aBt sich haufig durch Schmierung beseitigen. 

Uberpriifen Sie die Kettenradzahne au! Abnutzung und Beschadiguag. 

Wenn die Aniriebskette oder die Ketlenréder abermaBig abgenutzt oder beschadigt sind, miissen Sie 
ausgewechselt werden. Hangen Sie aut keinen Fall eine neue Kette auf abgenutzte Kettenrader, da die Kette 
in diesem Fail schnell verschleifien wide. 

Uberpriifen Sie das Kettengleitstiick au! Abnutzung. Bei einer Starke von 3 mm oder weniger muB das Ket- 
tengleitstiick ausgewechselt werden, Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren autorisierten 
Honda-Handler. 


2. Mesurer ia fléche du brin inferieur de chaine a mi-chemin entre les deux pignons. La tension de la chainy 

doit étre réglée de maniére a permettre un mouvement vertical de 35.845 mm du brin inférieur lorsqu’ on 

d'eplace avec la main. 

Faire rouler le véhicule avec la main et vérifier la tension de la chaine alors que la roue tourne. La tensioné 

Ia chaine ne doit pas changer avec la rotation de la roue. Si la chaine est tendue sur une partie et détendut 

sur autre, c'est le signe que certains maillons sont pliés et qu'il y a grippage. Un grippage peut souver 

@tre corrigé par un graissege. | 

Vérifier si la denture des pignons n'est pas usée ou détériorée. 

Si la chaine de transmission ou les pignons sont excessiviemetn usés ou détériorés, ils doivent éte 

remplacés. Ne jamais utiliser une chaine nouve avec des pignons usés, Ceci provoquerait une usure rapide | 

de la chaine. 

5. Vérifier le degré d’usure de la glissidre de chaine. Sil’épaisseur est de 3 mm ou moins, la glissiére de chaite 
doit étre remplacée. Voir votre concessionaire Honda 
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PF 


Controllaro il lasco nella corsa inferiore della catena, a meta tra i pignoni 

Regolare il lasco della catena in modo che muovendola a mano in su e git si sposti di circa 3545 mm. 
Facendo girare la ruota, il lasco deve rimanere uguale, Se cié non fosse, cié significa che certe maglie della 
catena sono piesate 0 sono grippate. Spesso il grippaggio pud essere eliminato con la lubrificazione. 
Controllare che i denti dei pignoni non siano consumati o danneggiati. 

Se la catena di trasmissione o i pignoni ossero eccessivamente consumati o danneggiati, scstituirli, Non 
usare mai una catena nuova con pignoni rovinati; cid causerebbe la rapida usura della catena. 
Controllare che il cursore della catena non sia consumato. Se lo spessare @ di 3 mm o meno, sostituirlo. 
Rivolgersi per questo ad un concessionario autorizzato HONDA. 
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Drive chain adjustment: 


1 


2 


3. 


To adjust the slack, raise the rear wheel off the ground by placing a 
support under the engine and loosen the rear axle nut (2). 

Turn both right and left adjusters (3) equally to increase or decrease 
chain slack. 

After adjusting, be sure the same adjuster index marks align with 
the pin (4) on both sides of the swingarm. 

Tihten the rear axle nut to the specified torque. 

Specified Torque: 80—110 Nem (8.0—I1.0 kg-m, 58—80 ft-1b.) 
Check the chain wear label when adjusting the chain, If the red zone 
(5) on the label aligns with the pin on the swingarm after the chain 
has been adjusted to 35—45 mm (1-3/8 — 1-7/8 in.) slack, the chain 
is excessively worn and must be replaced. 


Réglage de la chaine secondaire: 


7 


2. 
3 
4 
5. 


Pour ajuster la jeu, soulever la roue arriére du sol en placant un sup- 
port sous le moteur et desserrer I'écrou de I'axe arriére (2). 


. Tourner les deux tendeurs droit et gauche (3) de maniere egale pour 


augmenter ou réduire la fléche de la chaine. 


|. Aprés s’étre assuré que les mémes repéres d’index s’alignent avec la 


goupille (4) des eux cétés du bras oscillant. 

Serrer I'écrou d’axe arriére au couple de serrage spécifié. 

Couple de serrage spécifié: B0—110 Nem (8,0—11,0 kg-m) 

Verifier la plaquette d’usure de la chaine lors de I’ajustement de la 


" Chaine. Sila zone rouge (5) sur la plaquette s'aligne avec la goupille 


sur le bras oscillant lorsque la chaine a été ajustée avec une fléche de 
35-45 mm, la chaine est excessivement usée et doit étre 
remplacée. 
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Antriebskettencinstellung: 


1, Zum Einetollen des Durchhangs das Hinterrad durch Unterschieben einer Abstiitzung unter den Motor vom 
Boden abheben und lésen Sie die Hinterachsmutter (2). 

2, Die Kettenspanner (3) auf beiden Seiten um den gleichen Betrag drehen, um den Kettendurchhang zu 
vergréBern oder zu verringern 

4. Uberpriifen Sio nach der Einstellung, ob die gleichen Einstellmarken auf die Stilte (4) an beiden Schw- 
ingenholben ausgerichtet sind. 

4, Zihen Sie die Hinterachsmutter auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment an. 
Vorgeschriebenes Anzugsdrehmoment: 80—110 Nem (8,0—11,0 ka-m) 

5, Uberpriifen Sie die Kettenverschleifplakette beim Einstellon der Kette, Wenn die rote Zone (5) an der 
Plakette auf die Stifte an beiden Schwingenholmen ausgerichtet ist, nachdem die Kette auf einen Durchhang 
von 35—45 mm eingestellt wurde, ist die Kette tibermaBig abgenutzt und mufi ausgewechselt werden. 


Regolazione catena trasmissio 


1, Per regolare il lasco della catona di trasmissione, sollevare la ruota posteriore dal terreno ponendo un ap- 
poggio sotto allentare il dado del perno della ructa posteriore (2). 

2, Ruotare in mode uguale i due regolatori (3) sinistro e destro per aumentare o diminutre il lasco della catena. 

3, Dopo la regolazione, fare attenzione che i contrassegni di indicazione del regolatore siano ben allineati con 
il porno (4) su ontrambi i lati del forcelione oscillante. 

4, Serrare il dado del perno dela ruota alla coppia specilicata. 

Coppia di serraggio: 80—110 Nm (8,0—11,0 kg-m) 

5. Quando si procede alla regolazione della catena controllare anche la placchetta di indicazione dell'usura. 
Se la zona rossa (5) sull’eticheita viene a trovarsi allineata con il perno del forcellone oscillante dope che la 
catena é stata regolata ad avere un lasco compreso fra 35 ¢ 45 mi., cid significa che la catena @ ec- 
cessivamente consumata e deve essere sostituita. 


135 


Remplacemen 
Replacement chain: RKS25 MO 

When a new drive chain is installed, a new wear label must be attached 
according to the directions provided with the replacement chain. Since 
new chain lengths vary slightly, proper label placement is necessary to 
provide an accurate wear and replacement indication. 

CAUTION: Never install a new drive chain on badly worn sprockets, 
or use new sprockets with a badly worn drive chain, 


Remplacoment: 
Chaine de rechange: RK525 MO 

Lorsqu’ une nouvelle chaine de transmission est posée, il faut attacher une nouvelle plaquette indiqut 
frusure de la chaine confromément aux instructions inscrites sur la chaine de rechange. Puisque la longueur ie 
la nouvelle chaine varie un peu, un positionnenment correct de la plaquette est exigé alin d’obtenir une indice 
tion précise de I’usure et du moment de remplacement. 

ATTENTION: Ne jamais poser une nouvelle chaine de transmission sur des couronnes excessivement usées, 
D’une maniére similaire, ne jamais utiliser des nouvelles couronnes pour une chaine de transmission trop usée, 
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Austausch: 


Austauschkette: RK525. MO. 

Wean eine neue Antriebskette angebracht wird, mu eine neue Verschleifiplakette gem Austauschketten- 
Anleitung befestigt werden. Wegen unterschiedlicher Kettenlangen ist die richtige Plazierung der Plakette 
Voraussetzung fiir eine genaue Verschleifi- und Wechselanzeige. 

VORSICHT: Niemals eine neue Antriebskette auf stark abgenutzte Kettenrader hangen uder neue Ket- 
tenrader mit ciner stark abgenutzten Antriebskette verwenden, 


Sostituzione 


Catena di ricambio: RK525 MO, 
Quando si installa una catena di trasmissione nuova, atlaccare una nuova etichetta di usura, sequendo le istru- 
wont date per la sostituzione della catena. Siccome la lunghezza delle catene varia leggermente dall'una 


al'altra, per poter determinare accuratamente il grado di usura di una catena nuova & necessario apporre una 
nuova elichelta 


AVVERTENZA; Non installare mai una catena nuoya su dei 
catena consumata. 


joni consumati, o dei pignoni nuovi con una 
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Lubrication and cleaning: 
The drive chain on this motorcycle is equipped with small O-rings between the link plates. The O-rings can be 


damaged by steam cleaner, high pressure washers, and certain solvents. 
Clean the chain with kerosene. Wipe dry and lubricate only with SAE 80 or 90 gear oil. Commercial chain 


lubricants may contain solvents which could damage the rubber O-rings. 


Schmierung und Reinigung: 


Die Antriebskette dieses Motorrads ist mit kleinen O-Ringen zwischen den Gliederpl. i 

i rplatten ausgestattet. Die 
Ringe kénnen durch Dampfreiniger, Hochdruckwaschen und gewisse Losemittel beschadigt sedan e 
Reinigen Sie die Kette mit Kerosin. Trocknen Sie die Kette ab und schmieren Sie sie nur mit Getriebedl SAE 80 
oder 90. Handelsiibliche Kettenschmiermittel kénnen Lésemittel enthalten, die Gummi-O-Ringe angreifen 
kennten. 


Lubrification et nettoyage: 
La chatne de transmission sur cette moto est munie de petits joints toriques entre ses. flasques de coulisse, 
Les joints toriques peuvent étre endommagés par les nettoyeuses & vapeur, laveuses & haute pression et par 


certains solvants. 
Nettoyer la chaine au moyen de kéroséne. Essuyer a fond et lubrifier avec de I’huile pour engrenages SAE 80 
‘ou 90 seulement. Les lubrifiants de chaine de qualité commerciale peuvent contenir certains solvants qui pau: 


vent endommager les joints toriques en caoutchouc. 
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Lubrificazione e pulizi 


Tra una piastrina @ Valtra dello maglie della catena di questa motocicle!ta sono inseriti dei picccli anelli di 
{enula toroidali. Gli anelli toroidali pessono venire rovinati dal pulit 

peo frobiall pulitore a vapore, da ranelle ad altra pressione e 
Pulire la'catena con cherosene, asciugarla e lubrificarla solo con olio per ingranaggi SAE 80 o 90. I lubrificanti 
per catene disponibili sul mercato a volte contengono dei solventi che potrebboro rovinare gli anelli di tenuta 
toroidali di gomma. 
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Crankcase Breather 

1, Remove the drain plug (1) from the tube, and drain deposits. 

2. Reinstall the drain plug. 

NOTE: Service more frequently when ridden in rain, at full throttle or 
after the motorcycle is washed or overturned. Service if the deposit level 
can be seen in the transparent section of the drain tube. 


Kurbelgehauseentliftung 

1, Den AblaGstopfen (1) vom Schlauch entfernen und Ruckstande ablassen. 

2, Den Stopien wieder einstépsela. 

ZUR BEACHTUNG: Haufiger warten, wenn bei Regen oder mit Vollgas gefahren wird, oder nachdem das 
Motorrad gewaschen oder umgekippt wurde. Warten, wenn Rickstande im durchsichtigen Teil des 
Abla&schlauchs sichtbar werden. 


Reniflard 

1, Enlever le bouchon de vidange (1) du tuyau et purger les dépéts. 

2. Remettre en place le bouchon de vidange. 

NOTE: Effectuor plus souvent cette opération sil’on conduit sous la pluie, a plein gaz ou si la moto a été net- 
toyée ou basculée. Vidanger également si l'on pout voir lo niveau de dépét dans la partie transparente di 
tuyau de vidange. 
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Sfiato del basamento 

1, Togliere il tappo di scarico (1) dal tubo ¢ lasciar scolare i depositi. 

2. Rimontare il tappo di scarico. 

NOTA; Eseguire questa operazione pit: frequentemente in caso di guida sotto la pioggia, a pieno gas o dopo che 
la motocicletta @ stata lavata o rovesciata, Eseguirla inoltre ogniqualvolta il livello dei depositi é visibile at- 
traverso la parte trasparente del tubo di scarico. 
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Brakes 


Brake flui 
The brake fluid level in the reservoir must be maintained between the 
upper (1) and lower (2) level marks. Whenever the level falls near the 
lower level mark (2), check the brake pads for wear (see page 144). 

If the brake pad wear does not exceed the limits, this will usually in- 
dicate a fluid leak. Consult nearest your Honda dealer. 
Recommended brake fluid: DOT 4 


Bremsen 

Bremsflissigk eit: 

Der Bremsilussigkeitsstand im Behalter mu immer zwishen den oberen (1) und unteren (2) Pegelmarkierungen 
gehalten werden. Falls der Pegel bis in die Nahe der unteren Pegelmarkierung (2) absinkt, Scilten Sie die 
Tremsbelége aut Abnutzungserscheinungen iberprifen (siehe Seite 145). Falls die Bremsbelage nicht 
tbermaBig abgenuizt sind, wird durch Absinken des Pagels gewohnlich ein Auslauien der Bremsilussigkeit 
angezeigt. Sotzon Sie sich mit Ihrem Honda-Handler in Verbindung. 

Impfoblene Bremsflissigkeils DOT 4 


(@) VORNE 
(4) HINTEN 


Freins 


Liquide de frein: 

Le niveau de liquide de frein du reservoir doit étre maintenu entre le 
repére haute (1) et le bas (2). Toutes les fois que le niveau tombe au-dela 
du répere du niveau bas (2), vérifier I'état d’usure des de frein (voir page 
144). Si |'usure des plaquettes de frein ne dépasse pas la limite, ceci indi- 
que d’habitude une fuite du liquide. Dans tel cas, consulter votre conces- 
sionnaire HONDA le plus proche. 

Liquide de frein recommandé: DOT 4. 


(3) AVANT 
(4) ARRIERE 
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Freno anteriore 

Liquido del freno: 

Lwello del liquido del freno nel serbatoio deve essere mantenuto tra il segno del livello massimo (1) e quello 
éallivello minimo (2). Se il liquide dovesse scendere sotto al livello minimo (2), controllare che le pastiglie dei 
trexi non siano eccessivamente consumate (vedi pag. 148). Se I'usura delle pastiglie non eccede i limit, cid 
gnifica solitamento che vi é una perdita del liquido. In tal caso, rivolgorsi ad un concessionario autorizzato 
Honda. 

Liquido dei freni raccomandato: DOT 4. 


(3) ANTERIORE 
(4) POSTERIORE 
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Brake pads: 

Inspect the pads visually from the direction as indicated by the arrow (1) 
for the front brake, from under the brake caliper for the rear brake, 
during all regular service intervals to determine the pad wear. If the 
pads wear to the wear lines (2), both pads must be replaced. Make sure 
there are no fluid leaks. Check for deterioration or cracks in the hose 
and fittings. 

NOTE: Use only genuine Honda replacement friction pads offered by 
authorized Honda dealers, When brake service is necessary consult your 
Honda dealer. 


Sabots de frei 
A chaque opération d'entretien régulier, déterminer le degré d'usure des 
plaquettes de frein en vérifiant visuellement les plaquettes par le sons in 
diqué par la fleche (1) pour le frein avant et par dessous l'étrier de frein 
pour le frein arriére. Si les plaquettes sont usées jusqu’aux lignes 
d'usure (2), les deux plaquettes doivent étre remplacées. S’assurer qu'il 
n'y @ pas de fuites de liquide. Vérifier si les flexibles et les raccords sont 
craquelés ou endommagés. 

NOTE: N'utiliser que des sabots de friction de rechange d'origine 
HONDA fournis par le concessionaire HONDA. Au cas ou un service 
d'entretien est nécessaire pour les freins, consulter votre concession 
naire HONDA. 


(3) AVANT 
(4) ARRIERE 
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Bremsbelige: 

Unierziehen Sie die Bremsklétze bei jedem vorgeschriebenen Wartungsintervall einer Sichtprafung, und zwar 
beider Vorderradbremse aus der durch den Pfeil (1) gekennzeichneten Richtung, bei der Hinterradbremse an 
der Unterseite des Bremssattels. Wenn der Bremsklotzverschleifi die Verschleifilinien (2) erreicht, missen 
beide Bremsklotze ausgewechselt werden. Uberzeugen Sie sich, da keine Bremaflassigkeit ausleckt, und aber- 
prifea Sie Schlauch und Anschlisse auf Briichigkeit und Risse. 

TUR BEACHTUNG: Verwenden Sie nur Original-Bremschlage von Honda, die bei Honda-Fachhindlera vorratig sind, 
Setzen Sic sich mit Ihrem Honda-Handler in Verbindung, falls die Bremsen iberholt werden mussen. 


(3) VORNE 
(4) HINTEN: 


Pastiglie dei freni: 

gli mtervalli periodict previsti dal programma di manutenzione isperionare a vista le pastighie dei freni nella 
direzione indicata dalla freccia (1) per il {reno anteriore, e da sotto la pinza del freno per quello posteriore, allo 
scopo di determinare il livello di usura. Se le pastiglie risultano consumate sino al livello delle linee di avver- 
timento di usura (2) devono essere entrambe sostituite, Controllare anche che non vi siano perdite di fluido. 
Verificere che il flessibile e gli altri accessori relativi non siane incrinati o deteriorati. 

NOTA: Usare solo pastiglie originali Honda, ottenibili presso ogni concessionario autorizzato. Per qualsiasi intervento: 
freni, revolgersi al proprio concessionario. 


(3) ANTERIORE 
(4) POSTERIORE 
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Front Brake Lever: 
The distance between the tip of the brake lever (1) and the grip can be 
adjusted by turning the adjuster (2), 

CAUTION: Align the arrow (3) on the brake lever with index mark (4) 
on the adjuster. 


(1) Front brake lever 
(2) Adjuster 

(3) Arrow 

(4) Index mark 


Vorderer Bremshebel: 
Der Abstand zwischen dem Ende des Bremshebels (1) und dem Griff kann durch Drehen des Einstellers (2) 
singestell! werden, 

VORSICHT: Den Pfeil (3) auf dem Bremshebel auf die Indexmarke (4) auf dem Binsteller ausrichten. 


(i) Bremshebel 
(2) Einsteller 
(3) Pfoil 

(4) Indexmarke 


Levier de frein avant: 

La distance entre I’extrémité du levier de frein avent (1) et la poignée peut étre ajustée en tournant le tendew 
(2). 

PRECAUTION: Aligner Ia fléche (3) sur lo lovior de froin avant avec le repére d’index (4) sur le tendour. 


(1) Levier de frein avant 
(2) Tendeur 

(3) Flache 

(4) Repére d'index 
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Leva freno anteriore: 

la distansa tra I'estremita della leva del freno (1) e l'impugnatura deve essere regclaia girando il registro (2). 
AWERTENZA: Allineare la freceia (3) sulla leva del freno cel segno di riferimento (4) sul registro. 

(1) Leva freno 

(2) Registro 


(3) Freccia 
(4) Segno di riferimento 
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Front and Rear Suspension Inspection Uberpriifung der vorderen und hinteren Federung 
1. Check the front fork assembly by locking the front brake and pumping the fork up and down vigorousy, | 1. Ubexpriifen Sie den Aufbau der vorderen Gabel, indem Sie die Vorderradbremse anziehen und die Gabel 
Suspension action should be smooth and there must be no oil seepage. kriftig nach oben und unten dricken. Die Federwirkung sollte gleichmafig sein und kein Ol darf auslaufen. 
2. Swingarm bearings should be checked by pushing hard against the side of the rear wheel. Free playin. | 2 Die Schwingenlager sind durch kraftiges Hin- und Herrittteln des Hinterrads auf Spiel zu tberpriifen. Spiel 
tes worn bearings. zeigt verschlissene Lager an. 
3. Carefully inspect all front and rear suspension fasteners for tightness. 4, Priflen Sie sorgfaltig nach, ob alle Schrauben und Muttem der Vorder- und Hinterradiederung fest 
angezogen sind. 


Inspection des suspensions avant et arriére Controllo sospensione anteriore e posteriore 
4. Vérifier ensemble de fourche avent en bloquant le frein avant et en pompant la fourche vers le hautet 1. Controllare il gruppo della forcella anteriore tirando il freno anteriore e pompando su e git diverse volte la 


vers le bas vigoreusement. L'action de la suspension doit étre sans a-coups et il ne faut pas oxister aucune —_—forcella, con forza, Il movimento della sospensione deve essere indisturbato e non deve esserci infiltrarione 
infiltration de I'huile. delio. 
2. Les roulements du bras oscillant doivent étre vérifiés en poussant durement contre le coté de la rove | 2 Icuscinetti dei bracci di oscillazione devono essere controllati premendoli con forza contro il lato della ruota 
arriére. La présence d’un jeu signale des roulements usés. posteriore. Se vi é del gioco, cid é dovuto ad usura dei cuscinetti 
3. Vérifier soigneusement I'état de serrage des visseries des suspensions avant et arrire. a Seobrllare accuratamente che tulti gli organi di unione della sospensione anteriore e posteriore siano ben 
| 3 
| 
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Side Stand 

Perform the following maintenance in accordance with the maintenance 

schedule. 

Functional Check: 

© Check the spring for damage or loss of tension and the side stand 
assembly for freedom of movement 

© Check the ignition cut-off system: 

1. Sitastride the motorcycle; put the side stand up and the transmission 
in neutral. 


Seitenstander 


Folgende Wartungsatbeiten sind gema Wartungsplan durchzufabren: 

Funktionskontrolle 

* Die Fodor auf Boschadigung oder 
Bewegungsireiheit aberprifen. 

«Das Zindungsabsperrsystem iberprifen: 

1. Mit gespreitzten Beinen auf das Motorrad setzen, den Seitenstindar hochappen und das Getricbe auf 
Leerlauf schalten. 


Spannungsverlust und die Seitenstinderbaugruppe auf 


Béquille latérale 
Effectuer |"entretien suivant, en conformité avec le programme d’entretien. 
Verifications fonctionnelles: 


© Verifier l'état général ou la parte de tension du ressort et vérifier la liberté de mouvement de |ensemble és | 


béauille latérale. 
Vérifier le systéme d’arrét d’allumage. 
4. Descendre de la motocyclette; replier a béquille latérale et mettre la boite de vitesses au p 


mort, 
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Cavalletto laterale 


Procedere ai sequenti controlli, sulla base del programma di manutenzicne. 

Controle funzionale: 

* Vetificare che la molla non sia danneggiata e non abbia perduto in tensione, e che il comp 
to laterale possa muoversi con liberta e senza intoppi. 

* Vorificare il sistoma di spognimento automatico del motore: 

| 1, Sedersi a cavalcioni della motocicletta, sollevare il cavalletto laterale e porte la trasmissione in folle, 


del cavallet- 
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2. Start the engine and with the clutch pulled in, shift the transmission into gear 

3. Move the side stand fully down. 

4. The engine should step as you put the side stand down 

WARNING: 

© If the side stand system does not operate as described, see your authorized Honda dealer for inspection, 
Make sure the side stand is fully retracted before riding the motorcycle. If the stand is extended, it may is. 
terfere with control during a left turn. 


2, Den Motor anlassen, den Kupplungshebel ziehen und einen Gang einlegen. 

3. Den Seitenstander ganz nach unten klappen. 

4, Sobald der Seitenstander nach unten geklappt wird, mu der Motor absterben. 

WARNUNG: 

+ Wenn das Seitensténdersystem nicht wie beschrieben funktioniert, lassen Sie es von Threm autorisierten 
Honda-Handler tberprifen. Uberprifen Sie vor Fahrtantritt, ob der Seitenstander voll eingeklappt ist. Ein 
nicht ganz eingeklappter Seitenstander kann bei einer Linkskurve die Kontrolle aber das Fahrzeug 
beointrachticen. 


2. Mettre le moteur en marche et tout en embrayant, mettre une vitesse. 

3. Déplier complétement la béquille latérale. 

4, Le moteur doit s‘arréter lorsque l'on déplie la béquille latérale. 

ATTENTION: 

© Sile systame de la béquille latérale ne fonctionne pas de la maniére décrite, ou s'il nécessite un entretien, 
consulter votre concessionaire Honda pour qu'il s‘occupe de la réparation. Une béquille latérale détec: 
tueuse peut interférer avec le controle de la machine dans les virages 4 gauche. 


152 


2. Avviare il motore, e con la frizione completamente staccata, inserire dolcemente una marcia. 

3. Abbassare completamente il cavalletto laterale. 

4. Imotore deve arrestarsi non appena si abbassa il cavalletto. 

ATTENZIONE: 

+ Seil sistema del cavailetto laterale non funziona come descritto, rivolgersi ad un concessionario Honda per 
una ispezione. Prima della partenza controllare sempre che il cavalletto laterale sia completamente 
sollevato. Se il cavalletto rimane in posizione abbassata pud interferire con la guida della mototcicleta, 
specialmente nel caso di una svolta a sinistra, 
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Front Wheel Removal 

1. Raise the front wheel off the ground by placing a support under the 
engine. 

2. Remove the right (1) and left (3) side covers by removing the bolts 
(2). 

3. Remove the speedometer cable set screw (4) and disconnect the 
speedometer cable (5). 

4, Remove the brake hose guide. ; 
Remove the caliper assembly from the fork leg by removing the fix- 
ing bolts (6). 


Ausbau des Vorderrads 

1. Heben Sie das Vorderrad vom Boden ab, indem Sie eine Stitze unter 
den motor setzen. 

2, Drehen Sie die Schrauben (2) heraus und entfernen Sie den rechten 
(1) und den linken (3) Seitendeckel. 

3. Enifernen Sie die Tachowellenschraube (4) urd trennen Sie die 
Tachowelle (5) ab, 

4, Entfernen Sie die Bremsschlauch{uhrung. 
Nehmen Sie die Bremssattelbaugruppe vom Gabelholm ab, indem Sie 
die Beiestigungsschrauben (6) entfernen. 


DEPOSE DE LA ROUE AVANT 

1. Décoller la rove avant du sol en placant un support sous le moteur. 

2. Déposer les caches latéraux droit (1) et gauche (3) en retirant les 
boutons (2). 

3. Déposer la vis de fixation du cable du compteur de vitesse (4) et 
déconnecter le cable de compteur de vitesse (5). 

4. Déposer le guide de flexible de frein. 
Déposer I’ensemble de frein de la patte de fourche en retirant les 
boutons de fixation (6). 
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Smontaggio ruota anteriore 

1. Sollevare la ruota anteriore da terra sistemando un supporto sotto al 
motore. 

2. Togliere i coperchi laterali destro (1) e sinistro (3) dopo aver svitato i 
rolativi bulloni (2). 

3. Togliere la vite di fissaggio del cavo del tachimetro (4) e scollegare il 
cavo del tachimetro (5). 

4. Togliere la guida del tubo del freno. 


Togliere il gruppo della pinza dal gambale sinistro della forcella dopo 
ever tolto i bulloni di fissaggio (6). 


155 


5. Remove the front axle holder nuts (7) and the front axle holder (8). 

6. Unscrew the axle (9). Remove the wheel. 

NOTE: Do not depress the brake lever when the wheel is off the motoreycle. The caliper piston will be fore. 
ed out of the cylinder with subsequent loss of brake fluid. If this occurs, servicing of the brake system will be 
necessary, See your authorized Honda dealer for this service. 


5, Entfomen Sie die Vorderachshaltermuttern (7) und den Vorderachshalter (8). 
6. Schrauben Sie die Achse (9) heraus. Entfernen Sie das Rad. 

ZUR BEACHTUNG; Nicht den Bremshebel ziehen, wenn das Rad ausgebaut ist. Durch Ziehen des Brem- 
shebels wiirde nimlich der Bremssattelkolben aus dem Zylinder gedrickt, und Bremsflissigkeit ginge 
verloren. In diesem Fall mii&te das Bremssystem gewartet werden. Wenden Sie sich bitte wegen dieser War- 
tungsarbeit an Ihren autorisierten Honda-Handler. 


5. Retirer les écrous du support d’axe avant (7) et le support d’axe avant (8). 

6. Dévisser I'axe (9). Déposer la roue. 

NOTE: Ne pas appuyer sur le levier de frein alors que la roue est déposée. En effet, cela expulserait le piston 
d'étrier du cylindre, ce que provoquerait une perte de liquide de frein. Si cola se produit, il est nécessaire de 
faire vérifier le circuit de freinage. S. adresser 4 son concessionnaire Honda, 
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5, Togliere i dadi del supporto del pero della ruota anteriore (7) ¢ il supporto del perno dolla ructa (8). 
6. Svitare il perno (9). Togliere la ruota. 

NOTA: Mentre la ruota 2 smontata dalla motociecletta, non azionare il freno. Il pistone della pinza viene spinto 
fuori dal dro facendo cosi fuoriuscire anche il liquido dei freni. Se cid dovesse succedere, diventa 
necessario rivolgersi ad un concessionario autorizzato Honda per Ia completazione di questo intervento. 
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Installation Notes: 


Reverse the removal procedure. 

Insert the axle through the wheel hub and left fork leg. 

Make sure that the lug (10) on the speedometer gearbox is located 
against the rear of the lug (11) on the right front fork (12). 
Tighten the axle to 50—80 N.m (5.0—8.0 kg-m, 36—S8 ft-lb) 
torque. 

Install the axle holder with the UP mark (13) upward and tighten 
the upper holder nuts to 10—14 Nem (1.0—1.4 kg-m, 7—10 fi-Ib) 
torque first, then tighten the lower holder nuts to the same torque. 


Hinweise zum Einbau: 
«Der Einbau erfolgt in der umgekehrien Retheniolge des Ausbaus. 
* Setzen Sie die Achse durch Radnabe und linken Gabelholm ein.Der Ansatz (10) am Tachoantrieb muB an 


der Riickseite des Ansatzes (11) am rechten Gabelholm (12) anliegen. 
« Zichen Sie die Achse auf 50—80 N.m (5,0—8,0 kg-m) an. 


* Bringen Sie den Achshalter mit der "UP"-Marke (13) nach oben weisend an und zishen Sie zuerst die 
oberen, dann die unteren Haltermuttern auf 10—14 Nem (1,0—1,4 kg-m) an. 


Introduire I’axe par le moyeu de la roue et le bras de fourche gauche. 

Veiller a ce que le tenon (10) de la prise de compteur situé sur le bras (11) de fourche droite (12). 
Serrer d’axe. Couple d’axe de roue: 50 a 80 Nem (5,0 a 8,0 kg-m) 

Mettre en place le palier d’axe, son repére “UP"’ (13) orienté vers le haut et serrer tout d’abord les écrous 
du palier supérieur au couple spécifié, puis serrer les écrous de palier inférieur au méme couple 

Couple des écrous de palier d’axe: 102 14 Nem (1,08 1,4 kg-m) 
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Note per l’installazione: 

+ Invertire Vordine di smontaggio. 

* Inserire il perno attraverso il mozzo della ruota e il gambele sinistro delle forcella. 
Fare in modo che l'appendice della scatola del rinvio del tachimetro (10) venga a trovarsi contro la parte 
posteriore dellappendice (11) del gambale destro (12). 

+ Coppia di serraggio del perno della ruota anteriore: 
50—80 Nem (5,0—8,0 kg-m). 

+ Installare il supporto del perno della ruota anteriore con I'indicazione UP (13) rivolta verso l'alto e stringere 
prima i bulloni superiori alla coppia 10—14 N.m (1,0—1,4 ka-m) e quindi quelli inferiori, alla medesima 
copia. 
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‘* Fit the caliper over the disc taking care not to damage the brake pads. Install the caliper fixing bolts and 
tighten to 24—30 Nem (2.4—3.0 kg-m, 17—22 fi-Ib) torque. 

© After installing the wheel, apply the brake several times and check for free wheel rotation when released, 

WARNING; If a torque wrench was not used for installation, see your dealer as soon as possible to verify 

proper assembly. 


« Passen Sie den Bremssattel tiber die Bremsscheibe und achten Sie hierbei darauf, nicht die Bremsklétze za 
beschadigen. Bringen Sie die Bremssattelbefestigungsschrauben an und zishen Sis sie auf 24—30 Nem 
(2,4—3,0 kg-m) an. 

« Betatigen Sie nach dem Einbau des Rads die Bremse einige Male, und uberprufen Sie, ob sich das Rad nach 
Leslassen der Bromse frei drehen 1aBt. 

WARNUNG: Wenn beim Einbau kein Drehmomentschlissel verwendet worden ist, lassen Sie die Montage 

mOglichst bald yon Ihrem Handler nachkontrollicren, 


© Poser I’frier par dessus le dique en veillant 4 ne pas endommager les plaquettes de frein, Remettre les 
boulons de fixation d’étrier en place et les serrer au couple recommendé de 24 8 30 N-m (2,4 43,0 kg-m), 
© Aprés avoir remonté la roue, appuyer plusieurs fois sur le frein et véritier que la roue tourne bien librement 
lorsqu’on le relach 
ATTENTION: Si une clé dynamométrique n’a pas 6t6 utilisée pour reposer la rous, faire véritier le montage par 
un concessionnaire-Honda aussitét que possible. 
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+ Sistemare la pinza sopra al disco, facendo attenzione a non danneggiare le ganasce del freno. Montare i 
bulloni di fissaggio della pinza ¢ serrarli alla copia 24—30 Nem (2,4—3,0 kg-m). 

+ Terminala 'installazione della ruota, azionare ripetutamente iI freno e controllare che la ructa ructi 
liberamente. 

ATTENZIONE: Se non si usa una chiave torsiometrica, far verificare il montaggio al piit presto da un conces- 

sionario Honda, 
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Rear Wheel Removal 


1. Raise the rear wheel off the ground by placing a support under the 
engine. 

2. Loosen the rear axle nut (1). 

3. Turn both adjusters (2) so the rear wheel can be moved alll the way 
forward for maximum drive chain slack. 

4. Move the rear wheel forward. Derail the drive chain from the driven 
sprocket. 


Ausbau des Hinterrads 
1, Heben Sie das Hinterrad vom Boden ab, indem Sie eine Stiitze unter dem Motor setzen. 
2. Lésen Sie-die Hinterachsmutter (1). en 


3, Beide Kettonspanner (2) drohen, so daB das Hinterrad bis zum Anschlag nach vorne geschoben werden 
| kann, um der Antriebskette maximalea Durchhang zu geben. 


4, Das Hinterrad nach vorne schieben. Die Antriebskette vom Abtriebskettenrad abnehmen. 


Dépose de la roue arriére 


1, Décoller la roue arriére du sol en plagent un support sous le moteur. 
2. Desserrer I'écrou d'axe arriére (1). 
3. Tourner les deux tendeurs (2) de maniére que la roue arriére puisse étre déplacée & fond vers I'avant pour 


obtenir une fléche de chaine maximum. 
4. Déplacer la roue arriére vers I'avant. Retirer la chaine secondaire de la couronns menée. 


162 


Smontaggio ruota posteriore 
1. Sollevare la ruota posteriore de terra sistomando un supporto sotto al motore. 
2, Svitare il dado (1) dell’assale posteriore. 
3, Ruotare entrambt i regolatori (2) in modo che la ruota posteriore possa essere spostata completam: 
| avanti per ottenere il massimo lasco della catena di trasmissione. = ee 
4, Spostare in avanti la ruota posteriore e staccare la catena di trasmissione dalla ruota dentata motrice. 
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5. Remove the rear axle nut (1). 
6, Remove the axle shaft (3), side collar and rear wheel from the swing 
arm. 


§, Entfernen Sie die Hinterachsmutter (1). 
6, Bintfernen Sie die Achswelle (3), Seitenhilse und das Hinterrad von der Schwinge. 


5. Déposer I’écrou d’axe arriére (1). " A iat, " < 
: i 8. Togliere la catena di trasmissione (1) dal pignone comandato spingendo la ruota verso avanti. 
6. Déposer |’arbre d’axe (3), la bague latérale et la roue arriére du bras oscillant. 6 Togliore il perno della ructa (3), il collarino latorale e la ructa serps for one esciilanies 
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Installation Note: 

To install the rear wheel, reverse the removal procedure. Torque the axle nut to 80—110 Nem (8.0—11.0 
kg-m, 58—80 ft-lbs). 

After installing the wheel, apply the brake serval times and then check if the wheel rotates freely. Recheck the 
wheel if the brake drags or if the wheel does not rotate freely. 

WARNING: If a torque wrench was not used for installation, see your dealer as soon as possible to verify 
proper assembly. 


Notes pour la repose: 

Pour reposer la roue arriére, inverser l’ordre de la dépose. Serrer |écrou de I'axe de rove entre 80-110 Nem 
(8,0—11,0 kg-m). 

‘Apas avoir reposé la roue, actionner le frein plusieurs reprises, puis vérifier si la roue tourne librement. Sile 
frain frotte ou si la roue ne tourne pas librement, vérifier 4 nouveau la roue. 

ATTENTION i une clé dynamométrique n‘a pas été utilisée pour la repose, faire vérifier aussitét que possible 
Je montage par le concessinnaire Honda. 
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Zum Einbau des Hinterrads die Ausbaureihenfolge umgekehrt anwenden, Die Achsmutter auf ein Drehmoment 
‘yon 80—110 Nem (8,0—11,0 kg-m) anziehen. 
VORSICHT: Beim Einbau des Rads dic Bremsscheibe sorgfaltig zwischen dic Bremskldtze passen. 

Nach dem Einbau des Rads die Bremse mehrmals betatigen, und priifen, ob sich das Rad unbehindert dreht. 
Den Einbau des Rads aberpriifen, falls die Bremse schleift oder das Rad sich nicht unbehindert drebt. 
WARNUNG: Wenn fair den Einbau kein Drehmomentschlassel zur Verfdgung stand, lassen Sie den Einbau so 
Jich von Ihrem Handler aberprafen. 


sstallazi 


te per 


ne: 
Per montare la ruota posteriore, seguire la procedura inversa dello smontaggio. Coppia di serraggio del dado 
del perno: 80—110 Nam (8,0—10,0 kg-m). 

Dopo aver installato la ruota, azionare il freno pid volte per controllare che la ruota giri liberaments. So vi & 
resislenza o se la ruota non gira liberamente, contrcllare V'installazione. 

ATTENZIONE: Se non si usa una chiave torsiometrica, far verificare il montaggio al pia presto da un conces- 
sionario Honda, 
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WARNING: 

© The rear shock absorber assembly includes a damper unit that contains high pressure nitrogen gas, 
Do not attempt to disassemble, disconnect or service the damper unit; and explosion causing serious in- 
jury may result. 

+ Puncture or exposure to flame may also result in an explosion, causing serious injury. 
Service or disposal should only be done by your authorized Honda dealer or a qualified mechanic, equip- 
ped with the proper tools, safety equipment and the official Honda Service Manual. 


WARNUNG 


jimpferbaugruppe beinhaltet eine Dampfercinheit, welche Hochdruck-Stickstoff enthalt. Ver- 
suchen Sie auf keinen Fall, die Dampfereinheit zu zerlegen, abzutrennen oder zu warten, da dadurch eine 
Explosion mit der Folge schwerer Personenverletzungen verursacht werden kénnte. 

+ Auch durch StoRen oder Hitzeeinwirkung kann zu einer Explosion mit der Folge schwerer Personenverlet- 
zungen fahren, 
Wartung oder Beseitigung ist einem autorisierten Honda-Handler oder qualifizierten Mechaniker zu 
fiberlassen, welcher ber die richtigen Werkzeuge, Sicherheitsausrastung und das offizielle Honda- 
Werkstatthandbuch verfagt. 


ATTENTION: 

‘© L’ensemble de |'amortisseur arriére comprend une unité d'amortissement contenant de I’azote sous haute 
prassion. 
Ne pas essayer de démonter, déconnecter ou entretenir I'unité d’amortissement; une explosion provo- 
quant de sérieuses blessures pourrait en résulter. 

* Une crevaison ou une exposition aux flammes peut également étre la cause d'une explosion provoquantde 
sériousos blessures. 
Lentretien ou la mise au rebut ne doit étre effectué que per un revendeur Honda autorisé ou un mécanicien 
qualifié équipé des outils appropriés, de I'équipement de sécurité et du manuel d’entretien Honda officiel, 
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ATTENZIONE: 

* Il gruppo ammortizzatori posteriori include un ammortizzatore contenente gas nitrogeno ad alta 
pressione. 
Non tentare di smontare, scollegare o regolare in qualsiasi modo l'ammortizzatore. Cid potrebbe causare 
un’esplosione che provocherebbe danni importanti. 

+ Anche le forature o l'avvicinamento ad una fiamma pud dare adito ad un’esplosione, causando danni 
importanti. 
Interventi sit questo pezzo ol'climinazione del medesimo devono essere eseguiti esclusivamente da un con- 
cessionario autorizzato Honda o da un meccanico qualificato che dispone degli attrezzi necessari all'uopo e 
de] manuale di riparazione ufficiale Honda. 
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Battery Care 

Inspecting and topping up the electrolyte level should be performed fre- 
quently as indicated in the Maintenance Schedule (page 101) and 
Preriding Inspection (page 78). The battery (1) is behind the right side 
cover. Remove the side cover. Check the electrolyte level. 

‘The electrolyte level must be maintained between the upper (2) and 
lower (3) level marks on the side of the battery. If the elecirolyte level is 
low, remove the bolt (4) attaching the battery holder (5), 

Pull out of the battery compartment. Remove the filler cap (6) from 
each battery cell. 


Batteriepflege 
er Beidaviiand muf gemaB den Angaben im Wartungeplan (Seite 105) und der Uberpraiung vor dem 
Tatven (Selle i regelmafig kontrolliert und angehoben werden. Die Batterie (1) befindet sich hinter der 
secon lice deckung. Die Seitenabdeckung entfernen. Den Elektrolyistand kontrollieren. 
= eater 

Der Bsktely cand m zwischen der oberen (2) und unteren (3) Niveaulinie auf dem Batteriegehause gehalten 
Bei niedrigem Eloktrolytstand don oberon Batteriedockel (4) entl 2 

: ; 70) jedoc! fernen. Des Battorichalters (6) entiernen. Das 
Battoriofach heraussiohen. Die Kappen (5) von den einzelnen Baiteriezellen entfernen. hid 


Soin de la batterie 

Liinspection et I'appoint du niveau d’électrolyte doivant étre effectués fréquemment comme indiqué dans le 
programme d'entretien (page 103) et "inspection evant conduite (page 78). La batterie (1) se trouve derriére 
le cache latéral droit. Déposer le cache latéral droit. Verifier le niveau de I'électrolyto. 

Le niveau de I'électrolyte doit étre maintenu entre les reperes de niveau supérieur (2) et inférieur (3) situés sur 
lo cdté de la batterie, Si le niveau del'électrolyte est bas, déposer le boulon (4) fixant le support de batterie (5). 
Extraire le compartiment de batterie. Retirer le bouchon de remplissage (6) de chaque élément de batterie, 
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Manutenzione batteria 
Icontrello della batteria ¢ il rabbocco doll’elettrolite devono essere eseguiti frequentemente, come indicato nel 


programma di manutenzione (vedi pagina 107) e in occasione dei controlli prima di montare in sella (vedi 


pagina 79). La batteria (1) ' i 
pagina 72), Labetteria (1) ¢ ubscata sotto al coperchio destro,Togliereil coperchio deszoe controlare i lvello 


I livello dell'elettrolito deve situarsi tra il segno del livello mini 

Welettrol n ivello minimo (3) e quello del livello massim 

aa batteria. St i livello fosse baste, togliore i bullone (4) che lisa il portabatteria ©) canna te eoaies caiee 
nto della batteria e togliere il tappo di rabbocco (6) de ogni elemento della batteria. 
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Carefully add distilled water to the upper level mark using a small syringe or plastic funnel. 
NOTE: Use only distilled water for the battery. Tap water may shorten the service life of the battery, 
WARNING: 
‘© The battery contains sulphuric acid. Avoid contact with skin, eyes or clothes. Antidote EXTERNAL; 
Flush with water. 
INTERNAL: Drink large quantities of water or milk. Follow with milk of magnesia, beaten egg or 
vegetable oil. Call a physi mediately. 
Eyes: Flush with water and get prompt medical attention. 


Miteiner kleinen Spritze oder einem Kunststofitrichter destilliertes Wasser bis zur cberen Fullstandsmarkierung 
auffullen. 
ZUR BEACH TUNG: AusschlicBlich destilliertes Wasser {ar die Batterie verwenden. Leitungswasser verkurzt 
die Lebensdauer der Batteri 
WARNUNG: 
+ Die Batterie enthalt Schwefelsiure. Kontakt mit der Haut, dea Augen oder der Kleidung vermeiden. 
Gegenmagnahmen. 
AUSSERLICH: Mit Wasser abspiilen. 
INNERLICH: Gro®e Mengen Wasser oder Milch trinken. Anschlie&end Magnesia-Milch, geschlagenes Ei 
oder Pflanzenél trinken, Sofort einen Arzt aufsuchen. 
Augen: Mit Wasser ausspitlen und sofort arztliche Hilfe in Anspruch nehmen. 


Ajouter soigneusement de l'eau distillée jusqu'au repére de niveau supérieur en utilisant une petite seringue ou 
un entonnoir en plastique. 
NOTE: N‘utiliser que de I’ 
batterie. 
ATTENTION: 
= La batterie contient de I’acide sulfuriquo. Eviter tout contact avec Is peau, le yeux ou les vtements. 
Antidot 
EXTERNE: Rincer avec de l'eau. 
INTERNE: Boire de grandes quantités d'eau ou de lait. Suivre avec du lait de magnésie, des oeufs battus ou 
wile végétale. Appeler immédiatement un docteur. 
Rincer avec de l'eau et voir rapidement un docteur. 


au distillée pour la batterie. L’eau du robinet peut raccourcir la durée de service dela 


Aggiungero con la massima cura acque distillata fino al contressegno del livello massimo usando una piccola 
siringa o un imbuto di plastica. 


NOTA: Usare soltanto acqua distillata. L'acqua del rubinetto pud accorciare la durata di servizio della 
batteria. 
ATTENZIONE: 
+ La batteria contiene acido solforico, Evitare il contatto con pelle, occhi ed abi 
ESTERNO: Lavare con acqua abbondante. 
INTERNO: Bere grandi quantita d'acqua o di latte seguite de latte di magnesia e uova battute 0 olio 
vegetale. Chiamare immediatamente il medico. 
Occhi: Lavare cou acqua abbondante e chiamare il medica. 


Antidoto: 
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© Batteries produce explosive gases. Keep sparks, flames and cigarettes away. Ventilate when charging or 
using in enclosed space. Always shield your eyes when working near batteries. 

* KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 

CAUTION: When checking the battery electrolyte level or adding distilled water, make sure the breather 

tube is connected to the battery breather outlet. 


+ Batterien erzeugen explosive Gase. Funken, offene Flammen und Zigaretten (ernhalten. Beim Aufladen 
oder hei der Verwendung in cinem geschlossenen Raum fiir ausrcichende Beluftung sorgen. Beim 
Arbeiten in der Nahe von Batterien stets die Augen schatzen, 

«AUS DER REICHWEITE VON KINDERN FERNHALTEN. 

YORSICHT: Bei der Kontrolle des Pallstandes der Batteriesiure oder beim Auffiillen yon destilliertem 

Wasser dberprafen, ob der Entluftungsschlauch richtig am Anschlufstutzen der Bacterie angeschlossen ist. 


* Les batteries produisent des gaz explosifts. Ne pas approcher d’étincelles, de flammes ou des cigarettes, 
Ventiler lors de la charge ou de l'utilisation dans un endroit fermé. Toujours se protéger les yeux lorsque 


Y’on travaille prs d’une batterie. 
+ NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS. 


PRECAUTION: Lors de la vérification du niveau d’électrlyte de batterie ou de I'apport d'eau distillée, s‘assurer 
que le renifiard est bien connecté a lorifice de la batterie. 
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+ Le batterie producono gas esplosivi. Tenere lontane fiamme, scintille ¢ sigarette. Ventilare 'ambiente 
dove si carica 0 usa Ia batteria. Proteggere sempre gli occhi lavorando con le batterie. 

+ TENERE LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINL 

AVVERTENZA: Controtlando il livello del liquido elettrolitico della batteria o aggiungendo acqua distillata, 

accertarsi che il tubo di sfiato sia collegato all’uscita di sfiato della batteria. 
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Fuse Replacement 

The main fuse (1), located near the battery on the positive lead, is 30A. 
The fuse box (4) is located lower the instruments. The specified fuses are 
10A and ISA. 

When frequent fuse failure occurs, it usually indicates a short circuit or 
an overload in the electrical system. See your authorized Honda dealer 
for repair. 

CAUTION: Turn the ignition switch OFF before checking or replacing 
fuses to prevent accidental short-circuiting. 

(1) Main fuse (3) Spare fuse 

(2) Wire coupler 


Sicherungswechsel 

Die Amperezahl der Hauptsicherung (1), die sich in der Nahe der Batterie am positiven Kabel befindet, betragt 
30 A. 

Der Sicherungskasten (4) befindet sich unter den Instrumenten. Die Sicherungen haben 10 A und 15 A. 
Hiuliges Durchbrennen der Sicherung weist auf einen Kureschlu3 oder eine Uberlast in der elektrischen 
Balage hin. Lasson Sie derartige Probleme ven Ihrem autorisierten Honda Handler bessitigen. 

YORSICHT: Vor Uberprafen oder Auswechseln der Sicherungen die Zandung ausschalten, um einen 
versehentlichen Kurzschlu zu vermeiden. 


(2) Hauptsicherung (3) Ersatzsicherung 
(2 Stecker 


Remplacement de fusible 

Le fusible principal (1) situé prés de la batterie sur le cable positif, est de 
0A. La boite a fusibles (4) se trouve en-dessous des instruments. Les 
fusibles spécifiés sont de 10A et de 15A. 

En cas de pannes de fusible fraquontes, il y a sans doute un court-circuit 
‘ou une surcharge dans le circuit électrique. Voir votre concessionnaire 
autorisé Honda pour la réparation. 

PRECAUTION: Placer le commutateur d’allumage sur la position OFF 
avant une vérification ou un remplacement des fusibles pour éviter tout 
risque de court-circuit accidentel. 

(1) Fusible principal (2) Coupleur de fil 

(3) Fusible de rechange 
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Sostituzione fusibili 

I fusibile principale (1), situato vicino alla batteria, sul filo positivo, ¢ di 30 A. 

Il portafusibili (4) si trova sotto gli strumenti. I fusibili prescritti sono di 10 ¢ di 15 A. 

Se i fusibili dovessero saltare frequentemente, solitamente cid é dovute ad un corto circuito 0 a sovrac- 
caricamento dell'impianto elettrico. Per la riparazione rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato. 
AVVERTENZA: Prima di controllare o sostituire i fusibili, girare Ie chiave di accensione su OFF, per evitare 
che si verifichino dei corto circuiti. 


(1) Fusibile principale (3) Fusibile di riserva 
(2) Connettore fil 
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Zum Auswechseln der Hauptsicherung (1) trennen Sie den Stecker (2) ab und entiernen die alte Sicherung. 
Setzen Sie dann die neue Sicherung ein, schlieBen Sie den Stecker wieder an und bringen Sie dio Bat- 
terieabdeckung wieder an. Die Ersatzsicherung (3) befindet sich unter dem Anlassermagnetschalter. 


To replace the main fuse (1), disconnect the wire coupler (2) and remove 
the old fuse, Install the new fuse, reconnect the wire coupler and install 
the battery cover, 

The spare fuse (3) is located under the starter magnetic switch, 


Pour remplacer le fusible principal (1), déconnecter le coupleur de fil (2) et retirer I'ancien fusible. Mettre le Per sostituire il fusibile principale (1), scollegare il connettore det {ili (2) e togliere il fusibile vecchio. 
nouveau fusible en place, reconnecter le coupleur de fil et reposer le couvercle de la batterie. Insiallare quindi il fusibile nuovo, ricollegare il connettore ed installare il coperchio della batteria. 
Le fusible de rechange (3) se trouve sous le commutateur magnétique du démarreur. Il fusibile di riserva (3) si trova sotto al teleruttore del motorino di avviamento. 
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To replace fuses in the fuse box (4), remove the fuse box cover (5). 
Pull the old fuse out of the clips. Push a new fuse into the clips and in- 
stall the fuse box cover. 

‘The spare fuses (6) are located in the fuse box. 

WARNING: Never use a fuse with a different rating from that 
specified. Serious damage to the electrical system or a fire may result, 
causing a dangerous loss of lights or engine power at night or in traffic. 


(D BLOWN FUSE 


Zum Auswechseln der Sicherungen im Sicherungskasten (4) entieren 
Sie den Sicherungakastendeckel (5). Zichen Sie die alte Sicherung aus 
dea Klemmen. Dracken Sie eine neue Sicherung in die Klemmen ein und 
bringen Sie den Deckel des Sicherungskastens wieder an. 

Die Ersatzsicherungen (6) belinden sich im Sicherungskasten. 
WARNUNG: Niemals cine Sicherung mit einem anderen als dem 
angegebenen Nenawert verwenden, da dadurch die elektrische Anlage 
schwer beschadigt oder ein Brand verursacht werden kann, Dies konnte 
bei Nacht oder mitten im Verkehr einen gefahrlichen Ausfall der 
Beleuchtung oder Motorleistung bedeuten. 


(2) Durchgebrannte sicherung 


Pour remplacer les fusibles dans la boite a fusibles (4), retirer le couver- 
cle de la boite a fusibles (5). Extraire l'ancien fusible des agrafes. En- 
foncer un fusible neuf dans les agrafes ot raposer le couvercle de la boite 
8 fusibles. 

Les fusibles de rechange (6) se trouvent dans la boite a fusibles. 
ATTENTION: Ne jamais utiliser un fusible d’un ampérage différent de 
celui spécifié. De sérieux dommages au circuit électrique ou un incendie 
peuvent en résulter, provoquant une perte d’éclairage ou de puissance 
du moteur dangeureuse la nuit ou au milieu de la circulation. 


(7) Fusible fondu 
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Per sostituire i fusibili nel portafusibili (4), smontare il coperchio del portafusibili (5). 
Estrarre dal proprio fermaglio il fusibile saltato, inserirne uno nuovo, ed installare poi nuovamente il coperchio. 


dolla scatola portafusibili. 


ATTENZIONE: Non usare mai fusibilia taratura diversa da quella prescritta. Cid potrebbe causareimportanti 
danni allimpianto elettrico 0 fiammate improwvise, spegnendo tutte le Iuci o riducendo drasticamente Ia 
potenza del motore: un pericolo non indifferente soprattutto Viaggiando di notte o nel traffico intense. 


(1) Fasibile saltato 
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Einstellung des Bremslichtschalters 
Uherpriifen Sie von Zeit zu Zeit das Funktio: des Bremslichtschalters 
mnieren des Bri (1) auf der rechten Seite hinter dem 
Motor, Die Einstellung ann durch Drehen der Reguliermutter (2) durchgefthrt werden. 
Falls das Bremslicht 2u spit aufleuchtet, drehen Sie die Reguliermutter in Richtung (A). 


Stoplight Switch Adjustment 
Check the operation of the stoplight switch (1) at the right side behind 


the engine from time to time. 
Adjustment is done by turning the adjusting nut (2). Turn the nut in the 
direction (A) if the switch operates too late and in direction (B) if the 


switch operates too soon. 


Réglage du commutateur du feu stop Regolazione interruttore luce di stop 
Verifier le bon état de fonctionnement du commutateur du feu stop (1) qui se trouve sur le céte droit derriérele Di tanto in tanto, controllare il funzionamento dell'interruttore della luce di stop (1), che si trova dietro al 
moteur de temps en temps. saphies, wal loti deaits: 

Le réglage s’effoctuo en touant I'écrou de réglage (2). Tourer |'écrou dans la direction de (A) sile feu stop _—&8 regolazione va eseguita facendo girare il dado di registro (2). Farlo girare nella direzione (A) se il fun- 
s‘allume srop tard et dans le sens (B) s'il s‘allume frop tt. vionamento dell'interruttore & troppo lento e nella direzione (B) se é troppo veloce. 
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Radiator Servicing 


Recommended coolant: 
Use only a high quality ethylene glycol base anti-freeze containing inhibitors for corrosion protection and 
specifically recommended for use in aluminum engines. This motoreycle cooling system has a 50/50 solution 


of anti-freeze and water from the factory. 


Instandhaltung des Kihlers 
Empfohlenes KihImittel: 


Verwencen Ste aur ein erstilassiges Frostschutzmittel auf Athylenglychol-Basis, das Stabilicaloren als Korro- 
aT 
sionsschutz enthalt und ausdriicklich far die Verwendung in Aluminiummot mpfobl d. Das 
joren e: len wir 


Kihlsystem dieses Motorrads wird vor der Ausli: it ois a 
Loeeep ern ETT lieferung mit einem Kihlmittelgemisch aus Frostschutemittel und 


Nettoyage du radiateur 


Liquide de refroidissement recommandé: 

Niutiliser que de la solution anti-gel de base d’éthyléne glycol de bonne qualité contenant des inhibiteurs pour 
la protection contre corrosion et recommandée spécifiquement pour I’use pour les moteurs en aluminium. Ala 
sortie d’usine, le syst8me de refroidissement de cette motocyclette posséde une solution 50/50 d’antigel et 


d'eau. 
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Radiatore 
Liquido refrigerante raccomandato: 


Usaro colo antigelo a base di gli 1708 explicit 

glicole etilenico di alta qualita, contenente un anticorrosi 
per motor! di alluminto. In fabbrica, ilcircuito di raffreddarento di questa me peu ae rec 
soluzione al 50% di anticongelante e di acqua. eee ann eesee aie 
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Oberpriifung: 

Uherpriifen Sie den Kihlmittelstand im Reservebehdlter (1), wenn der Motor die normale Betriebstemperatur 
hat, Falls der Pegel unter der Markierung LOW (2) liegt, fllen Sie kablwasser nach. Falls sich im 
Reservebehalter kein Kihlwasser befindet, priifen Sie nach, ob undichte Stellen vorhanden sind oder 
Reparaturarbeiten erforderlich sind. 


Inspection: 

Check the coolant level in the reserve tank (1) when the engine is at 
normal operating temperature. If the level is below the LOW mark @), 
top-up with coolant. If there is no coolant in the reserve tank, check for 
leaks and repair as necessary. 


Controllo: 
Controllare il livello del liquido refrigerante nel serbatoio di riserva (1) con il motore a temperatura normale di 
funzionamento. Se il livello @ al disotto del segno LOW (2), rabbaccare. Se il serbatoio di riserva fosse vuoto, 
controliare che non vi siano perdite ¢ se necessario ripararlo. 


Inspeciton: 

Vérifier le niveau du liquide de refroidissement du réservoir auxiliaire (1) lorsque le moteur est 4 la température 
normale de fonctionnement. Si le niveau est plus bas que le repére LOW (2), faire le plein de liquide. S.il n'ya 
point de liquide dans le réservoir auxiliaire, verifier pour détecter la fulte et la réparer s'il est nécessaire. 
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Tool Kit 
The tool box (1) is on the left side cover. : 
Insert the ignition key (2), turn it clockwise to unlock and open the tool 
box. 

© 10x 12 mm open end wrench 
14.x 17 mm open end wrench 
Pliers 

No. 2 screwdriver 

No. 2 phillips screwdriver 
No. 3 Phillips screwdriver 

10 x 12 mm box end wrench 


Screwdriver handle 

8 mm box end wrench 
12 mm box end wrench 
17 mm box wrench 

24 mm box end wrench 
Spark plug wrench 
Too! bag 


Werkzeugsatz 
Der Werkzeugsatz (1) befindet sich am linken Seitendeckel 

Stocken Sie den Zindschlitesel (2) in das SchloB, drehon Sie ihn sum Aulsperren nach rechts und tinea Sie den 
Werkzeugkasten. 


© 10x 12-mm-Gabelschlussel © Schraubenzicherariff 
© 14x 17-mm-Gabelschlisssel © 8-mm-Steckschlissel 
© Zange © 12mm-Steckschlussel 
+ Schraubenzicher Nr. 2 * 17-mm-Steckschlussel 
+ Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 2 © 24.mm-Steckschlussel 
© Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 3 © Zandkerzenschlussel 
© 10 x 12-mm-Steckschlitssel © Werkzeugtasche 


Trousse 4 outils 
La boite 8 outils (1) se trouve sur le cache latéral gauche. 

Insérer la clé de contact (2), la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller et ouvrir la 
boite a outils. 

+ Cié ouverte 10 x 12 mm 
* Cle ouverte 14 x 17 mm 
+ Pinces 

+ Tournevis (—) No. 2 

+ Tournevis No. 2 


Manche de tournevis 
Clé fermée 8 mm 
Cle fermée 12 mm 
Clé fermée 17 mm 
Clé fermée 24 mm 
Clé 3 bougie 
Trousse 2 outils 


Tournevis No. 3 
Cle Fermée 10 x 12mm 
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Attrezzi in dotazione 

La seatola degli attrez2i (1) si trova sul coperchio laterale sinistro. 

Inserire la chiave di accensione (2), farla girare in senso orario per aprite e aprize quindi lo scompartimente. 
© Chiave fissa 10 x 12 mm Impugnatura per cacciavite 

Chiave fissa 14 x 17 mm Chiave a tubo 8 mm 

Tenaglia Chiave a tubo 12 mm 

Cacciavite n. 2 Chiave a tubo 17 mm 

Cacciavite a stella a. 2 Chiave @ tubo 24 mm 

Cacciavite a stella n. 3 Chiave per candele 

Chiave a tubo 10 x 12 mm Borsa allrezzi 
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Serial Numbers 

The frame and engine serial numbers are required when registering your 
motorcycle. They may also by resuired by your dealer when ordering 
replacement parts. Record the numbers here for your reference. 

The frame number (1) is stamped on the right side of the steering head. 
‘The engine number (2) is stamped on the right side of the cylinder head. 


FRAME NO. 


ENGINE NO. 


Seriennummern 

Rahmen- und Moiorseriennummer sind zum Aanmelden des Motorrads erforderlich. AuBerdem helfen diese 
Nummern Ihrem Handler bei der Bestellung von Ersatzieilen. Tragen Sie die Nummern unten ein, damit Sie sie 
schnell nachschlagen kénnen, 

Die Rahmernummer (1) ist auf der rechten Seite des Lenkkopis eingestanzt. 

Die Motornummer (2) ist auf der rechten Seite des Zylinderkopfs eingestanzt 


RAHMENNUNMER: 


MOTORNUMMER: 


Numéros de série 

Les numéros de série du chassis et du moteur sont nécessaires pour I’im- 
matriculation de la machine. lis peuvent également servir au concession- 
naire pour la commande de piéces de rechange. Les noter ici pour 
pouvoir les retrouver facilement. 

Le numéro de chassis (1) est estampé sur le cété droit du tube de 
direction. 

Le numéro du moteur (2) est estampé sur le cOté droit de la culasse. 


CHASSIS N° 


MOTEURN® 
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Numeri di serie 

Inumeri di serie dal telaio e del motore sono necessari per liimmatricolazione della motocicletta. E possibile che 
vengano richiesti anche dal meccanico per ordinare dei pezzi di ricembio. Annotare i numeri di serie per even- 
tuali necessita. 

I numero del telaio (1) é stampigliato sul lato destro della testa di sterzo. 

I numero del motore (2) é stampigliato sul lato destro della testa cilindri. 


N. TELAIO 


N.MOTORE, 
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Color Label 

‘The color label (1) is attached to the frame. It is helpful when ordering 
replacement paris. Record the model, color and code here for your 
reference. ¥ 


MODEL eK a ; \3 SB 
COLOR \ ic bss a 


CODE E— @ TD. 


Farbetikett 
Dag Farbetikett (1) ist am Rahmen angebracht, Es hilft bei der Bestellung von Ersaizteilen. Tragen Sie unten 
Modell, Farbe und Code ein, damit Sie diese Daten schnell nachschlagen konnen. 


MODELL; 


FARBE: _ 


CODE: 


Etiquette de Couleur 
L’étiquette de couleur (1) est fixée au chassis. Elle est utille lors de la commande de piéces de remplacement. 
Enregistrer ici le modale, couleur et code pour votre référence. 


MODELE 


COULEUR 


CODE 
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Etichetta identificazione colore 
ichetta d'identilicazione del colore (1) @attaccata al telaio. Essa pud essere utile per l'ordinazione della parti 
di ricambio. Scrivere il modello, colore ed il codice nello spazio apposito sottostante. 


MODELLO 


COLORE = 


CODICE 


STORAGE GUIDE 
Storage 


Extended storage, such as for winter, requires that you take certain steps to reduce the effects of dete- 

rioration from non-use of the motorcycle. In addition, necessary repairs should be made BEFORE storing 

the motorcycle; otherwise, these repairs may be forgotten by the time the motorcycle is removed from 

storage. 

1. Change the engine oil and filter. 

2. Make sure the cooling system is filled with a $0/$0% antifreeze solution. 

3. Drain the fuel tank and carburetor. Spray the inside of the tank with an aerosol rust-inhibiting oil. 
Reinstall the fuel cap on the tank. 

WARNING: Gasoline is flammable and is explosive under certain cond 

or sparks near the equipment while draining fuel, 


ns. Do not smoke or allow flames 


GUIDE DE RANGEMENT 


Rangement 

Pour remiser la motocyclette pendant une période de longue durée, comme la saison d’hiver, il est nécessaire 

de procéder & certaines opérations alin de réduire les effets néfestes de son immobilisation. En outre, cos 

‘opérations devront étre exécutées AVANT de remiser la machine alin d’éviter tout risque d’oubli lors de la 

remise en service. 

1. Remplacer I'huile moteur et le liltre & huile. 

2. Stassurer que le systéme de refrcidissement est bien rempli d'un mélange antigel 50/50%. 

3. Vidanger le réservoir d’essence et le carburateur. Vaporiser l'intérieur du réservoir avec un produit anticor- 
sosion en atrosol. Remettre le bouchon du réservoir en place. 

ATTENTION: Lessence est un produit inflammable et détonant dans certaines conditions. S’abstenir de fumer 

et tenir éloigné de I'équipement toute flamme vive ou étincelle lors de Ia vidange de "essence. 
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ANLEITUNG ZUR STILLSETZUNG 

Stillsetzung 

Bei langerer Aulbewahrung, wie zum Beispiel im Winter, miissen bestimmte Punkte beachtet werden, damit das 

Molorrad durch die Stillsateung keinen Schaden erleidet, Femer sollen erlorderliche Reparaturea VOR 

STILLSETZUNG DES MOTORRADS gemacht werden, da diese sonst hei ermeuter Inbetriebnahme leicht 

vergessen werdon kénnon. 

1. Moiorél und Filter wechseln. 

2. Sicherstellen, daB das Kuhlsystem mit einer $0/50% Frostschutzlosung gefullt ist 

3. Kralftstofftank und Vergaser entleeren, Den Tank innen mit Aexosol-Rostschutz6l aussprithen. Den 
‘Tankdeckel wieder aufschrauben. 

WARNUNG: Benain ist auferordentlich gefihrlich und unter gewissen Bedingungen explosiv. Beim Ablassen 

des Kraftstofis nicht rauchen und offene Flammen sowie Funken vom Arbeitsbereich fernhalten. 


GUIDA ALLO STAZIONAMENTO PROLUNGATO 

Messa fuori servizio 

Se la motocicletta dovesse essere lasciata ferma per un periodo di tempo prolungato, come per esempio per 

Vinverno,  necessario prendere certe misure per ridurre gli effetti deterioranti del mancato uso. Per comin- 

clare, le riparaziont devono essere eseguite prima di mettere la motocicletta in autorimessa, altrimenti si ar- 

rischia di dimenticarsene, 

1, Cambiare I’olio motore e il iiltro. 

2. Assicurarsi che il cireuito di raffreddamento contenga una soluzione di antigolo al 50% 

3, Scolare il serbatoio del carburante ¢ il carburatore. Coprire I'interno del serbatoio con un olio anticorrosivo, 
in aerosol. Chiudere il serbatcio con il tappo. 

ATTENZIONE: La benzina é infiammabile e, in certe condizioni, esplosiva. Non fumare e non lasciare che si 

producano fiamme e scintille nelle vicinanze della motocicletta, mentre si yuota il serbatoio del carburante. 
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4. Remove the spark plug and pour a tablespoon (15—20 ce) of clean engine oil into cylinder, Crank the 
engine several times to distribute the oil, then reinstall the spark plug, 

NOTE: When turning the engine over, the Engine Stop Switch should be OFF and spark plug placed in its 

cable cap and grounded (o prevent damage to the ignition system. 

5, Remove the battery, Store in an area protected from freezing temperatures and direct sunlight. 

6 Wash and dry the motorcycle. Wax all painted surfaces. Coat chrome with rust-inhibiting oil. 

7. Inflate the tires to their recommended pressures. Place the motorcycle on blocks to raise bout tires off the 
ground. 


4, Die Ziindkerze ontfernen und einen EBléffel (1S—20 cm?) sauberen Motordls in den Zylinder geben. Den 
Motor einige Male durchkurbeln, um das Ol zu verteilen, und dann die Zindkerze wieder einschrauben. 

ZUR BEACHTUNG: Beim Darchkurbeln des Motors muf der Motorabstellschalter auf OFF gestellt sein und 

alle Ziindkerzen miissen in den Steckern sitzen und geerdet sein, um eine Beschadigung des Ziindsystems zu 

vermeiden, 

5. Die Batterie ausbauen und an einem rostgeschiltzten Platz, der nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt 
fst, aufbewahsen, 

6. Das Motorrad waschen und abtrocknen, Alle Lackflichen einwachsen. Rostschutz6l auf Chromteile 
auftragen. 

7. Die Reifen aui den vorgeschriebenen Druck aufpumpen. Das Motorrad auf Blécke stellen, um beide Reifen 
vom Boden abzuhiobon. 


4. Retirer une bougie d’allumage et introduire une cuillére & soupe (15—20 cm?) d'huile moteur propre dans le 
eylindre. Entrainer le moteur & plusieurs reprises alin de répartir |'huile, puis revisser la bougie en place. 

NOTE: Lors du renversement du moteur, l'interrupteur d’arrét du moteur doit étre placé an position OFF et la 

bougie doit étre raccordée @ son cable et a la masse afin d’éviter tout endommagement du circuit d’allumage, 

5. Retirer la batterie. La ranger en un lieu abrité du gel et des rayons du soleil. 

6. Laver puis sécher la machine. Passer @ la cire les sufaces peintes. Enduire d'un produit anti-rouille les par- 

jos chroméos. 

7. Gonfler les pneus aux pressions recommandées. Placer la motocyclette sur cales afin de surélaver les deux 
roues. 


4, Togliere la candela e versare nel cilindro un cucchiaio da tavola (15—20 cc) di olio motore pulito. Avviare 
ripetutamente il motore per distribuire l'olio e installare quindi di nuovo la candela. 

NOTA: Quando si capovolge il motore, l'interruttore di arresto del motore deve essere posto su OFF ¢ Ia 

candela deve essere collegata al suo cappuccio © messa a terra, per evitare danni al sistema di accensione. 

5. Togliere la batteria, Conservarla a temperature sopra lo zero e non esposta alla luce diretta del sole. 

6. Lavare ed asciugare la motocicletta. Lucidare le superfici dipinte. Passare dell'olio anticorrosivo sulle 
superfici cromate. 

7. Gonfiare i pneumatici alla pressione prescritta. Sistemare la motocicletta su dei blocchi, in modo che 
rimanga tollevata da terra. 


197 


8. Cover the motorcycle (don’t use plastic or other coated materials) and store in an unheated area, free of 8. Das Motorrad abdecken (keine Kunsistofiplane oder anderes beschichtetes Material verwenden) und an 
dampness with a minimum of daily temperature variation. Do not store the motorcycle in direct sunlight. einem trockenen, nicht beheizien Platz mit méglichst geringen Temperaturschwankungen abstellen. Das 
Motorred nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen. 


8. Recouvrir la machine (n‘utiliser ni plastique ni matidre enduite) et Ia remiser en un lieu non chauffé, a |'abri 8. Coprire la motocicletta (non usare materiali di plastica o rivestiti) e lasciarla in un logo non riscaldato, non 
de I'humidité en évitent des variations de température quotidiennes. Ne pas laisser la motocyclette ex- umido e dove le variazioni giornaliere di temperatura sono minime. Non sistemare la motocicletta in un 
posée aux rayons du soleil. luogo esposto direttamente al sole. 
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Removal from Storage 

1. Uncover and clean the motorcycle. Change the engine oil if more than 4 month have passed since the start 
of storage. 

Check the battery electrolyte level and charge the battery as required. Install the battery. 

Drain any excess aerosol rust-inhibiting oil from the fue! tank. Fill the fuel tank with fresh gasoline 
Perform all Pre-ride Inspection checks (page 78). Test ride the motorcycle at low speeds in a safe riding 
area away from traffic. 


BYR 


Inbetriebnahme nach Stillsetzung, 


1 


a 


Das Motorrad abdecken und edubern. Das Motorél wechseln, wenn das Motorrad langer als vier Monate 


aicht geleulen ist, 
Den Batterie-Elektrolytstand kontrollieren und die Batterie erforderichenfalls laden. Die Batterie einbeuen. 
Uberschiissiges Aerosol-Rostschutzol vom Kraftstofftank ablassen. Den Tank mit frischem Benzin fillen. 

Alle Uberprufungen vor der Fahrt (Seite 79) durchfihren. Das Motorrad mit niedrigen Drehzahlen abseits 


vom Verkehr probefahren 


Remise en service 

1. Découvrir et nettoyer la motocyclette. Changer I'huile du moteur si plus de quatre mois se sont écoulés 
depuis le début du remisage. 

2. Contréler le niveau d’électrolyte et charger la batterie comme nécessaire. Metre la batterie en place. 

3. Vidanger le réservoir d’essence du produit anti-corrosion résiduel et le remplir d’essence. 


4. Effectuer tous les contréles préalables (page 78). Essayer la machine a faible vitesse sur parcours facile en 
se tenant dloigné des zones encombrées. 
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Rimessa in servizio 


1. 


2. 
3. 


4. 


Scoprire la motocicletta e pulirla. Se ¢ rimasta ferma per pit di 4 mesi, cambiare l'olio motore. 
Controllare il livello dell’elettrolitc della batteria e se necessario caricare la batteria. Installare la batteria. 
Scolare quanto eventualmente rimasto di olio anticorrosione nel serbatoio de! carburante. Riempire il ser- 
batoio con del carburante fresco. 

Eseguize i controlli prima di montare in sella (vedi pagina 79). Provare la motocicletta a velocita ridetta, in 
Iuogo sicuro, lontano dal traffico intenso. 
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SPECIFICATIONS 


XRV650 
CARACTERISTIQUES 


DIMENSIONS 
Overall length 
Overall width 
Overall height 


DIMENSIONS 
Longueur hors-tout 
Largeur hors-tout 
Hauteur hors-tout 


2,310 mm (90.9 in) 
900 mm (35.4 in) 
1,400 mm (55.1 in) 


Passenger capacity 


Nombre de places 


Wheelbase Empattement 1,555 mm (61.2 in) 
WEIGHT POIDS 

Dry weight Poids 8 sec 193 kg (425.5 Ib) 
CAPACITIES CAPACITES 


Operator and one passenger 
Conducteur et un compagnon 


Bore and stroke 

Compression ratio 
Displacement 

Spark plug gap 

Valve tappet clearance Intake 


Alésage et course 

Rapport volumétrique 
Cylindrée 

Ecart électrodes de bougie 
Jeu de soupapes Admission 


Engine oil Huile moteur 2.8 liter (2.9 U.S. qt., 2.5 Imp. qt.) 

Fuel tank Réservoir d’essence 24 liter (6.3 U.S. gal., 5.2 Imp. gal.) 

Cooling system capacity Capacité du systéme de refroidissement | 19,5 liter (20.6 U.S. qt., 17.2 Imp. qt.) 
ENGINE MOTEUR 


79 x 66 mm (3.11 x 2.60 in) 
94:1 


647 om’ (39.5 cu-in) 
0.8—0.9 mm (0.03—0.04 in) 
0.15 mm (0.006 in) 


Exhaust Echappement 0.20 mm (0.008 in) 
CHASSIS AND SUSPENSION CHASSIS ET SUSPENSION 
Caster be Chasse 28° 
Trail Trainée 113 mm (4.4 in) 
Tire size, front Dimensions des pneus Avant 90/90-21 54S 
Tire size, rear Arriére 7 130/90-17 68S 
POWER TRANSMISSION TRANSMISSION 


Battery 
Generator 


Alternateur 


Primary reduction Réduction primaire 1.888 
Gear ratio, Ist, Rapport des vitesses 1 Gre 2.769 
2nd. 2 éme 1.882 
3rd. 3 éme 1.450 
4th. 4 me 1.174 
Sth. 5 éme 0.966 
Final reduction Réduction finale 3.062 
ELECTRICAL SYSTEME ELECTRIQUE 
Batterie 12V—12AH 


A.C. generator 
Generateur a c.a. 


TECHNISCHE DATEN 


XRV650 
CARATTERISTICHE TECNICHE 


Bohrung und Hub 
Verdichtungsverhiltnis 


Alesaggio € corsa 
Rapporto di compressione 


ABMESSUNGEN DIMENSION] 
Gesamtlange Lunghezea Nort tutto 2.310 mm (90,9 in) 
Gesamibreite Larghezza Moni tutto 900 mm (35,4 in) 
Gesamthéhe Altezza fuori tutto 1.400 mm (55,1 in) 
Radstand Passo | 1.555 mm (61,2 in) 
GEWICHT PESO 
Leergewicht Peso a seccO 193 kg (425,5 Ib) 
KAPAZITAT CAPACITA 
Sitzplatze Mss | Fahyer und ein Beifahrer 
Numero di posti Uno pera motociclista y otro para un 
| accompafante 
Motorél Olio motore | 2,8 liter (2,9 U.S, qt., 2,5 Imp. qt.) 
Krafistofftank Serbatoio del carburante 24 liter (6,3 U.S. gal., 5,2 Imp. gal.) 
Kiihisystem Capacité del sistema di raffreddamento | 19,5 liter (20,6 U.S. gt., 17,2 Imp. qt.) 
MOTOR MOTORE 


79 x 66 mm (3,11 x 2,60 in) 
G4: 1 


Hubraum Cilindrata 647 em’ (39,5 cu-in) 
Elektrodenabstand Gioco degli elettrodi della candela | 0,8-—0,9 mm (0,03—0,04 in) 
Ventilspiel EinlaB Gioco delle valvole Aspirazione 0,15 mm (0,006 in) 
AuslaB Scarico 0,20 mm (0,008 in) 
FAHRGESTELL UND CHASSIS E SOSPENSIONI 
AUFHANGUNG 
Nachlaufwinkel Angolo di incidenza 28° 
Nachlaufbetrag Avancorsa 113 mm (4,4 in) 
ReifengréBe, vorne Dimensioni dei pneumatici Anteriore 90/90-21 54S 
ReifengréBe, hinten Posteriore 130/90-17 68S 
KRAFTUBERTRAGUNG TRASMISSIONE 
Primaruntersetzung Riduzione primaria 1,888 
Gangabstufung 1. Rapporti delle marce, 1° 2,769 
2: a 1,882 
3, od 1,450 
4. a 1,174 
Ss ge 0,966 
Enduntersetzung Riduzione finale 3,062 
ELEKTRISCHE ANLAGE SISTEMA ELETTRICO 
Batterie Batteria 12V—12AH a 
Lichtmaschine Wechselstrom-Generator 
Alternatore Generador de c.a. 


